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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 053-01-02 AA ,Krankenkraftwagen und deren
medizinische und technische Ausstattung" im DIN-Normenausschuss Rettungsdienst und Krankenhaus
(NARK) erarbeitet.

Die Beforderung von Patienten und Rettungsdienstpersonal in Krankenkraftwagen mit Kofferaufbauten
erfordern Sicherheitsstandards fiir die Benutzer. Aufgrund fehlender Regelungen zur Priifung von Koffer-
aufbauten fiir den Personentransport wurde diese Norm erarbeitet.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 13500:2012-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anwendungsbereich konkretisiert, indem der Bezug zur DIN EN 1789:2014-12 hergestellt wurde;
b) normative Verweisungen und Begriffsdefinitionen aktualisiert;

c) Prifbedingungen konkretisiert (u. a. Richtung des Kippens festgelegt).

Frithere Ausgaben

DIN 13500: 2012-04
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen und Priifverfahren fiir Kofferaufbauten fest, die zur Ausriistung von
Krankenkraftwagen nach DIN EN 1789:2014-12 vorgesehen sind, um ein angemessenes Sicherheitsniveau
sicherzustellen.

Dabei werden die in 4.1 beschriebenen Bauartvarianten zu Grunde gelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN EN 1789:2014-12, Rettungsdienstfahrzeuge und deren Ausriistung — Krankenkraftwagen; Deutsche
Fassung EN 1789:2007 +A2:2014

2011/ECE66/EU, Regelung Nr.66 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen fiir Europa
(UN/ECE) — Einheitliche Bedingungen fiir die Genehmigung von Kraftomnibussen hinsichtlich der
Festigkeit ihres Aufbausl)

Richtlinie 2007 /46 /EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007 zur Schaffung
eines Rahmens fiir die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhiangern sowie von Systemen,
Bauteilen und selbststandigen technischen Einheiten fiir diese Fahrzeuge (Rahmenrichtlinie)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN 1789:2014-12 und die folgenden
Begriffe.

3.1

Gesamtmasse

zuldssige Gesamtmasse des Fahrzeugs, bestehend aus Masse des Kofferaufbaus, zuziiglich der Masse des
Fahrgestells, der Personen, der festen Einbauten, der Ausriistung inklusive Gewichtsreserve und der Nutz-
last

Anmerkung 1 zum Begriff:  Beziiglich Masse der Personen sowie Masse der Ausriistung siehe DIN EN 1789:2014-12.

3.2
Masse des Priifobjektes
entspricht der Gesamtmasse (3.1)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Festlegung des ungiinstigsten Falles unter Beachtung der Varianz des Schwerpunktes
(A.2.1).

3.3

Uberlebensraum

Raum, der im Kofferaufbau erhalten bleibt, damit die beférderten Personen und das Personal bei einem
Uberschlagunfall bessere Uberlebenschancen haben

1) Zu beziehen bei Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin.
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4 Allgemeines

4.1 Bauartvarianten der Kofferaufbauarten

Zu betrachtende Bauartvarianten des Kofferaufbaus:

a) am Fahrgestell befestigter Kofferaufbau (Bauartvariante 1 und 2);

b) Kofferaufbau, der einen Teil des Fahrzeugbodens als tragendes Teil des Kofferaufbaus verwendet
(Bauartvariante 3).

Die verschiedenen Bauartvarianten des Kofferaufbaus sind in den Bildern 1 bis 3 dargestellt.

)

@é

ANMERKUNG  Kontakt zwischen Integral-Kofferaufbau und Fahrerhaus.

Bild 1 — Integralkoffer auf Fahrgestell-Fahrerhaus (Bauartvariante 1)

)

@é

ANMERKUNG Kein Kontakt zwischen Kofferaufbau und Fahrerhaus.

Bild 2 — Kofferaufbau auf Fahrgestell-Fahrerhaus (Bauartvariante 2)

Documents
Document SharingsHub

Full document details: DIN 13500:2018-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-13500-2018-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-13500-2018-07

