DK 669.146.99-427 : 669.58 : 621.798.74 DEUTSCHE NORMEN August 1974

Plombendrihte DIN
aus verzinktem Stahldraht 1367
Blatt 1
Seal wires from zinc-coated steel wire Ersatz fiir DIN 1367
Mafde in mm
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Drehsinn der Windungen des AuB3endrahtes (rechts oder links) nach Wahl des Herstellers

Bezeichnung eines Plombendrahtes mit Kerndraht von d, = 0,5 mm Durchmesser und Auendraht von d, = 0,3 mm

Frithere Ausgaben: DIN 1367: 3.58

g Durchmesser aus Stahldraht (St) verzinkt (zn):

Ee Plombendraht 0,5— 0,3 DIN 1367 — St zn

Ls}

i=l

E Kerndraht AuBendraht Anzahl der Windungen Bruchkraft1) Gewicht
2 des AuB3endrahtes (7,85 kg/dm3)
4 dq dy je 100 mm Linge ds N kg/1000 m
Z des Kerndrahtes

Il

2 zul. zul.

g Abw, Abw, +20% ~ +10% +20%

L

£ 0,3 +0,08 0,3 +0,03 100 0,9 28,3 1,7

Z 0,45 +0,04 0,3 +0,03 60 1,05 64 2,2

g 0,5 +0,04 0,3 +0,03 60 1,1 79 2,6

[33

g 0,5 0,04 | 045 | 10,04 50 1,40 79 3,75

Q 0,5 +0,04 0,5 +0,04 50 1,5 79 4.4

$ 0,7 £0,05 0,3 +£0,03 60 _ 1,3 154 4,3

o0 0,7 +0,05 0,5 +£0,04 50 1,7 154 6,25

3

E 1) Die Bruchkraft ist mit Riicksicht auf die Verwendung bei Rettungs- und Sicherheitsgeriten so gewahit, da3 der
2 Plombendraht von Hand zerrissen werden kann. Die angegebenen Werte fiir die Bruchkraft beziehen sich nur auf
] den Kerndraht (ohne AuRendraht) und sind errechnet aus einer mittleren Zugfestigkeit von 400 N/mm?2.

B

% Werkstoffe und Ausfiihrung:

a Weichverzinkter Stahldraht mit den in der Tabelle angegebenen Bruchkraftwerten. Als Ausgangswerkstoffe
3 kommen hierfiir z. B. die Stdhle D5-1 oder D9-1 nach DIN 17 140 in Betracht.
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< Lieferform:

] a) in Ringen nach Gewicht

g Bestellbeispiel: 75 kg Plombendraht 0,5 —0,3 DIN 1367 — St zn in Ringen von 1 kg.

2 b) Auf Spulen nach Gewicht

z Bestellbeispiel: 50 kg Plombendraht 0,5 —0,3 DIN 1367 — St zn auf Spulen von 0,5 kg.

c) Fertig gerichtete und geschnittene Stiicke von bestimmter Linge (z. B. 150 mm), meist gebiindelt zu 1000,
ein Biindel kann 5% mehr oder weniger Stiicke enthalten.
Bestellbeispiel: 5000 Stiick Plombendraht 0,5—0,3 DIN 1367 — St zn gebiindelt zu je 1000 Stiick von
Léange 150 mm.

Erlduterungen Seite 2

Englische Titeliibersetzung aufgenommen, Auf
verzinkten Stahldraht beschrinkt. Inhalt dem Stand
der Technik angeglichen. Bezeichnung geindert.

DIN 1367 gedndert in DIN 1367 Blatt 1.

Anderung August 1974:

Fachnormenausschuf3 Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse (FNStahldraht) im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
Fachnormenausschuf Verpackung (FNVp) im DNA
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Seite 2 DIN 1367 Blatt 1

Erlauterungen

Auf Wunsch des GroBteils der Hersteller von Plomben-
drihten, vor allen Dingen jedoch von Vertretern zweier
wichtiger Verbrauchergruppen, nimlich der Verpackungs-
und der Elektroindustrie, wurde die Norm DIN 1367 in
DIN 1367 Blatt 1 gedndert.

DIN 1367 Blatt 1 bleibt auf Plombendridhte aus verzinktem
Stahldraht beschrinkt und inhaltlich gegeniiber dem
Entwurf Ausgabe Dezember 1971 praktisch unveridndert.
Nachfolgende Blitter sollen Plombendrihten aus Nicht-
eisenmetallen oder Kunststoff vorbehalten bleiben.

Im Vergleich zur Ausgabe Mérz 1958 wurde die Ausfiih-
rung ,,schwarzgegliiht* nicht mehr aufgenommen, da sie
den technischen Anforderungen nicht mehr geniigt.

Die englische Titeliibersetzung wurde aufgenommen.

Die bisherige Bezeichnung AufBendurchmesser, d. h.
grofter Wickeldurchmesser x Kerndraht hat sich in der
Praxis nicht eingefiihrt. Es wurde deshalb auf Kerndraht-
durchmesser und AuBendrahtdurchmesser umgestellt.

Die Tabelle ist nach steigendem Kerndrahtdurchmesser
geordnet. Die dazugehorigen Durchmesser der Auf3en-

drahte sind ebenfalls angegeben. Au3erdem ist die Anzahi
der Windungen des Auf3endrahtes auf 100 mm Linge

des Kerndrahtes angegeben worden, weil diese Angabe
leichter nachzupriifen ist. Der dul3ere Wickeldurchmesser
ist beibehalten, wurde aber als ~MaB eingesetzt, weil

hier die Toleranzaddition eingeht.

Entsprechend dem ,,Gesetz liber Einheiten im Mef3wesen*
sind die Bruchkraft und die Zugfestigkeit nicht mehr in
kg bzw. kg/mm?2 angegeben, sondern in N bzw. N/mm2.
Da fiir die Bruchkraft eine Toleranz von +10% vorgesehen
ist, wurde die Umrechnung von kp in N mit dem Faktor
10 vorgenommen und nicht, wie vorschriftsmifig, mit
9,8065 nach DIN 1301. Die Errechnung der Bruchkraft
wurde entsprechend der mittleren Zugfestigkeit von

400 N/mm? (40 kg/mm2) durchgefiihrt.

Eine exakte Angabe des Werkstoffes erwies sich als
schwierig. Dennoch wurden neben der allgemeinen
Angabe iiber den Zugfestigkeitsbereich die Stahle D5-1
und D9-1 als gangigste Stahlsorten aufgefiihrt.

Die Art der Verzinkung wird dem Hersteller iiberlassen.
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