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Federscheiben
gewdlbt oder gewellt 137

Curved or wave spring washers Ersatz fiir Ausgabe 12.70

Rondelles élastiques cintrées ou ondulées

Die gewéibten Federscheiben (Form A) sollen nach einer Ubergangszeit von 5 Jahren aus der Norm gestrichen werden, da
sie die Priifwerte nach DIN 267 Teil 26 nicht erreichen. Es wird empfohilen, anstelle dieser Federscheiben, soweit vorhanden,

gewelite Federscheiben (Form B) zu verwenden.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Federscheiben nach dieser Norm sind kraftschliissige, mitverspannte Federelemente fiir Verbindungen mit Schrauben der
Festigkeitsklassen < 5.8 nach DIN ISO 898 Teil 1. Sie sollen einem Lockern der Schraubenverbindungen, das z. B. durch Setz-
betrdge hervorgerufen werden kann, entgegenwirken (siehe DIN 267 Teil 26). Sie bieten keine wirksame Sicherung gegen
Losdrehvorginge unter wechselnder Querbelastung und sind deshalb nur bei lUberwiegend axial belasteten kurzen

Schrauben anzuwenden.

2 MaBe

Form A gewdibt Form B gewelit

a,
d

a;
d

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 137

Form A 1) Form B Gewicht
(7,85 kg/dm3) Fiir
Nenn- dq | do% s h dd | dJ5 s h kg je 1000 Stiick | Gewinde-
groBe = Nenn-
i) durch-
Hia | js16 Srenz | min. | max. | H14 | is16 Srenz | min. | max. |Form A| Form B | messer
1 11| 25|02 | +002 | 035 | 0,7 - - - - - - 0,006 - 1
1,2 13| 3 |02 | 002 | 035 | 07 - - - - - - 0,009 - 1,2
1,4 15| 3 |025| o002 | 04 08 - - - - - - 0,01 - 1,4
1,7 18| 4 |(025| o002 | 045 | 09 - - - - - - 0,02 - 16, 1,7
1,8 19| 4 |025| +o02 | 045 | 09 - - - - - - | 0,02 - 18
2 22| 45|03 | £o003 | 05 1 - - - - - - | 0,028 - 2
23 25| 5 |03 | o003 |05 1 - - - - - - | 0,035 - 23
2,6 28| 55|03 | £o003 | 055 | 1,1 - - - - - - 0,041 - 25; 26
33) 32| 6 |04 | toos [065| 13 | 32| 8 | 05| o005 | 08 | 16| 0063 0,166 3
3,5%) 37| 7 |04 | to0s | 07 14 | 37 8 |05 | to0s | 09 1,8 | 0,088 0,154 35
4 43| 8 |05 | to005 |08 1,6 43 9 | 05| toos | 1 2 0,14 0,193 4
5 53|10 |05 | 005 |09 1,8 53| 11 | 05| toos | 11 22 | 0,222 0,266 5
6 64 (11 |05 | xo005 | 111 22 64| 12 [ 05 | £to005 | 1,3 26 | 0,247 0,318 6
7 74|12 |05 | o005 |12 | 24 74| 14 | 08 | o008 | 15 | 3 0,265 08 7
8 84|15 |05 | +o005 | 1,7 34 84| 15 |08 | to08 | 15 3 0476 0,76 8
10 105|18 |08 | o006 |2 4 106 | 21 |1 +007 | 2,1 42 | 1,05 2,04 10
12 - - - - - - |13 24 | 1,2 | x007 | 25 5 - 31 12
14 - - - - - - |15 28 |16 | o008 | 3 6 - 55 14
16 - - - - - - 17 30 | 16 | o008 | 3,2 6,4 - 6 16
18 - - - - - - |19 34 |16 | +to08 | 33 | 66 - 7.8 18
20 - - - - - - |21 36 | 16 | too8 | 37 | 74 - 8,43 20
22 - - - - - - |23 40 | 1,8 | 01 39 | 78 = 11,9 22
24 - - - - - - |25 44 | 1,8 | 01 4.1 82 - 14,5 24
27 - - - - - - | 28 50 |2 +0,1 47 94 - k211 27
30 - - = = = - 131 56 | 22 | £o01 5 10 = 29,5 30
33 - - = = = - | 34 60 | 22 | +o1 53 | 10,6 - 331 33
36 - - = = = - |37 68 | 25| o015 | 58 | 11,6 - 50,2 36
(39)3)4) - - - - - - |40 72 | 28 | to15 | 64 | 128 - 61,8 39
(42)3)% - - - - - - |43 78 | 3 +02 | 68 | 136 - 78,3 42
(45)3)4) - - - - - - |46 85 | 3 02 | 7,1 | 14,2 - 94,5 45
(48)3)%) - - | - - - - |50 |92 |35 |02 |78 [156| - |[129 48
(52)%)% - - - - - - | 54 98 (35| 02 | 82 | 164 - 144 52

1) Die gewolbten Federscheiben (Form A) sollen nach einer Ubergangszeit von 5 Jahren aus der Norm gestrichen werden
da sie die Priifwerte nach DIN 267 Teil 26 nicht erreichen.

2) Esist beabsichtigt, die eingeklammerten NenngréBen nach einer Ubergangszeit von 5 Jahren aus der Norm zu streichen.

3) Fiir diese NenngroBen sind noch keine Priifwerte fiir die Federkraftpriifung nach DIN 267 Teil 26 festgelegt.

4) Fur diese NenngroBen sind noch keine Priifwerte fur die Setzpriifung nach DIN 267 Teil 26 festgelegt.

5) Die angegebenen Durchmessertoleranzen gelten bei flachgedriickter Federscheibe. Die Koaxialitatstoleranz zwischen
dy und d, betragt 2 IT 14 bezogen auf d,.

3 Technische Lieferbedingungen
Fir die Technischen Lieferbedingungen gilt DIN 267 Teil 26
Werkstoff: FSt = Federstahl nach DIN 267 Teil 26

4 Bezeichnung
Bezeichnung einer Federscheibe Form A, von NenngréBe 8, aus Federstahl (FSt) '):

Federscheibe DIN 137 - A 8 - FSt
Fir Federscheiben nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 - 3-3. Docum ents

1) FSt gilt auch, wenn in vorhandenen Unterlagen kein Werkstoff angegeben ist. Document Sharing Hub
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