DK 696.133.33 : 628.251/.252

DEUTSCHE NORMEN

Februar 1974

Bodenablauf mit Glockengeruchverschlufd 1378

Einzelteile

DIN

Blatt 2

Floor drains with bell-type odour seal; particulars

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

140

200

Formen A und B zusammengefaf3t; Formen-
bezeichnung fallengelassen; Nennweite 50 gestrichen.

Anderung Februar 1974:

Fachnormenausschufl Wasserwesen (FNW) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Bezeichnung des Gehiuses (Ifd. Nr 1),
Ausfiihrung a:

Gehéuse 1 DIN 1378 —a

Werkstoff: GufBeisen mit Lamellen-
graphit nach DIN 1691, Sorte nach
Wahl des Herstellers

Ausfiihrung
a: geteert
oder mit Asphaltlack gestrichen
(nach Wahl des Herstellers);

b: auflen geteert
oder mit Asphaltlack gestrichen
(nach Wahl des Herstellers)

innen emailliert.

Gewicht: ~ 5,3 kg

Fortsetzung Seite 2

Documents

Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Koin

2.74

Full document details: DIN 1378-2:1974-02
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Seite 2 1378 Blatt 2

2 Glockenrost

? S) %’/} o
HINR ' C N
4 2f X l
0 @ \
\a% 0 ) o
o e B % & S
Upos’ 8
1992 T
88
$96 ——o
®104 Bezeichnung des Glockenrostes (Ifd. Nr 2),
108 Ausfiihrung b:
Rost 2 DIN 1378 —b
-—777—52“—77 flf‘o
‘ r‘ L Werkstoff: GuBeisen mit Lamellen-
d | graphit nach DIN 1691, Sorte nach
'/(-E.::: ____ _, __-_::::\\
o i 2; K ) Ii Wahl des Herstellers
h P77 ERANSNN | -
- ¢
o { 5 i | Ausfiihrung
= ’ :: (//// ) ; \\\\\\) :: a: geteert
i h oder mit Asphaltlack gestrichen
i 1|~|i ) l J[! 5 (nach Wahl des Herstellers);
:: ®\ I \I' T b: emailliert.
A : /17 |
| 3\ L [ .
:: CN\s i 77 H Gewicht: ~1,7 kg
SN2 |
S D |
\::__:__:;m—_:—::::__l/
s
137

Zusammenstellung siehe DIN 1378 Blatt 1

Bei zweiteiliger Fertigung miissen Rost und Glocke fest miteinander verbunden sein. Die Glocke muf3 an der
Verbindungsstelle dicht sein.
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