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Connection pieces for urinals; principles for construction and for testing

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anwendbar fiir UrinalanschiuBstiicke zur
Verbindung von Urinalen mit den Abwasserleitungen. 1)

2 Zweck

Zweck dieser Bau- und Priifgrundsatze ist es, die notwen-
digen Anforderungen an die Hygiene, Qualitat, Funktions-
tichtigkeit und Austauschbarkeit von UrinalanschluB3-
stiicken anzugeben.

3 Begriff

UrinalanschluBstiicke sind gerade oder bogenférmige
Rohrteile einschlieBlich Dichtung, die das Urinal leicht
montierbar mit der festliegenden Anschiufleitung (nach
DIN 1986 Teil 1 und Teil 4) verbinden.

4 Baugrundsitze
4.1 MaRe
Die MaRe der UrinalanschluBstiicke miissen DIN 1380

Teil 1 entsprechen. Die Wanddicke der Urinalanschlul3-
stiicke muR DIN 19 545 (z. Z. noch Entwurf) entsprechen.

4.2 Urinalseitige Verbindung

Das UrinalanschluBstiick mul} so beschaffen sein, daf§ die
Verbindung zwischen Urinal mit Mafen nach DIN 1390
Teil 1 und AnschluBleitung dicht herzustellen ist und ein

1) UrinalanschluBstiicke unterliegen der Priifzeichen-
pflicht entsprechend der Priifzeichenverordnung der
Lander. Zustandig fir die Erteilung von Priifzeichen
ist das Institut fur Bautechnik, Reichpietschufer 72-76,
1000 Berlin 30. Die praktische Priifung wird von der
Landesgewerbeanstalt Bayern, Zweigstelle Wiirzburg,
Dreikronenstr. 31, 8700 Wiirzburg, durchgefiihrt.

wiederholtes Losen und Wiederherstellen der Verbindung
auf die Dauer sichergestellt werden kann.

Die Dichtung zwischen Urinalstutzen und Urinalanschlu-
stiick muB auf einer Stutzenlange von hdchstens 30 mm
moglich sein.

Geringfiigige montagebedingte Quer- und Langsverschie-
bungen des Urinals gegeniiber der AnschiuBleitungdiirfen
die Dichtheit der Verbindung nicht beeintrachtigen.

4.3 Reinigungsoffnung

Bei UrinalanschluBstiicken mit Bogen ist eine dicht ver-
schlieBbare Reinigungsoffnung zuldssig. Sie mull minde-
stens 5 cm? freie Querschnittsflache haben.

4.4 Werkstoffe

Zur Fertigung von UrinalanschluRstiicken sind ohne
Nachweis Werkstoffe geeignet, wie sie fiir AbfluBrohre
nach DIN 19519, DIN 19530, DIN 19531, DIN 19535,
DIN 19538, DIN 19 560, DIN 19 561 und DIN 19 830
verwendet werden. Von anderen Werkstoffen kann der
Nachweis der Brauchbarkeit, insbesondere der Bestandig-
keit gegen Abwasser mit pH-Werten von 2 bis 12 sowie
gegen kalklosende Reinigungsmittel und hinsichtlich der
Alterungsbestandigkeit gefordert werden.

4.5 Dichtmittel

Das Dichtmittel oder die Dichtungszone muf die Eigen-
schaften elastomerer Dichtungen im Sinne von DIN 4060
Teil 1 besitzen. ’

5 Priifgrundsitze

Die Priifung ist an drei UrinalanschluRBstiicken vorzuneh-
men.

5.1 MaRe

Die Einhaltung der MaRe nach DIN 1380 Teil 1 und
Abschnitt 4.1 ist zu prifen.
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5.2 Dichtheit

5.2.1 Die Dichtheit gegen Gase ist zu priifen, indem das
Spitzende des UrinalanschluBstickes in den AnschluB
eines Gasdruckpriifgerates eingesetzt, das urinalseitige
Ende iiber einen Abschnitt aus Metallrohr von 48 bzw.
63 mm AuRendurchmesser geschoben wird. in die Dicht-
heitspriifung ist auch die Reinigungséffnung einzube-
ziehen.

Der Luftdruck wird, beginnend mit O bar Uberdruck
nach jeder Minute um 1 mbar gesteigert und die Dicht-
flache mit Waschmittellauge bestrichen, bis ein Uberdruck
von 5 mbar erreicht wird.

Wihrend des ganzen Versuchs darf kein Luftaustritt
erkennbar sein.

52.2 Die Dichtheit gegen Wasseraustritte ist anschlie-
Bend mit Leitungswasser (Temperatur von 10 bis 15 °C)
bei einem Uberdruck, der bei 0 bar beginnt und nach
jeder Minute um 0,01 bar zu steigern ist, bis ein Uber-
druck von 0,1 bar erreicht wird, zunachst 6 Stunden an
drei Abschnitten aus Metallrohren {von 100 mm Lé&nge)
zu priifen, deren MaRe sich wegen Beriicksichtigung der
Toleranzen der Ablaufstutzen der Urinale wie_folgt
ergeben:

a) AuBendurchmesser 48 bzw. 63 mm

b) AuBendurchmesser 52 bzw. 67 mm

¢) Oval mit Achsen 48/52 bzw. 63/67 mm

Nach dieser Zeitspanne ist zu entlasten und eine Radial-
verschiebung von 3 mm bei einem Priifstutzen von 48 mm

Zitierte Normen
DIN 1380 Teil 1
DIN 1390 Teil 1
DIN 1986 Teil 1

UrinalanschluBstiicke; MaRe

bzw. 63 mm Durchmesser vorzunehmen. AnschlieRend
ist erneut wie oben beschrieben zu belasten.

Wahrend einer insgesamt 24stiindigen Versuchsdauer darf
kein Wasser zwischen dem Metallrohr und dem Urinal-
anschluBstick austreten.

5.3 Abwasser- und Alterungsbestandigkeit

Die Prifverfahren fir die Prifung der Abwasser- sowie
der Alterungsbestandigkeit werden im Einzelfall in Ab-
hangigkeit vom Werkstoff vom Institut fiir Bautechnik
festgelegt; hierbei ist DIN 1986 Teil 3 zu beachten.

5.4 Dichtmittel

Dichtmittel bzw. Dichtungszonen sind im Sinne von
DIN 4060 Teil 1 bzw. nach den jeweils fiir sie geltenden
Bau- und Priifgrundsitzen des Instituts fiir Bautechnik
zu priifen.

6 Kennzeichnung

Urinalanschlustiicke, die dieser Norm entsprechen, sind
lesbar und dauerhaft mit folgenden Angaben zu kenn-
Zeichnen:

Verbandszeichen DIN oder DIN-Nummer

Priifzeichen des Instituts fiir Bautechnik
Mit der Kennzeichnung bestétigt der Hersteller verbind-
lich, daR die gekennzeichneten UrinalanschluBstiicke
dieser Norm entsprechen.

Urinale aus Sanitar-Porzellan, wandhangend; MalRe
Entwasserungsaniagen fiir Gebaude und Grundstiicke; Technische Bestimmungen fir den Bau

DIN 1986 Teil 3 Grundstiicksentwasserungsanlagen; Regeln fiir den Betrieb

DIN 1986 Teil 4 Entwisserungsanlagen fiir Gebaude und Grundstiicke; Verwendungsbereiche von Abwasserrohren
und -formstiicken verschiedener Werkstoffe

DIN 4060 Teil 1

Dichtringe aus Elastomeren fiir Rohrverbindungen in Entwasserungskanalen und -leitungen; Kreis-

férmige oder ahnliche Wirkungsquerschnitte, Anforderungen, Priifungen, Bemessungen

DIN 19519 Technische Lieferbedingungen fiir guReiserne AbfluBrohre und Formstiicke

DIN 19 530 Stahl-AbfluBrohre und -Formstiicke mit Steckmuffenverbindung

DIN 19 531 Rohre und Formstiicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart), mit Steckmuffe, fir
Abwasserleitungen innerhalb von Gebauden; MaBle, Technische Lieferbedingungen

DIN 19 535 Rohre und Formstiicke aus PE hart {Polyathylen hart) fir heiBwasserbestandige Abwasserleitungen
(HT) innerhalb von Gebauden; MaRe, Technische Lieferbedingungen

DIN 19538 Rohre und Formstiicke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC C) mit Steckmuffe fiir heiBwasser-
bestandige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebauden; MaBe, Technische Lieferbedingungen

DIN 19 545 (z. Z. Entwurf) Ablaufgarnituren (Geruchverschliisse und Zubehor); Bau- und Priifgrundsatze

DIN 19 560 Rohre und Formstiicke aus Polypropylen (PP}, mit Steckmuffe, fiir heiBwasserbestandige Abwasser-
leitungen (HT) innerhalb von Gebéduden; MaRe, Technische Lieferbedingungen

DIN 19 561 Rohre und Formstiicke aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylester-Styrol-Acrylnitril
(ASA), mit Steckmuffe, fiir heilBwasserbestandige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebauden;
MaRe, Technische Lieferbedingungen

DIN 19 830 Asbestzement-AbfluBrohre und -Formstiicke; Herstellung, Giitebestimmung, Priifverfa
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