DK 696.141.1-033.63 : 628.6: 644.68 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1979

Wandhéngende Flach- und Tiefspulklosetts DIN

aus Sanitar-Porzellan
MaBe 1382
Wall mounted WC flush out and flush down types made of sanitary porcelain material; Ersatz fiir DIN 1382 Teil 3,
dimensions Ausgabe Oktober 1968
MaRe in mm

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir wandhangende Flach- und Tiefspiilklosetts mit freiem Zulauf oder mit aufgesetztem Spiilkasten.
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. = 2 Allgemeines
% °\° Die Klosetts miissen den vom Institut fiir Bautechnik erlassenen Bau- und Priifgrundsatzen entsprechen 1).
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3 % 3 Mitgeltende Normen
E ; DIN EN 34 Klosettbecken, wandhangend mit aufgesetztem Spiilkasten; AnschluBmale
E a DIN EN 38 Klosettbecken, wandhangend mit freiem Zulauf; AnschluBmalie

DIN 19542 Spiilkasten; Bau- und Priifgrundsatze

4 Male, Bezeichnung

Die Klosetts brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.
Fiir die AnschluBmaRe gelten DIN EN 34 und DIN EN 38.

Form E Form F

Wandhangendes Flachspiilklosett Wandhangendes Tiefspiilklosett
mit freiem Zulauf mit freiem Zulauf

50 min 2)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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43010 60 min. MaRe wie Form E

Bezeichnung eines wandhangenden Flachspiilklosetts mit freiem Zulauf (E):

Flachspiilklosett DIN 1382 — E

1) Klosetts unterliegen der Priifzeichenpflicht entsprechend der Priifzeichenverordnung der Lander. Zustandig fiir die
Erteilung von Priifzeichen ist das Institut fir Bautechnik, Reichpietschufer 72-76, 1000 Berlin 30.

2) MaR entspricht DIN 19541 {z. Z. noch Entwurf)

Inhalt Uberarbeitet und in DIN 1382 ibernommen.

Anderung Oktober 1979:

Fortsetzung Seite 2
NormenausschuRR Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Documents
: m—— e w RTATAE IS R TS
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und K&In 1 DIN 1382 Okt 1979 p,.el'sg,-‘ 4Ub

10.79

Full document details: DIN 1382:1979-10 Vertr.-Nr. 0004


http://www.avadocuments.com/doc/din-1382-1979-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-1382-1979-10

Seite 2 DIN 1382

Form G Form H
Wandhangendes Flachspiilklosett mit aufgesetztem Wandhangendes Tiefspiilklosett mit aufgesetztem
Spiilkasten nach DIN 19542 Splilkasten nach DIN 19542

50min.2)

35510

-

43010 MaRe wie Form G

Bezeichnung eines wandhangenden Tiefspiilklosetts mit aufgesetztem Spiilkasten (H):

Tiefspiilklosett DIN 1382 — H

5 Werkstoff

Sanitar-Porzellan

6 Ausfithrung

Die Farbe ist weifl. Wird eine andere Farbe gewiinscht, so ist diese bei der Bestellung zu vereinbaren. Die Riickwand der
Montageflache ist eben auszufiihren.

7 Kennzeichnung

Klosettbecken, die dieser Norm entsprechen, sind lesbar und dauerhaft mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:
— Verbandszeichen BIN oder DIN-Nummer
— Priifzeichen des Instituts fur Bautechnik

Mit der Kennzeichnung bestatigt der Hersteller verbindlich, daR die gekennzeichneten Klosettbecken dieser Norm ent-
sprechen.

2) Siehe Seite 1

Weitere Normen

DIN 19541 (z.Z. noch Entwurf) Geruchverschliisse fiir Entwasserungsanlagen; Funktionsgrundsitze
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