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Waschtische aus Sanitar-Porzellan

Haupt-, Anschlu8- und BefestigungsmafRle
Anforderungen Priifung
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1. MaBle und Bezeichnungen

Form A ohne Riickwand
20024

Lavatories from sanitary china; main-, connecting and fitting measurements, requirements, testing

Die Waschtische brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Male sind einzuhalten.
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Bezeichnung eines Waschtisches mit Riickwand (B): Waschtisch B DIN 1386

Fiir Installationsmafe ist eine Norm in Vorbereitung.

Waschtische mit Riickwand (Form B) und Priifung
aufgenommen. Redaktionelle Anderungen. Siehe

Anderung Juni 1972:
auch Erlduterungen.

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 3

Ausschu$ Sanitidr-Ausstattungsgegenstinde im Deutschen Normenausschuff (DNA)
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BefestigungsmaBe fiir Steinschrauben Schnitt C-D
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Fiir Waschtischbreiten von 530 bis 680 mm sind die inneren Befestigungsiocher mit einem Abstand von 280 +10 mm
immer anzubringen. Die Becken konnen zusitzlich auch auBenliegende Befestigungsidcher mit einem Abstand von
455 +10 mm haben. Fiir Waschtische iiber 680 mm Breite sind die Befestigungslocher mit 455 £10 mm Abstand
immer anzubringen. Freigestellt ist, auch innenliegende Befestigungslocher mit 280 mm Abstand vorzusehen.

2. Anforderungen
2.1. Werkstoff: Sanitdr-Porzellan

2.2. Ausfiihrung

MaBe fiir Breite und Tiefe der Waschtische nach Modellen und Angaben des Herstellers.

Zur Armaturenmontage mufl um die Mittel- und Seitenlocher auf der Unterseite des Beckens eine ebene, zentrische
Auflagefliche von 60 mm Durchmesser vorhanden sein.

Die Riickwand muf so gestaltet sein, daB genormte Armaturen einwandfrei montiert und bequem und gefahrlos
bedient werden konnen.

2.3. Belastbarkeit
Bei Priifung nach Abschnitt 3 muf eine Stunde lang eine Belastung von 150 kg als statische Last wirken, ohne daf3
sich Beschidigungen am gepriiften Waschtisch zeigen.

3. Priifung
Zweck der Priifung ist es, ein einheitliches Verfahren zur Priifung der Belastbarkeit von Waschtischen festzulegen.

3.1. Vorbereitung

Um eine satte Auflage der gesamten Waschtischriickwand an der Befestigungswand zu erreichen, wird unmittelbar
vor der Montage Wei3zementbrei oder ein anderer geeigneter Ausgleichsstoff an der Riickwand des Waschtisches
angebracht. ZweckmafBigerweise wird die Befestigungswand im Bereich der Auflagefliche vorher eingefettet, um die
Demontage zu erleichtern. Die Abbindezeit muf eingehalten werden.

Die Muttern der Steinschrauben mit Unterlagscheiben (siehe Bild) werden zunéchst nur so fest angezogen, dal’ der
Ausgleichsstoff sich ringsherum herausdriickt. Nach der Abbindezeit darf das endgiiltige Anzugmoment 40 N m

(4 kp m) nicht iibersteigen. Die Muttern miissen gleichmiRig angezogen werden.

Der Holzbalken hat einen Querschnitt von 100 mm x 100 mm x 1000 mm und besteht aus Bauschnittholz, Giite-
klasse II nach DIN 4074.

3.2. Durchfiihrung
Der Holzbalken wird so parallel zur Wand gelegt, daB die Belastung in der Mitte der Waschtischmulde wirken kann.
Die Last wird mittig auf den Holzbalken aufgebracht.
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Steinschraube M12 /
mit Unterlagscheibe f //
und einer elastischen
Scheibe Massivwand
4. Kennzeichnung

Waschtische, die dieser Norm entsprechen, sind mit dem Verbandszeichen DIN (siehe DIN 31), jedoch nur in Verbindung
mit dem Herstellerzeichen, zu kennzeichnen. Mit dieser Kennzeichnung iibernimmt der Hersteller die Gewihr, daf die

Waschtische dieser Norm entsprechen.
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