DK 696.141.1-033.62 : 645.685 DEUTSCHE NORMEN Januar 1974

Universal-Tiefspiilklosetts DIN
aus Sanitédr-Porzellan 13 8

Universal WC flush down type made of sanitary porcelain material

Mafle in mm

Die Universal-Tiefspiilklosetts brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafe
sind einzuhalten. Thre Eignung wird nach einer Priifung nach DIN 1385 , Klosettbecken mit angeformtem Geruch-
verschluf; Bau- und Priifgrundsitze* (z. Z. noch Entwurf) vom Institut fiir Bautechnik festgestellt.
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Bezeichnung eines Universal-Tiefspiilklosetts mit Ablauf- Bezeichnung eines Universal-Tiefspiilklosetts mit Ablauf-
stutzen waagerecht (A): stutzen innen senkrecht (B):
Tiefspiilklosett A DIN 1388 Tiefspiilklosett B DIN 1388
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Ausschuf3 Sanitir-Ausstattungsgegenstinde im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Documents

Alteinverkauf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéin DIN 1388 Jan. 1974 Preisgr. 4
1.74

Full document details: DIN 1388:1974-01
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Seite 2 DIN 1388

FuBbefestigung
Schnitt A-B
Einzelheit X (vergroflert und um 90° gedreht
Zuflufistutzen dargestellt)
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Ausfiihrung: Farbe weif3, Wird eine andere Farbe gewiinscht, so ist diese zu vereinbaren.
Der Ablaufstutzen bei Form A muf glatt (ohne Rillen) und glasiert sein, bei Form B glatt (ohne Rillen).

Hinweise auf weitere Normen

Klosettbecken mit angeformtem Geruchverschluf3; Bau- und Priifgrundsitze siehe DIN 1385 (z. Z. noch Entwurf)
KlosettanschluBstiicke; Maf3e siehe DIN 1389 Blatt 1 (z. Z. noch Entwurf)

Erlduterungen

Im Rahmen der europiischen Normung von Klosettbecken
konnte bisher keine Einigung iiber die Anschlumafe
erzielt werden, da Flachspiilklosetts und Tiefspiilklosetts
sehr unterschiedliche Anschliisse haben. In der Bundes-
republik Deutschland ist immer noch das Flachspiilklosett
vorherrschend, wihrend im européischen Ausland aus-
schlieBlich der Tiefspiiler eingebaut wird. Das hat fast
uniiberwindliche Schwierigkeiten bei der Normung gebracht.
AuBerdem waren die vielen Klosett- Ablaufe Gegenstand
von Bestrebungen zur Rationalisierung. Hersteller, Handel
und Verarbeiter haben sich nach langer intensiver Vor-
arbeit nunmehr darauf geeinigt, ein sogenanntes Universal-
Klosett einzufiihren.
Es gibt in Zukunft nur zwei Klosett-Typen mit unter-
schiedlichen AnschiumaRen, nimlich:
1) Flach- und Tiefspiilklosett Form A mit duf3erem
Ablaufstutzen
2) Flach- und Tiefspiilklosett Form B mit innerem
Ablaufstutzen

Full document details: DIN 1388:1974-01

Es ist also gelungen, sowohl fiir Flach- als auch fiir Tief-
spiiler gleiche Installationsmafe zu erreichen. Um nun

fiir Form A alle bisherigen Klosett- Ablaufe installieren

zu konnen, werden nach einer besonderen Norm Klosett-
anschluBstiicke bereitgestellt, die mit den Winkel-
stellungen 220, 459 und 900 festgelegt sind. Dabei werden
Mindestldngen vorgeschrieben, die z. B. beim Ablauf
»aulden senkrecht bis in die im FuBboden liegende Muffe
hinein reichen. In diesem Fall ist dann ein zusitzlicher
KlosettanschluBstutzen nicht mehr erforderlich.

Auch der Spiilrohranschluf3 konnte vereinheitlicht
werden. Alle Klosettbecken werden in Zukunft nur noch
mit Innenverbindern angeschlossen, dafiir ist eine

+3
-1
Es ist demnach nur zu unterscheiden, ob Druckspiiler
oder Spiilkidsten installiert werden.

Die Grof3e der DurchfluBoffnung bei Einzelheit X wird

in den Priifbescheiden des Instituts fiir Bautechnik
angegeben.

genormte Bohrung von 55 mm mm vorgesehen.
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