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KlosettanschluBstiucke
Bau- und Priifgrundsétze

DIN
1389

Teil 2

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Klosettanschlustiicke zur Verbin-
dung von Flach- und Tiefspiilklosetts mit den Abwasser-
leitungen. 1)

2 Zweck

Zweck dieser Bau- und Priifgrundsatze ist es, die not-
wendigen Anforderungen an die Hygiene, Qualitat,
Funktionstiichtigkeit und Austauschbarkeit von Klosett-
anschiuBsticken anzugeben.

3 Mitgeltende Normen

DIN 1263 AbfluBrohre und -bogen aus Blei fir
Entwasserungsanlagen
KlosettanschiuBstiicke, Male
Entwasserungsanlagen fiir Gebaude
und Grundstiicke; Technische Bestim-

mungen fiir den Bau

DIN
DIN

1389 Teil 1
1986 Teil 1

DIN 1986 Teil 3 Grundstiicksentwasserungsanlagen;

Regeln fiir den Betrieb
Entwasserungsanlagen fiir Gebaude
und Grundstiicke; Verwendungsberei-
che von Abwasserrohren und -form-
sticken verschiedener Werkstoffe
Dichtringe aus Elastomeren fiir Rohr-
verbindungen in Entwasserungskana-
len und -leitungen; Kreisformige oder
ahnliche Wirkungsquerschnitte, An-
forderungen, Prifungen, Bemessun-
gen

GuReiserne Abfiurohre (GA); Muf-
fenmalRe, Rohrdurchmesser, Wand-
dicken

Stahl-AbfluBrohre und -Formstiicke
mit Steckmuffenverbindung

Rohre und Formsticke aus PVC
hart (Polyvinylchlorid hart) mit
Steckmuffe fir Abwasserleitungen
innerhalb  von Gebauden; Male,
Technische Lieferbedingungen

DIN 19535 (Vornorm) Rohre und Formstiicke aus PE
hart (Polyathylen hart) fiir heiBwas-
serbestiandige Abwasserleitungen (HT)
innerhalb  von Gebauden; Male,
Technische Lieferbedingungen

(z. Z. noch Entwurf) Rohre und
Formstiicke aus chloriertem Poly-
vinylchlorid (PVC-C) mit Steck-

DIN 1986 Teil 4

DIN 4060 Teil 1

DIN 19500

DIN 195630

DIN 19531

DIN 19538

Connection pieces for water closets; principles for construction and for testing

muffe fiir heiBwasserbestandige Ab-
wasserleitungen (HT) innerhaib von
Gebauden; MaRe, Technische Liefer-
bedingungen

DIN 19560 Rohre und Formstiicke aus PP (Poly-
propyien) mit Steckmuffe fiir heil3-
wasserbestandige Abwasserleitungen
(HT) innerhalb von Gebauden; Malle,
Technische Lieferbedingungen

Rohre und Formsticke aus ABS/
ASA {(Acrylnitril-Butadien-Styrol/
Acrylester-Styrol-Acryinitril) mit
Steckmuffe fiir heiBwasserbestandige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb
von Gebauden; Malle, Technische
Lieferbedingungen
Asbestzement- Abfiulrohre
-Formstiicke mit Muffe; Rohre

DIN 19561

DIN 19831 Teil 1 und

4 Begriff

KlosettanschluBstiicke sind gerade oder bogenférmige
Rohrteile, die das Klosett leicht montierbar mit der
festliegenden AnschluBleitung nach DIN 1986 Teil 1
und Teil 4 verbinden,

-

5 Baugrundsatze

5.1 Allgemeine Anforderungen

Fiir den Bau bzw. die Konstruktion von KlosettanschluB3-
stiicken sind die in Abschnitt 3 genannten Normen zu
beachten.

5.2 Klosettseitige Verbindung

Das KlosettanschluRstiick mull in seiner Formgebung so
beschaffen sein, dalR die Verbindung zwischen Klosett
und AnschluRleitung dicht herzustellen ist. Klosett-
anschluBstiicke miussen zu Klosettstutzen mit Aullen-
durchmessern von 102 mm £ 5mm und auf Spitzenden
von KlosettanschluRstiicken selbst passen. Die Dichtung
zwischen Klosettstutzen und KlosettanschluBstick muf
auf einer Stutzenlange von 35mm moglich sein. Der
AuBendurchmesser darf 150 mm nicht {iberschreiten.

1) KlosettanschluRBstiicke unterliegen der Priifzeichen-
pflicht entsprechend der Priifzeichenverordnung der
Lander. Zustandig fiir die Erteilung von Priifzeichen
ist das Institut fir Bautechnik, Reichpietschufer 72-76,
1000 Berlin 30.

Die praktische Prifung wird von der Landesgewerbe-
anstalt, Bayern, Zweigstelle Wiirzburg, Dreikronen-
straBe 31, 8700 Wiirzburg, durchgefihrt.
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5.3 Verbindung mit der Anschlu8leitung

Der der AnschluBleitung zugewandte Teil muR eine
lichte Weite von min. 100 mm und einen AuBendurch-
messer von 110mm haben., Er mull auch nach even-
tuellem Ablangen in die genormten Muffen von Rohren
bzw. zu den Enden muffenloser Rohre passen, fiir die ein
Prifzeichen erteilt ist.

5.4 Einschubbegrenzung

Bogenférmige KlosettanschluBstiicke sind so auszubilden,
daR ein Klosettstutzen um nicht mehr als 10 mm in den
abgewinkelten freien Ablaufquerschnitt des Klosett-
anschluBbogens geschoben werden kann.

5.5 Quer- und Lingsverschiebungen

Geringfiigige montagebedingte Quer- und Langsverschie-
bungen des Klosetts gegeniiber der AnschluBleitung
dirfen die Dichtheit der Verbindung nicht beeintrach-
tigen,

5.6 Werkstoffe

Zur Fertigung von KlosettanschluBstiicken sind ohne
Nachweis Werkstoffe fiir AbfluRrohre nach DIN 1263,
DIN 19500, DIN 19530, DIN 19531, DIN 19535 (Vor-
norm), DIN 19560, DIN 19561, DIN 19538 (z. Z. noch
Entwurf) und DIN 19831 Teil 1 geeignet. Von anderen
Werkstoffen kann der Nachweis der Brauchbarkeit, ins-
besondere der Bestandigkeit gegen Abwasser mit pH-Wer-
ten von 2 bis 12, und der Alterungsbestdndigkeit gefor-
dert werden.

Anmerkung: Der Nachweis der Brauchbarkeit kann
inshesondere durch eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung oder ein Priifzeichen 1) gefiihrt werden.

5.7 Dichtmittel

Das Dichtmittel oder die Dichtungszone mufl die
Eigenschaften elastomerer Dichtungen im Sinne von
DIN 4060 Teil 1 besitzen,

6 Priifgrundsatze

Die Priifung ist an drei KlosettanschluRstiicken vorzuneh-
men,

6.1 MaRe

Die Einhaltung der MalRe nach DIN 1389 Teil 1 ist zu
iberprifen.

6.2 Dichtheit

6.2.1 Die Dichtheit gegen Gase ist zu priifen, indem das
Spitzende des KlosettanschiuBstiickes in den Anschlul
eines Gasdruckpriifgerates eingesetzt, das klosettseitige
Ende in einen Abschnitt aus Metallrohr von 97 mm
Durchmesser eingebaut wird.

Weitere Normen

Der Luftdruck wird, beginnend bei 0 bar Uberdruck, nach
jeder Minute um 1 mbar gesteigert und die Dichtflache
mit Waschmittellauge bestrichen, bis ein Uberdruck von
5 mbar erreicht wird,

Wahrend des ganzen Versuchs darf kein Luftaustritt
erkennbar sein.

6.2.2 Die Dichtheit gegen Wasseraustritte ist anschlie-
Rend mit Leitungswasser (¢t = 10 bis 15 °C) bei einem
Uberdruck, der bei O bar beginnt und nach jeder Minute
um 0,01 bar zu steigern ist, bis ein Uberdruck von 0,1 bar
erreicht wird, zundchst 6 Stunden an drei Abschnitten
aus Metallrohren {(von =~ 100 mm Lange) zu priifen, deren
Malle sich wegen Beriicksichtigung der Toleranzen der
Ablaufstutzen der Klosetts wie folgt ergeben:

a) Durchmesser 97 mm

b} Durchmesser 107 mm

c) oval mit Achsen 97/107 mm

Nach dieser Zeitspanne ist zu entlasten und eine Radial-
Verschiebung von 4 mm bei einem Priifstutzen von
102 mm Durchmesser vorzunehmen, AnschlieBend ist
erneut wie oben beschrieben zu belasten,

Wiahrend einer insgesamt 24stiindigen Versuchsdauer
darf kein Wasser zwischen dem Metallrohr und dem
KlosettanschiuBstiick austreten.

6.3 Montierfahigkeit

Es ist zu prifen, ob sich zwei gleichartige Klosett-
anschluBstiicke miteinander verbinden lassen.

6.4 Abwasser- und Alterungsbestindigkeit

Die Prifverfahren fiir die Prifung der Abwasser- sowie
der Alterungsbestandigkeit werden im Einzelfall in
Abhéangigkeit vom Werkstoff vom Institut fiir Bautech-
nik festgelegt; hierbei ist DIN 1986 Teil 3 zu beachten.

6.5 Dichtmittel

Dichtmittel bzw. Dichtungszone sind im Sinne von
DIN 4060 Teil 1 bzw. nach den jeweils fiir sie geltenden
Bau- und Priifgrundsitzen des Instituts fiir Bautechnik
zu priifen,

7 Kennzeichnung

KlosettanschluBstiicke, die dieser Norm entsprechen,
sind lesbar und dauerhaft mit folgenden Angaben zu
kennzeichnen:

— Verbandszeichen DIN oder DIN-Nummer

— Priifzeichen des Instituts fiir Bautechnik

Mit der Kennzeichnung bestatigt der Hersteller verbind-
lich, daR die gekennzeichneten KlosettanschiuBstiicke
dieser Norm entsprechen.

1) Siehe Seite 1

DIN 1382 (z.Z.noch Entwurf) Wandhingende Flach- und Tiefspiilklosetts aus Sanitirporzellan, Mae

DIN 1387 Universal-Flachspiilklosetts aus Sanitar-Porzellan
DIN 1388 Universal-Tiefspiilklosetts aus Sanitdr-Porzellan
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