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Urinale aus Sanitir-Porzellan DIN
wandhéidngend 1390
Male Teil 1

Urinals made of sanitary porcelain material;
wall-mounted; dimensions

MaBe in mm

Die Urinale brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafe sind einzuhalten.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Ausfiihrung:
Der Ablaufstutzen bei Form A, B und D mu# glatt (ohne Rillen) und glasiert sein, bei Form C glatt (ohne Rillen).

Erlauterungen

Wandurinale aus Sanitirporzellan gibt es in sehr viel unterschiedlichen Modellen und
doch ist es nach einigen Anstrengungen gelungen, die Maf3e fiir den Spiilrohr- und
AbfluBanschluf zu vereinheitlichen.

Das gilt ganz besonders fiir die Spiilrohrverbindung, wobei lediglich zwischen Einlauf
von oben oder von hinten zu unterscheiden ist.

Die vorliegende Norm 1483t daher dem Formgestalter freie Hand und schreibt lediglich
einheitliche Anschlu3stiicke vor.

StichmaRe zwischen Zu- und Ablaufstutzen lassen sich wegen der schon erwihnten Viel-
gestaltigkeit der Modelle nicht festlegen. Ob eine solche weitergehende Normung iiberhaupt
moglich ist, soll einer spiteren Uberlegung vorbehalten bleiben.
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