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Urinals, wall mounted; principles for construction and for testing

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir wandhingende Urinale mit Geruch-
verschlu 1),

2 Zweck

Zweck dieser Norm ist es, durch Bau- und Prifgrundsatze
die notwendigen Anforderungen an die Hygiene, Qualitat,
Funktionstlichtigkeit und Austauschbarkeit von Urinalen
anzugeben.

3 Mitgeltende Normen

DIN 1390 Teil 1 Urinale aus Sanitar-Porzellan, wand-
hangend; Mal3e

Entwéasserungsanlagen fir Gebaude
und Grundstiicke; Technische Be-

stimmungen fir den Bau
Entwasserungsanlagen fiir Gebaude
und Grundstiicke; Bestimmungen fiir
die Ermittlung der lichten Weiten
und Nennweiten fiir Rohrleitungen
Grundstiicksentwisserungsanlagen;
Regeln fir den Betrieb

DIN 1986 Teil 1

DIN 1986 Teil 2

DIN 1986 Teil 3

DIN 1988 Trinkwasser-Leitungsanlagen in
Grundstiicken; Technische Bestim-

mungen fiir Bau und Betrieb

Geruchverschliisse und Zubehorteile;
Bau- und Prufgrundsatze

Spiilkasten; Bau- und Prifgrundsitze

DIN 19541

DIN 19542

1) Wandhangende Urinale unterliegen der Priifzeichen-
pflicht nach der Priifzeichenverordnung der Lander.
Zustandig fir die Erteilung von Priifzeichen ist das
Institut fir Bautechnik, Reichpietschufer 72-76,
1000 Berlin 30.

2) Es ist beabsichtigt, den Geltungsbereich von
DIN 1390 Teil 1 auf Urinale fiir alle in Betracht kom-
menden Werkstoffe zu erweitern.

4 Begriff

Ein wandhiangendes Urinal ist ein an einer Wand zu
befestigendes Becken, aus dem mittels Wasserspiilung
Urin durch einen angeformten oder anzumontierenden
(bzw. anzubauenden) Geruchverschlu in die Abwasser-
leitung abgefiihrt wird.

5 Baugrundsatze

Fiir den Bau, die Funktion und den AnschluB von wand-
hangenden Urinalen sind DIN 1390 Teil 1, DIN 1986
Teil 1 bis Teil 3, DIN 1988, DIN 19541 und DIN 19542
zu beachten,

5.1 Urinale miissen die in DIN 1390 Teil 1 angegebenen
MaRe haben 2),

5.2 Urinale miissen storungsfrei funktionieren und eine

gute Spiilwirkung gewahrleisten. Darunter ist zu ver-

stehen:

a) Bespiilung der gesamten Beckeninnenfliche ohne
Spritzen oder Uberlaufen iiber den Rand hinaus.

b) vollsténdige Ausspiilung des Urins mit einer Spiilung.

c) Ein Absaugurinal mul (gegebenenfalls als funktio-
nelle Einheit) auch ohne AnschluB an eine AbfluR-
leitung eine absaugende Spiilwirkung gewahrleisten,
wobei zugleich sicherzustellen ist, dal der Geruchver-
schluB nach jeder Spilung automatisch wieder auf-
gefiillt wird,

d} Urinale miissen fiir Reinigungszwecke leicht demon-
tierbar sein,

5.3 Folgende Spiilstréme sind maRgebend:
a} Urinale ohne Absaugwirkung
Q@=05hbis0,7 /s
V={(410,2)1

Spiilstrom
Spiilmenge
b} Absaugurinal
Spiilstrom Q@=03bis0,7 /s
|4

Spillmenge
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5.4 Fir Urinale sind Werkstoffe zu verwenden, die kein
héheres Wasseraufnahmevermogen als 0,75 % haben.

Die Oberflaiche mu3 an allen zuganglichen Stellen und
im Innern.des Geruchverschlusses glatt und geschlossen
sein und nicht von Abgangsstoffen angegriffen werden
kdnnen,

Bei keramischen Werkstoffen miissen alle sichtbaren
Stellen glasiert sein. Ein offener Spiilrand und das Innere
des Geruch\_lerschlusses sollen maoglichst volistandig
glasiert sein.

5.5 Das AbfluBvermégen der
DIN 19541 entsprechen.

Urinalbecken muf}

6 Priifgrundséatze

6.1 Aligemeine Grundsitze

Die Prifung ist an einem Urinal vorzunehmen, das dem
Durchschnitt der Herstellung oder der Lieferung ent-
spricht. Bei der Priifung ist die Ubereinstimmung mit
der Werkzeichnung (mit Angabe von Hohe und Fliissig-
keitsmenge des Geruchverschlusses) und die Einhaltung
der Baugrundsatze festzusteiien 3).

Prifamordnung

1

17 17

Absaugurinale, deren Absaugwirkung durch die Kombi-
nation mittels eines Sonderformstiicks bewirkt wird,
sind nur mit diesem zusammen zu priifen,

6.2 Funktionspriifungen

Fir die Spillversuche ist das Urinalbecken an eine An-
schluBleitung nach DIN 19541, Ausgabe Mai 1970,
Seite 3, anzuschlieBen. Als Spiileinrichtung ist ein
MagnetselbstschluBventil (6) mit der Nennweite DN 15
und kurzschlieBender Abschaltcharakteristik zu verwen-
den, dessen Offnungszeit auf elektrischem Wege zweck-
maRig liber ein Zeitschaltrelais die Spiilmenge steuert 4},
Der Spiilstrom wird {iber ein vorgeschaltetes Regulier-
ventil (5} eingestellt und liber ein DurchfluBmeRgerat (4)
gemessen,

Die Verbindung mit dem ZufluBstutzen des Urinals (7)
erfolgt iber einen Schlauch (lichte Weite 12mm) von
hochstens 500 mm Lange.

Darstellung der Priifanordnung siehe Bild.

3) Zustandige Priifstelle ist das Institut fiir Sanitar- und
Abwassertechnik der Landesgewerbeanstalt Bayern,
Zweigstelle Wiirzburg, Dreikronenstrae 31, 8700 Wiirz-
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Anmerkung: Darstellung fiir AbfluBstutzen senkrecht, bei AbfluBstutzen waage-

recht wird der AnschluBBbogen liegend eingebaut.
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