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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 014-00-22 AA ,Abformmaterialien“ im
DIN-Normenausschuss Dental (NADENT) ausgearbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen
Gegeniiber DIN 13903:2005-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) der Inhalt der Norm wurde an DIN EN ISO 4823 angepasst;

b) in 6.9 ,Lineare MafRanderung” wurde anstelle einer ausfiihrlichen Beschreibung mit Bildern ein Verweis
auf den zutreffenden Abschnitt von DIN EN ISO 4823 aufgenommen;

c) der Anhang A ,Hartegrade (HD) fiir Bissregistriermassen“ wurde gestrichen und 4.7 entsprechend
gedndert.

Frithere Ausgaben

DIN 13903: 2005-10
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen an und Priifverfahren fiir Bissregistriermassen auf der Basis von Polyethern,
Polysiloxanen oder anderen nicht wassrigen polymeren Stoffen fest, die so reagieren, dass sie eine sehr feste,
moglichst starre, fiir Bissregistrate geeignete Masse bilden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

DIN EN ISO 1942, Zahnheilkunde — Vokabular

DIN EN ISO 4823:2015-12, Zahnheilkunde — Elastomere Abformmaterialien (150 4823:2015);
Deutsche Fassung EN 1SO 4823:2015

DIN ISO 48:2016-09, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Hdrte (Hdrte zwischen
10 IRHD und 100 IRHD) (IS0 48:2010)

DIN ISO 8601, Datenelemente und Austauschformate — Informationsaustausch — Darstellung von Datum und
Uhrzeit

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN ISO 1942, DIN EN ISO 4823 und die
folgenden Begriffe.

31

Bissregistriermasse

Masse zur intraoralen Verschliisselung der dreidimensionalen Unterkieferposition gegeniiber dem
Oberkiefer im Rahmen der Kieferrelationsbestimmung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Verschliisselung erfolgt durch die Einbringung der Masse zwischen die Zahnreihen
oder geeignete Registrierbehelfe.

3.2

Mischzeit fiir von Hand gespatelte Massen

Zeitspanne, gemessen vom ersten Kontakt zwischen den verschiedenen Komponenten einer
anzumischenden Bissregistriermasse, die erforderlich ist, um eine homogene Mischung zu erzielen, wenn die
Komponenten nach der Gebrauchsanweisung des Herstellers gemischt werden

3.3
Mischbeginn bei Mischung im Extrusionsverfahren
Zeitpunkt, an dem sichtbar wird, dass die Einzelkomponenten in die Mischdiise eintreten

3.4

Verarbeitungszeit

Zeitspanne vom Mischbeginn bis zu dem Zeitpunkt, an dem das zu mischende Material anfangt, elastische
Eigenschaften zu entwickeln, die der Herstellung eines Bissregistrates entgegenstehen
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3.5

Mindestverweildauer in der Mundhohle

Zeitspanne, die die Bissregistriermasse nach dem SchliefSen des Mundes mindestens in der Mundhohle
verweilen muss, um das Bissregistrat mit einer ausreichend geringen bleibenden Deformation aus dem
Mund entnehmen zu kénnen

4 Anforderungen

4.1 Farben der Komponenten

Die fiir eine Mischung zu verwendenden Komponenten miissen in Kontrastfarben geliefert werden um
anzuzeigen, wann eine homogene Mischung erreicht ist. Bei transparenten Massen, die nicht in
Kontrastfarben geliefert werden koénnen, muss der Hersteller angeben, wie die Uberpriifung auf
Homogenitat erfolgen kann.

Priifung nach 6.4.

4.2 Mischzeit fiir von Hand gespatelte Massen

Fiir von Hand gespatelte Massen darf die zur Erreichung einer homogenen Mischung (im Wesentlichen
schlierenfrei) erforderliche Zeit die vom Hersteller angegebene Mischzeit nicht iiberschreiten.

Priifung nach 6.5.
4.3 Verarbeitungszeit

Die Verarbeitungszeit darf nicht kiirzer als die vom Hersteller in der Gebrauchsanweisung angegebene Zeit
sein.

Fir von Hand gespatelte Massen muss die Verarbeitungszeit mindestens 30 s langer sein als die zur
Erreichung einer homogenen Mischung notwendige Zeit.

Priifung nach 6.6.

ANMERKUNG  Die Verarbeitungszeit ist bei Bissregistriermassen von grofler Wichtigkeit. Sie sollte einerseits
moglichst kurz sein, um den Zahnarzt der Notwendigkeit zu entheben, den Patienten in der zu verschliisselnden
Unterkieferposition lange fixieren zu miissen. Andererseits muss die Verarbeitungszeit aber ausreichend lang sein, um
den Unterkiefer des Patienten in die zu verschliisselnde Position zu manipulieren. Vor diesem Hintergrund ist ein
moglichst schnell ablaufender Abbindeprozess (en: snap set) aufderordentlich hilfreich.

4.4 Mindestverweildauer in der Mundhohle

Die Mindestverweildauer in der Mundhohle darf nicht langer als die vom Hersteller in der
Gebrauchsanweisung angegebene Zeit sein.

Priifung nach 6.6.
4.5 Riickstellung
Die Riickstellung darf nicht mehr als 0,1 mm betragen.

Prifung nach 6.6.
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