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Dental-instruments, filling instruments
Instruments dentaires, instruments pour plombage

MafBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

Platz fir Kennzeichnung

A Schnitt A~B
b {vergréfert)
- — o,

- o I - 7 = = - : “"i ﬁ'l/
% ©o '*— i ’/j
- %
P B ~55
= 3322 1005 33:2—
] 170 max.
S
E Dargestellt ist ein Fiillungsinstrument mit der Kombination der Arbeitsenden Kugel (A) —Kugel (A).
2l Bezeichnung eines Fiillungsinstrumentes aus dem Kontrasatz mit den Arbeitsenden Kugel (A), Nenndurchmesser 1,2
§ (1,2) und Kugel (A), Nenndurchmesser 1,6 (1,6):
E .
E Fiillungsinstrument A1,2— A1,6 DIN 13 978
sl Arbeitsenden
E-
Q
i Form Darstellung
fa)
5

< {
®
£ 4
§
O
E A Kugel
§ 08| 112 | 1,6 | 2| 25| (2832
.§ ¢ zul
5 b, *o,1 +0,15 £0,2
E=i
3
¥
E
S
> (2

B Birne
08| 1 1,2 1,6 2 2,5
d
?ti'w. 10,1 0,15 £0,2
Fortsetzung Seite 2 und 3
Fachnormenausschuf3 Feinmechanik und Optik im Deutschen Normenausschufs (DNA)
. .. Documents
Alleinverkauf der Normblitter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéln DN 12 9780 dann 97 %h&ﬁﬁgﬂ'ﬁ]b
1.72

Full document details: DIN 13978:1972-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-13978-1972-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-13978-1972-01

Seite 2 DIN 13 978
Arbeitsenden (Fortsetzung von Seite 1)

Form Darstelluhg

fo« j
mit oder ohne Ansatz

nach Wahl des Herstellers

{vergréfiert)

D Triger @

C Stopfer
08 | 1|12 | 161225
d
zul, . )
Abw. +0,1 *+0,15 +0,2
(o
XA Ansicht X

1,6 2 2,5 3,2
d
zul,
Abw. | 015 +0,2
X
<
E Spatel, Ansicht Y
iiber Kante
gebogen /
bxo212 |25 )32 | 38
<
F Spatel, Ansicht Z
iiber Flache
gebogen

bto2{2 1251 32| (38

in Klammern gesetzt und sind moglichst zu vermeiden,

Die Werte der Nennmafreihen wurden der Normzahireihe R10 entnommen. Eingefiigte Zwischenwerte aus R 20 sind

Full document details: DIN 13978:1972-01

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-13978-1972-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-13978-1972-01

