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’ Dental-Trays

Maf3e in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Dental-Trays in Kasettenform, in denen Instrumentensitze der Dental-Medizin sterilisiert und
aufbewahrt werden.

2. MaBle, Bezeichnung

Form A unperforiert Form C Deckel perforiert
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.
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Bezeichnung eines unperforierten Dental-Trays (A) von 40 mm Hohe, von 188 mm maximaler Breite und von

289 mm maximaler Linge:
Tray A 40 X 188 X 289 DIN 13 999
Fortsetzung Seite 2
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3. Werkstoffe
Werkstoff aus Tabelle 1 nach Wahl des Herstellers.

Wird ein bestimmter Werkstoff aus Tabelle 1 gewiinscht, dann ist dies durch Erweiterung der DIN-Kurzbezeichnung

mit der entsprechenden Kennzahl anzugeben.

Die Bezeichnung lautet dann z. B. fiir das im Bezeichnungsbeispiel angegebene Dental-Tray aus X5 CrNi 18 9

(Kennzahl 2):

Tray A 40 X188 X289 DIN 13 999 — 2

Tabelle 1.

Werkstoff Werkstoffkurzname Werkstoffnummer Kennzahl
Nichtrostender Stahl X5CrNil8 9 1.4301 2
Reinaluminium Al 99,5 3.0255 20
Al-Legierung Al-Mg 3 3.3535 21

4. Ausfiihrung

Bei perforierten Dental-Trays (Form B, C und D) betragt
die Summe der Lochfléchen mindestens 10 % der
gesamten Tablett- bzw. Deckelfldche. Die Lochungen sind
iiber die ganze Fliache annihernd gleichmifig verteilt.

4.1. Dental-Trays aus nichtrostendem Stahl (Kennzahl 2)
Korrosionsbestidndig unter den Bedingungen nach
Abschnitt 5.2.

Anmerkung: Die Korrosionsbestandigkeit ist an
sich durch die Festlegung des Werkstoffes gegeben. Mit
der Forderung nach Korrosionsbestindigkeit unter den
Bedingungen der Priifung nach Abschnitt 5.2 soll sicher-
gestellt werden, daB auf der Oberfliche keine Fremd-
metallreste vorhanden sind.

4.2, Dental-Trays aus Aluminium und Aluminium-
legierungen (Kennzahlen 20 und 21)

Korrosionsbestidndig

Eloxiert

Anmerkung: Beim Sterilisieren von eloxierten

Aluminium-Trays kdnnen in der Eloxalschicht feine Haar-

risse auftreten. Bei einem bestimmungsgemdBen Gebrauch

haben diese Haarrisse keinen EinfluBl auf die Gebrauchs-

fahigkeit.

5. Priifung

5.1. Werkstoff .

Die Priifung des Werkstoffes wird vom Herstellerwerk des
Werkstoffes durchgefiihrt und bei der Lieferung des Werk-
stoffes mit Werkzeugnis nach DIN 50 049, Ausgabe

April 1960, Abschnitt 2, bestitigt. Wird vom Besteller der
Trays ein bestimmter Werkstoff gefordert, dann ist eine
Bestitigung vom Hersteller der Trays, da3 die Trays aus
dem vorgeschriebenen Werkstoff hergestellt sind, aus-
reichend. Auch wenn der Werkstoff nach Wahl des Her-
stellers freigestellt ist, kann der Besteller der Trays die
Angabe des zur Herstellung verwendeten Werkstoffes fordern.

5.2. Korrosionsbestindigkeit

(nur fiir Trays aus nichtrostendem Stahl)
Die Korrosionsbestindigkeit des Dental-Trays ist durch
einen Kochversuch zu priifen.
Durchfiihrung des Kochversuches
Das Dental-Tray ist in geeigneter Weise (z. B. Biirsten in
hei3em Seifen- oder Sodawasser oder mittels Per- oder
Trichlorithylen) von Fetten zu befreien und in destil-
liertem Wasser griindlich zu reinigen. Nach der Reinigung
ist das Dental-Tray in einem mit destilliertem Wasser
gefiillten Glas- oder rostbestindigen Behilter 30 Minuten
zu kochen. Das Dental-Tray ist anschlieend in dem zum
Kochen verwendeten destillierten Wasser auf Raum-
temperatur abzukiihlen.
Nach Abkiihlung auf Raumtemperatur ist das Dental-Tray
aus dem destillierten Wasser zu entnehmen und 2 Stunden
in der Luft innerhalb eines geschlossenen Raumes zu
lagern. An dem gepriiften Dental-Tray diirfen keine Rost-
bildungen sichtbar sein.
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