DK 621.882.082.1: 681 DEUTSCHE NORM Februar 1987

Metrisches ISO-Gewinde DIN

Z

Gewinde unter 1mm Nenndurchmesser 14
NennmaBe Teil 2
ISO-metric screw thread; screw threads below 1 mm diameter, nominal dimensions Ersatz fiir Ausgabe 11.71

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Empfehlung
ISO/R 1501 -1970, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir Metrisches ISO-Gewinde unter 1 mm Durchmesser.

2 MaBe, Bezeichnung
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Bezeichnung eines metrischen Gewindes von d = D =0,8 mm Gewinde-Nenndurchmesser 1):

MO,8

1) Bei Gewinde ohne Toleranzangabe gilt fiir Muttergewinde 4H5H und fiir Bolzengewinde 5h3h. Wird fiir Muttergewinde
ein anderes Toleranzfeld benotigt, dann ist der Bezeichnung das Toleranzfeld zuzufiigen (siehe DIN 14 Teil 3).

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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D =d =Nenndurchmesser
Dy=d —2-055425H=d—2-0,48P
Dy =dy=d— (%) H=d—0,64953 P
dz3 =d —2-h3=d—2-0,64663H=d—-2-056P
H{=048P=0,55425H
hs =Hy+0,08P=056P=064663H
2
R =02P=—+=H
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Der Gewindegrund im Kerndurchmesser des Bolzengewindes ist gerundet. Die Form des Gewindegrundes am AuBendurch-
messer der Mutter ist freigestellt, jedoch muB die Flanke bis zum Durchmesser D gerade sein.

Gewinde- . Flanken- . . Spannungs-
Nenndurchmesser Steigung durchmesser Kerndurchmesser Gewindetiefe Rundung querschnitt
Mutter | Bolzen
d=D P d2=D2 D1 d3 H1 h3 R As2)
Reihe 1 | Reihe 2 mm?
0,3 0,08 0,248 0,223 0,210 0,038 0,045 0,016 0,041
0,35 0,09 0,292 0,264 0,249 0,043 0,050 0,018 0,057
0,4 0,1 0,335 0,304 0,288 0,048 0,066 0,020 0,076
0,5 0,125 0,419 0,380 0,360 0,060 0,070 0,025 0,119
0,6 0,15 0,503 0,456 0,432 0,072 0,084 0,030 0,171
0,7 0,175 0,586 0,532 0,504 0,084 0,098 0,035 0,233
0,8 0,2 0,670 0,608 0,576 0,096 0,112 0,040 0,348
0.9 0,225 0,754 0,684 0,648 0,108 0,126 0,045 0,385
2) Der Spannungsquerschnitt A ist aus folgender Gleichung errechnet:
4 T do +dj 2
ST 4 2

Der Gewinde-Nenndurchmesser der Reihe 2 ist moglichst zu vermeiden.
Die aus Ag errechnete Bruchkraft entspricht der Zugfestigkeit des gewindefreien Stahlstabes mit dem Querschnitt As.
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