DK 621.882.082.1: 681 DEUTSCHE NORM Februar 1987

Metrisches ISO-Gewinde DIN
Gewinde unter 1 mm Nenndurchmesser 14
GrenzmaBe Teil 4
1ISO-metric screw thread; screw threads below 1mm diameter; limits Ersatz fiir Ausgabe 11.71

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Empfehlung
ISO/R 1501 -1970, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir Metrisches ISO-Gewinde unter 1 mm Durchmesser.

I

£] 2 Muttergewinde mit Grundabmag 0

5| 2.1 Toleranzfeld 4H5H

§ . Steigung AuBendurchmesser Flankendurchmesser Kerndurchmesser

: Gewinde-

> P D D2 D1

@ Nenndurchmesser ) ) )

o min. max. min. max. min. max.

f=

% 0,3 0,08 0,300 0,248 0,268 0,223 0,240

z

e 0,35 0,09 0,350 0,292 0,314 0,264 0,286

E 04 0,1 0,400 0,335 0,359 0,304 0,330

3

g 05 0,125 0,500 nicht 0,419 0,445 0,380 0,415

S

S 06 0,15 o600 | festeelegt | 4505 0,531 0,456 0,502

a

8 07 0,175 0,700 0,586 0,618 0,632 0,585

o

> 0.8 0,2 0,800 0,670 0,706 0,608 0,665

E

E=

::’J 0,9 0,225 0,900 0,754 0,794 0,684 0,745

o

.‘é’

5 2.2 Toleranzfeld 4H6H

% . Steigung AuBendurchmesser Flankendurchmesser Kerndurchmesser

g Gewinde- P D D D

& Nenndurchmesser , A 2 A !

g min. max. min. max. min. max.

g (0,3) 0,08 0,300 0,248 0,268 0,223 0,246

«

g (0,35) 0,09 0,350 0,292 0,314 0,264 0,298

2

g 04 0,1 0,400 0,335 0,359 0,304 0,342

®

8 0,5 0,125 0,500 nicht 0,419 0,445 0,380 0,435

@

S 0.6 0,15 0600 | festeelegt | 4565 0,631 0,456 0,522

<€

O

§ 0,7 0,175 0,700 0,586 0,618 0,532 0,605
0,8 0,2 0,800 0,670 0,706 0,608 0,685
0,9 0,225 0,900 0,754 0,794 0,684 0,765

Gewinde in Klammern moglichst vermeiden wegen geringer Flankeniliberdeckung

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NAFuQO) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuBB Gewinde im DIN
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Seite 2 DIN 14 Teil 4

3 Muttergewinde mit positivem GrundabmaB
3.1 Toleranzfeld 3G5H

. Steigung AuBendurchmesser Flankendurchmesser Kerndurchmesser
Gewinde-
P D D, D,
Nenndurchmesser ) ) )
min. max. min. max. min. max.
0,3 0,08 0,306 0,254 0,268 0,223 0,240
0,35 0,09 0,356 0,298 0,314 0,264 0,286
0,4 0,1 0,406 0,341 0,359 0,304 0,330
0,5 0,125 0,508 nicht 0,427 0,445 0,380 0,415
0,6 0,15 o608 | festgelegt | g5y, 0,531 0,456 0,502
0,7 0,175 0,710 0,596 0,618 0,532 0,585
0,8 0,2 0,810 0,680 0,706 0,608 0,665
0,9 0,225 0,910 0,764 0,794 0,684 0,745
3.2 Toleranzfeld 3G6H
. Steigung AuBendurchmesser Flankendurchmesser Kerndurchmesser
Gewinde- p D D D
Nenndurchmesser , A 2 . !
min. max. min. max. min. max.
(0,3) 0,08 0,306 0,254 0,268 0,223 0,246
(0,35) 0,09 0,356 0,298 0,314 0,264 0,298
0,4 0,1 0,406 0,341 0,359 0,304 0,342
0,5 0,125 0,508 nicht 0,427 0,445 0,380 0,435
0,6 0,15 oe0s | festgelegt | 5, 0,531 0,456 0,522
07 0,175 0,710 0,596 0,618 0,532 0,605
0,8 0,2 0,810 0,680 0,706 0,608 0,685
0,9 0,225 0,910 0,764 0,794 0,684 0,765
Gewinde in Klammern moglichst vermeiden wegen geringer Flankeniiberdeckung

4 Bolzengewinde
41 Toleranzfeld 5h3h

. Steigung AuBendurchmesser Flankendurchmesser Kerndurchmesser
Gewinde- p d d d
Nenndurchmesser , , 2 A 3
min. max. min. max. min. max.
0,3 0,08 0,300 0,284 0,248 0,228 0,210 0,190
0,35 0,09 0,350 0,332 0,292 0,270 0,249 0,227
04 0,1 0,400 0,380 0,335 0,311 0,288 0,264
0,5 0,125 0,500 0,480 0,419 0,393 0,360 0,332
0,6 0,15 0,600 0,575 0,503 0,475 0,432 0,400
0,7 0,175 0,700 0,675 0,586 0,554 0,504 0,468
0,8 0,2 0,800 0,770 0,670 0,634 0,576 0,536
0,9 0,225 0,900 0,870 0,754 0,714 0,648 N 0,604
poctiments
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