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Terms for fire-fighting purposes; physical and chemical phenomenons

Die Begriffe dieser Norm sind zur praxisnahen Verwendung im Feuerwehrwesen bestimmt. Sie sind in maoglichst ein-
facher Weise — teilweise unter Verzicht auf wissenschaftliche Exaktheit — definiert. So sind z. B. die Definitionen
bei den Vorgingen beim Brennen auf Oxidationen mit Sauerstoff beschrankt. Ferner sind explosionsfahige Stoffe und

zum Selbstzerfall neigende Stoffe nicht behandelt.

1 Brennbare Stoffe und Gemische

1.1 Brennbare Stoffe

Brennbare Stoffe sind gasformige, fliissige oder feste
Stoffe, einschlieRlich Dampfe, Nebel und Staube, die im
Gemisch oder im Kontakt mit Luft oder Sauerstoff zum
Brennen angeregt werden kénnen.

Anmerkung: Nach DIN 4102 werden Baustoffe in
nichtbrennbare und brennbare, letztere in schwer ent-
flammbare, normal entflammbare und leicht entflamm-
bare Baustoffe unterteilt.

1.2 Explosionsfiahiges Gemisch

Explosionsfahiges Gemisch (Oberbegriff) ist ein Gemisch
von Gasen oder Dampfen untereinander oder mit Nebeln
oder Stauben, in dem sich nach ihrer Entziindung eine
Filamme selbstandig fortpflanzt, ohne daR hierzu eine
weitere Energiezufuhr und Luftzutritt erforderlich sind.

1.3 Explosionsfahige Atmosphére

Explosionsfahige Atmosphére ist ein explosionsfahiges
Gemisch von Gasen, Dampfen, Nebeln oder Stduben mit
Luft einschlieBlich Ublicher Beimengungen unter atmo-
spharischen Bedingungen.

Anmerkung: EineBeimengung kann z.B. Feuch-
tigkeit sein.

2 Ziindvorgange
2.1 Ziindquelle

Ziindqguelle ist eine Energiequelle, die brennbaren Stoffen
oder Stoffgemischen Ziindenergie zufiihren kann.

2.2 Ziinden
Ziinden ist das Auslosen einer Ziindquelle.

Anmerkung: Das Auslosen einer Ziindquelle mul8
nicht zu einer Entziindung fiihren.

2.3 Entziinden

Entziinden ist das Einleiten des Brennens.
Anmerkung: Das Einleiten des Brennens von
festen oder flissigen Stoffen (z. B. von Holz oder brenn-
baren Fliissigkeiten), bei denen erst durch Einwirken
einer Ziindquelle entziindbare Gase oder Dimpfe frei-
gesetzt und entziindet werden, wird auch Entflammen
genannt,

2.4 Fremdentziindung

Fremdentziindung ist eine Entziindung durch eine von
auBen zugefiihrte Ziindenergie.

Anmerkung: Einevon aulen zugefihrte Zind-
energie ist vom brennbaren Stoff unabhangig und kann
z. B. von einem Lichtbogen, einem Funken, einer offenen
Flamme oder einer heiBen Oberfliche herriihren.

2.5 Selbstentziindung

Selbstentziindung ist eine Entziindung ohne Energiezu-
fuhr von auBBen.

Anmerkung: Eine Selbstentziindung kann z. B. in-
folge einer Oxidation, einer Zerfallsreaktion oder infolge
Polymerisation erfolgen.

2.6 Ziindenergie

Ziindenergie ist die von einer Ziindquelle abgegebene
Energie.

Anmerkung: DieZindenergie ist eine die feweilige
Ziindquelle kennzeichnende Grofe.

2.7 Mindestziindenergie

Mindestziindenergie ist die Ziindenergie, durch die ein
brennbarer Stoff gerade noch entziindet werden kann.
Anmerkun g:Diesedie Entziindbarkeit eines brenn-
baren Stoffes kennzeichnende GréfSe ist bei explosions-
fahigen Gemischen extrem niedrig, bei festen Stoffen
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dagegen in der Regel wesentlich groBSer, weil aus den
festen Stoffen durch die Einwirkung einer Ziindenergie
erst so viele brennbare Gase frei werden und anschlie-
Bend brennen missen, dal$ eine selbstindig ablaufende
Reaktion {Brennen) mdéglich ist (Sonderfille sind z. B.
Sprengstoffe und instabile Chemikalien).

2.8 Entziindbarkeit 1)

Entziindbarkeit ist die Eigenschaft von brennbaren Stof-
fen oder Stoffgemischen, mehr oder weniger leicht ent-
ziindet werden zu konnen.

Anmerkung: Die Entziindbarkeit ist abhidngig vom
Zustand des Stoffes (Aggregatzustand, Zusammensetzung,
Temperatur, Druck, spezifische Oberfliche usw.) und
seinen Eigenschaften (Explosionsgrenzen, Flammpunkt,
Ziindtemperatur, bei festen Stoffen Fahigkeit, Gase oder
Diampfe bei Erwdrmung freizusetzen) sowie von der Art
und Einwirkungsdauer einer Zindquelle. In der Regel
sind iber die Entziindbarkeit nur vergleichende Aussagen
moglich.

2.9 Explosionsgrenze (Ziindgrenze), untere und obere 2)
Untere und obere Explosionsgrenze ist die niedrigste
bzw. hochste Konzentration des brennbaren Stoffes im
Gemisch von Gasen, Dampfen, Nebein und/oder Stauben,
in dem sich nach dem Ziinden ein Brennen gerade nicht
mehr selbstandig fortpflanzen kann.

Anmerkung: Diefiir Explosionsgrenzen tabellierten
Werte beziehen sich in der Regel auf explosionsfihige
Atmosphdren.

2.10 Explosionsbereich (Ziindbereich) 2)

Explosionsbereich ist der Konzentrationsbereich zwischen
der unteren und oberen Explosionsgrenze.

2.11 Explosionspunkt, unterer und oberer

Unterer und oberer Explosionspunkt ist die niedrigste
bzw. hochste Temperatur einer brennbaren Fliissigkeit,
bei der die Konzentration des gesattigten Dampf/Lpft-
Gemisches die untere bzw. obere Explosionsgrenze er-
reicht.

Anmerkung: Deruntere Explosionspunkt ent-
spricht etwa dem Flammpunkt.

2.12 Flammpunkt

Flammpunkt einer brennbaren Fliissigkeit ist die nied-
rigste Flissigkeitstemperatur, bei der sich unter fest-
gelegten Bedingungen3) Dampfe in soicher Menge ent-
wickeln, daB {iber dem Fliissigkeitsspiegel ein durch
Fremdentziindung entziindbares Dampf/Luft-Gemisch
entsteht.

Anmerkung: Brennpunktist die Temperatur einer
brennbaren Flissigkeit, bei der sich Dampfe in solchen
Mengen entwickeln, da8 nach ihrer Entziindung durch
eine Zindquelle ein stindiges Brennen unterhalten bleibt.

2.13 Ziindtemperatur

Ziindtemperatur einer explosionsfahigen Atmosphare
nach DIN 51794 ist die bei der vorgeschriebenen Ver-
suchsanordnung4) ermittelte niedrigste Temperatur
einer erhitzten Wand, an der die am leichtesten entziind-
bare explosionsfahige Atmosphire gerade noch zum
Brennen mit Flammenerscheinung angeregt wird.

Anmerkung: Beiexplosionsfihigen Gemischen mit
Sauerstoff ist die Ziindtemperatur niedriger als die der
entsprechenden explosionsfdhigen Atmosphare.

Fir die Bestimmung der Ziindtemperatur kompakter
fester Stoffe 5) gibt es z. Z. kein allgemein giiltiges Norm-
verfahren.

2.14 Glimmtemperatur

Glimmtemperatur ist die niedrigste Oberflachentempera-
tur einer freiliegenden erhitzten Flache, bei der ein
darauf abgelagerter Staub zur Entziindung kommt.

3 Vorgiange beim Brennen

3.1 Brennen

Brennen ist eine mit Flamme und/oder Glut selbstandig
ablaufende exotherme Reaktion zwischen einem brenn-
baren Stoff und Sauerstoff oder Luft.

3.2 Feuerf)

Feuer umfalt als Oberbegriff sowohl bestimmungsge-
maRes Brennen {Nutzfeuer) als auch nicht bestimmungs-
gemaBes Brennen (Schadenfeuer).

3.3 Brand

Brand ist ein nicht bestimmungsgemaRes Brennen, das
sich unkontrolliert ausbreiten kann.

3.4 Explosion7), 8), 9)

Explosion ist die exotherme Reaktion in explosions-
fahigen Gemischen bzw. in explosionsfihiger Atmosphare,
solange die Reaktion nicht zur Detonation fiihrt.

Anmerkung: Bei Explosionen kénnen hohe Flam-
menausbreitungsgeschwindigkeiten  (unter  Schallge-
schwindigkeit) und grolle Druckanstiege auftreten.

1) Bisher auch Entziindlichkeit genannt.

2) Die Begriffe ,,Explosionsgrenze’ und , Ziindgrenze’
bzw. ,,Explosionsbereich’’ und ,,Ziindbereich’’ stehen
gleichwertig nebeneinander. Der Einfachheit halber
wird, auch in Anlehnung an den internationalen
Sprachgebrauch, hier nur von , Explosionsgrenze’
und ,,Explosionsbereich’’ gesprochen.

3) Nach DIN 51755, DIN 51 758, DIN 51 584,

DIN 53213 Teil 1, DIN 53 169.

4) Nach DIN 51 794.

5) Fiir die Ziindtemperatur kompakter fester Stoffe wird
auch der Begriff , Entziindungstemperatur'‘ verwendet.
Bisher wurde unter dem Begriff ,,Feuer’” nur die
sichtbare Begleiterscheinung des Brennens in Form
von Glut und/oder Flammen verstanden.

Explosionen in solchen festen oder fliissigen Stoffen
oder Gasmengen, die die Reaktionspartner bereits
enthalten, sind nicht Gegenstand dieser Norm (siehe
Vorbemerkung).

Explosionen mit geringer Druckwirkung werden zu-
weilen auch Verpuffungen genannt.

9) Vgl. dagegen: Zerknall, Abschnitt 4.2.
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