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1. Brandgeschehen

1.1. Brandstelle
Brandstelle ist die Ortsangabe eines von einem Brand
betroffenen Objektes.

1.2. Brandursache
Brandursache ist der Vorgang, der einen Brand auslost.
Sie wird durch folgende Angaben (sieche DIN 14 010)
beschrieben:
Herkunft der Ziindenergie
Auslosung der Ziindung
Zuerst in Brand gesetzter Stoff
Gegenstand, dessen Bestandteil der zuerst in Brand
gesetzte Stoff war.

1.3. Brandobjekt

Brandobjekt ist ein Gebidude, ein Fahrzeug, eine Ein-
richtung oder eine Anlage, die von einem Brand betroffen
ist. Ein Brandobjekt wird durch Angaben zur Art und
Nutzung (siehe DIN 14 010) beschrieben.

1.4. Brandart

Brandart kennzeichnet den Brand eines bestimmten
Brandobjektes, eines Teiles davon oder eines bestimmten
Stoffes (z. B. Lagerhallenbrand, Kellerbrand, Metall-
brand, Waldbrand).

1.5. Brandverlauf
Brandverlauf ist die Entwicklung eines Brandes nach Ort,
Zeit und Intensitdt. Er wird durch folgende Angaben
(siehe DIN 14 010) beschrieben:

Brandausbruchstelle

Brandausbreitung

Rauchausbreitung

Brandfliache

Brandumfang

1.6. Brandausbruchstelle
Brandausbruchstelle ist die Stelle eines Brandobjektes,
an der die Ziindung erfolgte. Die Brandausbruchstelle
wird durch folgende Angaben (siehe DIN 14 010)
beschrieben:
a) In Gebéduden:
Lage im Gebdude
Art des Raumes
Hauptinhalt des Raumes
b) AuBerhalb von Gebduden:
Art des Raumes oder der Anlage im Freien
Hauptinhalt oder Hauptbestandteil

Terms for fire-fighting purposes; fire-fighting including water supply

1.7. Brandausbreitung

Brandausbreitung ist die raumliche Ausdehnung
eines Brandes iiber die Brandausbruchstelle hinaus in
Abhidngigkeit von der Zeit.

1.8. Rauchausbreitung
Rauchausbreitung ist die riumliche Ausdehnung des bei
einem Brand entstehenden Rauches.

1.9. Brandflache

Brandfliche ist die Grundfliche eines vom Brand erfa3ten
Gebietes oder Raumes, bei mehreren Raumen — auch in
verschiedenen Geschossen — die Summe der Grundflichen.

1.10. Brandumfang
Brandumfang ist die auf den Loschmittelstrom oder auf die
Brandfliche 1) bezogene Einstufung der Brinde.

1.10.1. Brandumfang auf den Loschmittelstrom bezogen

1.10.1.1. Kleinbrand a

Kleinbrand a ist ein Brand, bei dem zum Loschen nicht
mehr als ein kleines Loschgeriit 2) eingesetzt wird.
1.10.1.2. Kleinbrand b

Kleinbrand b ist ein Brand, bei dem zum Ldschen nicht
mehr als ein C-Strahlrohr 2) eingesetzt wird.

1.10.1.3. Mittelbrand

Mittelbrand ist ein Brand, bei dem zum Ldschen gleich-
zeitig 2 bis 3 C-Strahlrohre 2) eingesetzt werden.
1.10.1.4. Grof3brand

Grobrand ist ein Brand, bei dem zum Loschen gleich-
zeitig mehr als 3 C-Strahlrohre 2) eingesetzt werden.

1.10.2. Brandumfang auf die Brandfliche bezogen 1)

1.10.2.1. Einzelbrand

Ein Einzelbrand beschrinkt sich auf ein Gebaude, ein

einzelnes Grundstiick oder auf Teile davon.

1.10.2.2. Reihenbrand

Ein Reihenbrand erstreckt sich auf eine Gebaudereihe

in geschlossener Bauweise.

1.10.2.3. Blockbrand

Ein Blockbrand erstreckt sich auf ein von StraBen oder

shnlichen Brandschneisen umgrenztes bebautes Gebiet.

Ein Blockbrand kann auch aus vielen Einzelbrinden

bestehen.

1) Die auf die Brandfliche bezogenen Begriffe werden
vorzugsweise im Katastrophenschutz verwendet.

2) Loschgerite vergleichbarer Leistung siehe DIN 14 010.
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1.10.2.4. Flichenbrand

Ein Flichenbrand ist ein groBfldchiger Brand, der sich
durch Zusammenschluf} vieler gleichzeitig entstandener
Einzelbrinde entwickelt hat und iiber den Umfang eines
Blockbrandes wesentlich hinausgeht. Unter besonderen
Vorbedingungen kann dabei ein Feuersturm entstehen.
Anmerkung: Beieinem Feuersturm erzeugt
die Thermik des Flichenbrandes eine zum Zentrum
gerichtete Luftstromung, die iiber Orkanstdrke hinaus-
gehen kann und im Zentrum Unterdruck mit Sauerstoff-
mangel und CO-Bildung verursacht.

1.11. Folgebrand
Folgebrand ist ein Brand, der im Gefolge eines zerstorenden
Ereignisses entsteht.

1.12. BuK-Zeitpunkt

BuK (Brand unter Kontrolle)-Zeitpunkt ist der Zeitpunkt,
von dem ab sich ein Brand infolge der Loschmafinahmen
nicht weiter ausbreiten kann.

1.13. Branddauer

Branddauer ist die Zeitspanne zwischen dem Ausbruch
eines Brandes und dem Ende der Loschma3nahmen.

1.14. Einsatzdauer

Einsatzdauer ist die Zeitspanne zwischen der Alarmierung
der ersten und der Riickkehr der letzten Einsatzkrifte zu
ihrem Standort (Kontrollen einer Brandstelle rechnen
nicht dazu).

1.15. Brandnest
Brandnest ist eine geringe, verdeckt brennende Menge
eines Stoffes.

1.16. Brandschaden

Brandschaden ist der Schaden, der unmittelbar durch
einen Brand und durch Loschma3nahmen an beweglichen
und unbeweglichen Sachen entsteht.

2. Loschen
2.1. Loschen ist die Unterbindung einer Verbrennung.

2.2. Abkiihlen

Abkiihlen ist ein Loschverfahren, bei dem den brennenden
Stoffen durch das Loschmittel oder durch andere MaB-
nahmen die zum Aufrechterhalten einer Verbrennung
erforderliche Warme entzogen wird.

2.3. Kiihlen

Kiihlen ist eine vorbeugende Mainahme, die das Entziinden
brennbarer Stoffe oder den Zerknall von Behiltern ver-
hindern soll.

2.4. Ersticken

Ersticken ist ein Loschverfahren, bei dem die Verbrennung
durch Verindern des Mengenverhiltnisses zwischen
brennbarem Stoff und Sauerstoff unterbunden wird.

2.5. Loschmittel
Loschmittel ist ein fester, fliissiger oder gasformiger Stoff,
der zum Loschen brennender Stoffe geeignet ist.

2.6. Brandklasse

Eine Brandklasse kennzeichnet eine Gruppe brennbarer
Stoffe mit gleichartigen Branderscheinungen, der
bestimmte Loschmittel als geeignet zugeordnet werden.
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2.7. Loschwasser

Loschwasser ist Wasser, das aus einer zentralen Wasser-
versorgung oder aus einer unabhingigen Loschwasser-
versorgung zum Loschen von Brinden entnommen
werden kann.

2.8. Schwerschaum

Schwerschaum ist ein Loschmittel, das durch 4- bis
20fache Verschdumung eines Wasser-Schaummittel-
Gemisches mit Luft erzeugt wird.

2.9. Mittelschaum

Mittelschaum ist ein Loschmittel, das durch mehr als
20- bis 200fache Verschdumung eines Wasser-Schaum-
mittel-Gemisches mit Luft erzeugt wird.

2.10. Leichtschaum

Leichtschaum ist ein Loschmittel, das durch mehr als
200fache Verschiumung eines Wasser-Schaummittel-
Gemisches mit Luft erzeugt wird.

2.11. Inerte Gase

Inerte Gase sind nicht brennbare Gase, die in aus-
reichender Konzentration eine Verbrennungs-Reaktion
verhindern.

2.12. Halon-Loschmittel

Halon-Loschmittel sind 16schwirksame halogenierte
Kohlenwasserstoffe, die physiologisch unbedenklich
sind.

2.13. Loschpulver

Loschpulver ist ein Gemenge pulverformiger Chemikalien,
das eine Verbrennung unterbindet.

2.14. Schaummittel

Schaummittel ist ein fliissiger Zusatz zum Loschwasser
fiir die Erzeugung von Loschschaum.

2.15. Netzmittel

Netzmittel ist ein fliissiger Zusatz zum Loschwasser fiir
die Herabsetzung der Oberflichenspannung des Wassers.

3. Loschwasserversorgung

3.1. Loschwasserentnahmestelle
Loschwasserentnahmestelle ist eine kiinstlich angelegte
oder natiirliche Stelle, an der mit geeigneten Geriten
Wasser fiir Loschzwecke entnommen werden kann (z. B.
Hydranten, Saugstelle, Loschwasser-Sauganschluf3).

3.2. Zentrale Wasserversorgung

Eine zentrale Wasserversorgung dient der Deckung des
Wasserbedarfs von Wohn- und Arbeitsstitten sowie fiir
Loschzwecke. Sie erfolgt durch ein vornehmlich unter
Straflen verlegtes Rohrnetz aus Haupt-, Versorgungs- und
Anschlufleitungen.

3.3. Unabhingige Loschwasserversorgung

Eine unabhingige Loschwasserversorgung stiitzt sich auf
Wasservorrite, die unabhingig von einem Rohrnetz zum
Loschen benutzt werden.

3.4. Loschwasserteich

Loschwasserteich ist ein kiinstlich angelegter offener
Loschwasser-Vorratsraum mit -entnahmestelle.
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