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Begriffe aus dem Feuerwehrwesen
Brandschutzeinrichtungen
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Terms for fire fighting; equipments of fire protection

Die Benennungen in den Abschnitten 1 bis 12 und 19 dieser Norm sind dem &ffentlichen Recht und/oder anderen Normen
entnommen. Bei Anwendung der genormten Begriffe ist zu priifen, ob sich ihr Inhalt durch 6ffentliches Recht oder durch

Festlegungen im Normenwerk geédndert hat.

1 Baustoffklassen

Baustoffklassen sind Klassen, in die brennbare und nicht-
brennbare Baustoffe nach ihrem Brandverhalten eingeteilt
werden.

Hinweis: In DIN 4102 Teil 1 sind Anforderungen und Pruf-
verfahren fir die Zuordnung von Baustoffen zu
Baustoffklassen festgelegt (siehe hierzu Abschnitt
~Weitere Normen*).

2 Feuerwiderstandsklassen

Feuerwiderstandskiassen 1) sind Klassen, in die Bauteile

nach ihrer Feuerwiderstandsdauer eingestuft werden.

Hinweis: In DIN 4102 Teil 2 sind den jeweiligen Feuer-
widerstandsklassen entsprechende Prifverfahren
und Anforderungen festgelegt (siehe hierzu Ab-
schnitt ,Weitere Normen*).

3 Feuerwiderstandsdauer

Die Feuerwiderstandsdauer ') ist die Mindestdauer in Minu-
ten, wahrend der ein Bauteil unter festgelegten Prifbedin-
gungen vorgeschriebene Anforderungen erfiillt.

Hinweis: In DIN 4102 Teil 2 sind den jeweiligen Feuer-
widerstandsklassen entsprechende Priifverfahren
und Anforderungen festgelegt (siehe hierzu Ab-
schnitt ,Weitere Normen*).

4 Feuerschutzmittel

Feuerschutzmittel sind Mittel, die das Entflammen fester
brennbarer Stoffe erschweren.

Anmerkung: Dadurch kann die Zuordnung zu einer an-
gestrebten Baustoffklasse erreicht werden.

5 Brandschutzanstriche

Brandschutzanstriche sind Beschichtungen zur Verldnge-
rung der Feuerwiderstandsdauer von Bauteilen.

Anmerkung: Dadurch kann die Zuordnung zu einer an-
gestrebten Feuerwiderstandsklasse erreicht werden.

1) In DIN 14011 Teil 1 wird anstelle des Begriffes ,Feuer”
der Begriff ,Brand“ benutzt.

6 Brandwand

Die Brandwand ist eine Wand zur Abgrenzung eines Ge-
bdudes gegen ein anderes Gebaude oder zur Grundstiicks-
grenze oder zur Unterteilung eines Geb&udes in Brand-
abschnitte. Sie ist dazu bestimmt, die Ausbreitung eines
Brandes auf andere Gebaude oder Gebdudeabschnitte zu
verhindern.

Hinweis: In DIN 4102 Teil 3 sind entsprechende Priifver-
fahren und Anforderungen festgelegt (siehe hierzu
Abschnitt ,Weitere Normen*).

7 Brandabschnitt

Der Brandabschnitt ist der Teil eines Gebdudes, der gegen-
Uber einem anderen Teil desselben Gebiudes durch
Waénde und/oderDecken, fir die bestimmte Anforderungen
gelten, abgegrenzt ist.

8 FeuerschutzabschluB

Der FeuerschutzabschiuB 1) ist eine selbstschlieBende Tir
oder ein selbstschlieBenderanderer AbschluB (z. B. Kiappe,
Tor), der dazu bestimmt ist, im eingebauten Zustand den
Durchtritt eines Brandes durch Offnungen in Wanden oder
Decken zu verhindern (nach DIN 4102 Teil 5).

9 Brandschiirze

Die Brandschiirze ist ein unter der Decke oder dem Dach
groBflachiger Raume angeordnetes vertikales Bauteil, das
der Ausbreitung von Wérme oder Rauch entgegenwirkt.

10 Rettungsweg

Der Rettungsweg ist ein baurechtlich notwendiger Teil der
baulichen Anlage, iiber den Personen die Anlage verlassen
oder gerettet werden konnen.

Anmerkung: Als Rettungswege gelten u. a. Flure, Trep-
penrdume, Ausgédnge, Rettungsbalkone, Laubengénge,
Rettungstunnel.

11 Feuerwehraufzug

Der Feuerwehraufzug ist ein besonders ausgestatteter und
angeordneter sowie stdndig betriebsbereiter Aufzug, der
im Bedarfsfall ausschlieBlich der Feuerwehr zur Verfiigung
steht.
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12 Feuerwehrzufahrt

Die Feuerwehrzufahrt ist eine befestigte Fldche auf einem
Grundstiick, die mit der offentlichen Verkehrsflache direkt
in Verbindung steht. Sie kann auch iberbaut sein (Durch-
fahrten). Sie dient zum Erreichen von Aufstell- und Bewe-
gungsflachen mit Feuerwehrfahrzeugen.

13 Steigleitung

Die Steigleitung ist eine in baulichen Anlagen festverlegte
Forderleitung fur Loschwasser (LOoschwasserleitung) mit
absperrbaren Feuerldsch-SchiauchanschiuBeinrichtungen.

Anmerkung: Nach DIN 14462 Teil 1 sind L6schwasser-
leitungen unterschieden nach Steigleitungen ,naB“, Steig-
leitungen ,trocken“ und Steigleitungen ,naB/trocken*.

14 Wandhydrant

DerWandhydrantist die absperrbare Feuerldsch-Schlauch-
anschluBeinrichtung an einer Steigleitung ,naB“ oder
L,naB/trocken®, an die ein Druckschlauch mit absperrbarem
Strahlrohr betriebsbereit angekuppelt ist.

15 Orisfeste Loschanlage

Die ortsfeste Loschanlage ist eine stdndig betriebsbereite
Anlage, bei der aus einem ortsfest verlegten Rohrleitungs-
system Uber geeignete Aufgabevorrichtungen Loschmittel
abgegeben werden. Sie konnen automatisch oder von
Hand ausgeldst werden.

Anmerkung: Esgibtu.a.Sprinkleranlagen, Spriihwasser-

Ldschanlagen, Schaum-Léschanlagen, Halon-Léschanla-
gen, CO,-Léschanlagen und Pulver-Léschanlagen.

2) Anstelle Brandsicherheitsschau werden auch die Be-
nennungen Brandverhiitungsschau, Brandschau und
Feuerbeschau benutzt.

Weitere Normen

16 Teilbewegliche Léschanlage

Die teilbewegliche Loschanlageist eine nichtinalien Teilen
ortsfest installierte Anlage. Sie wird betriebsbereit durch
die Zufiihrung des Loschmittels und gegebenenfalls durch
Zuschalten geeigneter Gerite.

17 Orisfeste Berieselungsanlage

Die ortsfeste Berieselungsanlage ist eine stéandig betriebs-
bereite Anlage, bei der aus einem ortsfest verlegten Rohr-
leitungssystem (iber geeignete Aufgabevorrichtungen
Wasser zur Oberflachenkiihlung abgegeben wird.

18 Teilbewegliche Berieselungsanlage

Die teilbewegliche Berieselungsanlage ist eine nicht in
allen Teilen ortsfest installierte Anlage. Sie wird betriebs-
bereit durch Zufiihrung von Wasser und gegebenenfalls
durch Zuschalten geeigneter Gerate.

19 Rauch- und Warmeabzugsanlage

Die Rauch- und Warmeabzugsanlage ist eine Anlage, die
aus einem oder mehreren Rauchabziigen, Warmeabziigen,
maschinellen Rauchabziigen sowie deren Betadtigungs-
oder Steuerelementen, Offnungsaggregaten, Energiezu-
leitungen und Zubehor besteht. Im Brandfall dient sie dem
Rauch- und Warmeabzug.

20 Brandsicherheitsschau

Die Brandsicherheitsschau ?) ist die aufgrund von Rechts-
vorschriften in regelmaBigen Zeitabstanden durchzufiih-
rende brandschutztechnische Uberpriifung baulicher An-
lagen.

21 Brandsicherheitswache

Die Brandsicherheitswache ist eine Wache der Feuerwehr,
die aufgrund von Rechtsvorschriften bei besonderen Risi-
ken gestellt wird.

DIN 4102 Teil 1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prifungen
DIN 4102 Teil 2 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen und Prifungen
DIN 4102 Teil 3 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandwidnde und nichttragende AuBenwande; Begriffe,

Anforderungen und Priifungen

DIN 4102 Teil 4*) Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Bau-

stoffe; Bauteile und Sonderbauteile

DIN 4102 Teil 5 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschliisse, Abschiisse in Fahrschacht-
winden und gegen Feuer widerstandsfahige Verglasungen; Begriffe, Anforderungen und Prifungen

DIN 4102 Teil 6 Brandverhaiten von Baustoffen und Bauteilen; Liiftungsleitungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen
DIN 4102 Teil 7 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bedachungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen
DIN 14011 Teil 1 Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; Physikalische und chemische Vorgange

DIN 14011 Teil 2 Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; Abwehrender Brandschutz einschlieBlich Wasserversorgung

DIN 14011 Teil 3 Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; Technische Hilfeleistung

DIN 14011 Teil 4 Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; Rettungsdienst

DIN 14011 Teil 6 (z.Z. noch Entwurf) Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; Feuerwehrfahrzeuge, Rettungsfahrzeuge,

sonstige Fahrzeuge der Feuerwehr

DIN 14011 Teil 7 Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; Personliche Ausriistung und Geréate
DIN 14011 Teil 8 Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; Fernmeldewesen und -betrieb
DIN 14011 Teil 9 Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; Organisation

DIN 14090

Flachen fur die Feuerwehr auf Grundstiicken

DIN 14095 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf) Feuerwehreinsatzplédne; fiir bauliche Anlagen
DIN 14461 Teil 1 Feuerldsch-SchlauchanschluBeinrichtungen; Anschlu an Steigleitungen ,naB“ (Wandhydrant)
DIN 14462 Teil 1 Loschwasserleitungen; Begriffe, Schematische Darstellungen

*) Folgeausgabe z.Z. noch Entwurf

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 14011-5:1980-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-14011-5-1980-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-14011-5-1980-05

