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Terms for fire fighting purposes; equipment

1 Kleidung und Schutzgerat
1.1 Feuerwehrkleidung

Die Feuerwehrkleidung umfaBt den Feuerwehrdienstanzug
und die Feuerwehrschutzkleidung.

1.2 Feuerwehrschutzkleidung
Feuerwehrschutzkleidung ist die Sammelbezeichnung fiir
persodnliche Schutzkleidung — einschlieBlich personlicher
Ausriistung — (siehe Abschnitte 1.2.1 bis 1.2.1.9) und zu-
séatzliche Schutzkleidung (Abschnitte 1.2.2 bis 1.2.11).

1.2.1 Personliche Ausriistung

Die personliche Ausriistung umfaBt die in der giiltigen
Unfallverhitungsvorschrift Feuerwehr (UVV) festgelegten
Bekleidungs- und Ausriistungsgegenstiande.

1.2.1.1 Feuerwehrdienstanzug

Der Feuerwehrdienstanzug schiitzt den Feuerwehrmann
und kennzeichnet ihn. Er besteht im wesentlichen aus
Kopfbedeckung, Jacke, Hose (Rock) und Schuhwerk.

1.2.1.2 Feuerwehrschutzanzug
Der Feuerwehrschutzanzug kennzeichnet den Feuerwehr-

mann und schitzt ihn gegen &uBere Einwirkungen bei
Einsdtzen und Ubungen.

1.2.1.3 Feuerwehrhelm (siehe auch DIN 14 940)

Der Feuerwehrhelm ist eine gegen StoB- und Warmeein-
wirkung schiitzende Kopfbedeckung, bestehend aus Helm-
schale, Innenausstattung, Kinnriemen und Nackenschutz;
er kann durch einen Gesichtsschutz erganzt werden.

1.2.1.4 Feuerwehrschutzhandschuhe
(siehe auch DIN 4841 Teil 1)

Die Feuerwehrschutzhandschuhe schiitzen Hande und
Unterarme vor Hautverietzungen durch Warme, Kaite,
scharfe und spitze Gegenstande.

1.2.1.5 Feuerwehrstiefel

Die Feuerwehrstiefel sind Sicherheitsschuhwerk (Anforde-
rungen siehe DIN 4843 Teil 1), das FiiBe und Unterschenkel
gegen duBere Einwirkungen schiitzt.

1.2.1.6 Feuerwehrsicherheitsgurt
(siehe auch DIN 14 923)

Der Feuerwehrsicherheitsgurt ist ein breiter Leibgurt, an
dem Fangdsen zum Retten und Selbstretten mittels Leine
sowie ein Sicherungsseil befestigt sind.

1.2.1.7 Fangleine

Die Fangleine ist eine Leine zum Retten und Sichern von
Personen sowie zum Selbstretten.

1.2.1.8 Feuerwehrbeil (siche auch DIN 14924)

Das Feuerwehrbeil ist ein flir den Gebrauch bei der Feuer-
wehr besonders gestaltetes Werkzeug.

1.2.1.9 Signalpfeife

Die Signalpfeife ist ein Zweitoninstrument fir die akustische
Ubermittlung von Befehien, Not- und Warnzeichen.

1.2.2 Feuerwehriiberjacke

Die Feuerwehriiberjacke wird liber dem Feuerwehrschutz-
anzug getragen. Sie schutzt — je nach Ausfuhrung — vor
Witterungseinfliissen und/oder besonderen Gefahren.

1.2.3 Waérmeschutzanzug

Der Warmeschutzanzug ist ein den ganzen Korper bedek-
kender Feuerwehrschutzanzug zum Schutz gegen Warme-
einwirkung. Er besteht aus nicht brennbarem Material mit
geringer Warmeleitfahigkeit, reflektierender und flissig-
keitsabweisender AuBenflache und einem Sichtfenster.

1.2.4 Warmeschutzmantel

DerWarmeschutzmantel ist ein bis zu den Knienreichender
Mantel zum Schutz gegen Warmeeinwirkung. Er besteht
aus nicht brennbarem Material mit geringer Warmeleit-
fahigkeit sowie aus reflektierender und flussigkeitsabwei-
sender AuBenflache.

1.2.5 Warmeschutzhaube

Die Wiarmeschutzhaube ist eine den Kopf und Hals be-
deckende Haube zum Schutz gegen Warmeeinwirkung. Sie
besteht aus nicht brennbarem Material mit geringer Warme-
leitfahigkeit, refiektierender und flissigkeitsabweisender
AuBenflache und einem Sichtfenster.

1.2.6 Warmeschutzhandschuhe

Die Warmeschutzhandschuhe sind Hande und Unterarme
bedeckende Handschuhe zum Schutz gegen Warmeein-
wirkung. Sie bestehen aus nicht brennbarem Material mit
geringer Warmeleitfahigkeit, reflektierender und fliissig-
keitsabweisender AuBenflache.

1.2.7 Chemikalienschutzanzug!')

Der Chemikalienschutzanzug ist ein den ganzen Korper
bedeckender Feuerwehrschutzanzug mit einer je nach
Ausfiihrung des Anzugs definierten Schutzwirkung gegen
schadliche chemische Stoffe. Er besteht aus gasdichtem
Material.

1.2.8 Chemikalienschutzschiirze

Die Chemikalienschutzschiirze ist eine die Vorderseite des
Ober- und Unterkdrpers bedeckende Schiirze mit einer je
nach Ausfithrung der Schiirze definierten Schutzwirkung
gegen schédliche chemische Stoffe.

1.2.9 Chemikalienschutzhandschuhe

Die Chemikalienschutzhandschuhe sind die Hande und
Unterarme bedeckende Handschuhe mit einer je nach
Ausfilhrung der Handschuhe definierten Schutzwirkung
gegen schadliche chemische Stoffe.

1) Beim Vorliegen fliissiger und gasférmiger radioaktiver

Stoffe kann der Chemikalienschutzanzug auch als Kon-
taminationsanzug getragen werden.
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1.2.10 Chemikalienschutzbrille

Die Chemikalienschutzbrille ist eine Brille zum Schutz der
Augen gegen Spritzer schadlicher chemischer Stoffe.

1.2.11 Kontaminationsschutzanzug

Der Kontaminationsschutzanzug ist ein den ganzen Korper
bedeckender Feuerwehrschutzanzug zum Schutz gegen
Kontaminierung durch radioaktive feste Stoffe. Die Ober-
flache des Anzugs muB 6l- und wasserabweisende Eigen-
schaften haben.

1.3 Atemschutzgerat

Das Atemschutzgerit ist ein Gerdt zum Schutz gegen
Atemgifte und/oder Sauerstoffmangel. Es besteht aus
dem AtemanschluB und bei Geréten, die unabhéngig von
der Umgebungsatmosphare wirken, aus dem Schlauch-
geratteil oder dem Behdltergeritteil oder dem Regene-
rationsgeritteil (siehe auch unter Fiitergerat).

1.3.1 Atemanschiu

Der AtemanschluB ist die Verbindung zwischen Geréat
(Filter, Schlauch- oder Behilter- oder Regenerationsgerat-
teil) und den Atemwegen. U.a. gibt es Volimaske, Halb-
maske, Atemschutzhaube und Mundstiickgarnitur.

1.3.1.1 Vollmaske

Die Vollmaske ist ein AtemanschluB, der das Gesicht des
Atemschutzgerattragers bedeckt.

1.3.1.2 Halbmaske

Die Halbmaske ist ein AtemanschluB, der das Gesicht des
Atemschutzgerattragers nur teilweise bedeckt.

1.3.1.3 Mundstiickgarnitur

Die Mundstiickgarnitur ist ein AtemanschluB, der aus Mund-
stiick und Nasenkiemme besteht.

1.3.1.4 Atemschutzhaube

Die Atemschutzhaubeist ein AtemanschluB, derdenganzen
Kopf des Atemschutzgeréattragers bedeckt.

1.3.2 Filtergerat
Das Filtergerit ist ein abhdngig von der Umgebungsatmo-
sphire wirkendes Atemschutzgerét, das aus dem Filter und
(im Bereich Feuerwehrwesen) einer Volimaske als Atem-
anschluf besteht.

1.3.3 PreBluftatmer (Behalitergerat mit Druckluft)

Der PreBluftatmer ist ein unabhangig von der Umgebungs-
atmosphire wirkendes Atemschutzgerat, das aus dem Be-
hiltergeratteil und dem AtemanschluB besteht (siehe auch
DIN 58 645 Teil 1).

1.3.4 Regenerationsgerit?)

Das Regenerationsgerat ist ein unabhangig von der Umge-
bungsatmosphire wirkendes Atemschutzgerat, das aus
dem Behaltergeritteil und dem AtemanschluB besteht. Es
gibt Geriate mit Drucksauerstoff (Sauerstoffschutzgerét)
oder mit fliissigem Sauerstoff (Fliissigsauerstoffgerat) oder
mit chemisch gebundenem Sauerstoff (Chemikalsauer-
stoffgerét) 2).

1.3.5 Schlauchgerat

Das Schlauchgerat ist ein von der Umgebungsatmosphére
unabhingig wirkendes Atemschutzgerat, das aus Atem-
anschluB und Schiauchgerétteil besteht und bei dem die
Atemluft vom Atemschutzgerittrager aus gréBerer Ent-
fernung angesaugt oder ihm zugefiihrt wird. Es gibt Frisch-
luft-Saugschlauchgeréate, Frischluft-Druckschlauchgerate
und Druckluft-Schlauchgeraéte.

2 Ldschgerat
2.1 Feuerpatsche

Die Feuerpatsche ist ein Loschgerdt zum Ausschlagen
kleiner Brande.

2.2 Einstellspritze (siehe auch DIN 14 407)

Die Einstellspritze ist eine handbetétigte, doppelt wirkende
Kolbenpumpe, die zur Entnahme von Loschwasser in einen
Eimer oder einen ahnlichen Behilter gestellt wird.

2.3 Kiibelspritze (siehe auch DIN 14 405)

Die Kiibelspritze ist ein tragbares Feuerléschgerdt mit
einem Wasserbehilter und einer von Hand betriebenen,
doppelt wirkenden Kolbenpumpe.

2.4 Loschdecke (siehe auch DIN 14 155)

Die Loschdecke ist ein Léschgerdt zum Ersticken von
Flammen, vorzugsweise zum Einhiillen brennender Men-
schen.

2.5 Feuerloscher (siehe auch DIN 14406 Teil 1)

Der Feuerldscher ist ein tragbares betriebsfertiges Losch-
gerit mit einem Gewicht bis zu 20 kg, das das Loschmittel
durch gespeicherten oder bei der Inbetriebsetzung erzeug-
ten Druck selbstandig ausstoBt.

3 Pumpen und Fordergerat
3.1 Lenzpumpe (siche auch DIN 14 420)

Die Lenzpumpe ist eine fiir den Lenz-Einsatz besonders
gestaltete tragbare Feuerwehr-Kreiselpumpe.

3.2 Wasserstrahlpumpe (siche auch DIN 14 422)

Die Wasserstrahlpumpe ist eine nach dem Injektorprinzip
arbeitende Armatur zur Wasserforderung, die mit Druck-
wasser betrieben wird.

Anmerkung: Der Tiefsauger ist eine gréBere Wasser-
strahlpumpe, die zur Léschwasserentnahme verwendet
wird.

3.3 Standrohr (siehe auch DIN 14 375)

Das Standrohr ist eine wasserfiihrende Armatur zur Ent-
nahme von Wasser aus Unterflurhydranten.

3.4 Saugkorb (siche auch DIN 14 362)

Der Saugkorb ist eine Armatur, die den Eintritt von Ver-
unreinigungen in den Férderwasserstrom verhindert, durch
ein Riickschlagventil das Auffillen der Saugleitung ermog-
licht und das AbreiBen der Wassersaule beim Saugvorgang
unterbindet.

3.5 Schutzkorb

Der Schutzkorb ist eine Vorrichtung, die den Saugkorb
umgibt, um grobe Feststoffe fernzuhalten.

3.6 Saugschlauch (siehe auch DIN 14 810)

Der Saugschlauch ist ein formbesténdiger Schlauch zum
Ansaugen von Fliissigkeiten, dessen Stiitzgeriist einem
festgelegten Unterdruck standhalt.

3.7 Saugschlauch, mineraldlbestandig

Der mineraldlbestandige Saugschlauch ist ein formbestén-
diger Schlauch zum Ansaugen von Flussigkeiten, dessen
Stutzgeriist einem festgelegten Unterdruck standhalt, der
aus einem Material besteht, das gegen das zu fordernde
Mineraldl oder dhnliche Medien bestandig ist und elektro-
statische Ladungen ableitet.

3.8 Sammelstiick (siehe auch DIN 14 355)
Das Sammelstiick ist eine Armatur, in der zwei Schlauch-

anschlisse gleichen Querschnitts in einen groBeren zu-
sammengefihrt werden.

3.9 Druckschlauch, nicht formbestandig
(siehe auch DIN 14811 Teil 1)

Der nicht formbestandige Druckschlauch ist ein Schlauch,
der sich in ungefiilltem Zustand flach falten und rollen 148t
sowie zur Forderung von Loschmitteln dient.

2) Das Regenerationsgerat mit Kreislaufatmung wird Kreis-
laufgerat genannt.
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