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1 Notrufsystem
1.1 Feuerwehr-Notrufanschiu® (Feuerwehrruf 112}

Der Feuerwehr-NotrufanschluR (Feuerwehrruf 112) ist
Bestandteil des ,,Notrufsystems 73* ). Mit ihm wird bei
Wah! der Rufnummer 112 eine direkte Verbindung zur
nachsten Leitstelle der Feuerwehr oder — wenn eine
solche nicht besteht — der Polizei hergestellt.

1.2 Miinzfreier Notrufanschluf®

Der miinzfreie NotrufanschiuB ist ein Leistungsmerkmal
des , Notrufsystems 73*, mit der nach Betatigung eines
Hebels an einem Zusatzgerdt zu einem Offentlichen
Miinzfernsprecher eine Sprechverbindung zur nachsten
Leitstelle der Feuerwehr oder der Polizei selbsttatig und
fir den Benutzer minzfrei hergestellt wird.

1.3 Notruf-Abfrageeinrichtung

Die Notruf-Abfrageeinrichtung fiir Feuerwehrrufe ist
Bestandteil des , Notrufsystems 73" und befindet sich in
der Leitstelle einer Feuerwehr. Mit ihr konnen die aus
dem zugehdrigen oOffentlichen Fernsprechnetz ankom-
menden Feuerwehrrufe direkt entgegengenommen
werden. Eine Notruf-Abfrageeinrichtung muB3 u. a. eine
Fangschaltung sowie eine Blockade-Freischaltung und
kann eine Moglichkeit zur Weiterleitung von Notrufen
haben.

2 Feuerwehr-Notrufmelder

Der Feuerwehr-Notrufmelder ist jener Teil einer Melde-
anlage, mit dem Brande, Unfalle oder sonstige Notlagen
an die Feuerwehr gemeldet werden konnen. Er gibt bei
seiner Auslosung eine Standortangabe an die Melderzen-
trale.

2.1 Offentlicher Feuerwehr-Notrufmelder
{Feuermelder)

Ein offentlicher Feuerwehr-Notrufmelder ist ein von

Hand ausiésbarer Melder mit oder ohne Freisprechein-

richtung, der derzeit der Offentlichkeit zuganglich ist.

2.2 Objektgebundener Feuerwehr-Notrufmelder

Ein objektgebundener Feuerwehr-Notrufmelder ist ein
Melder in einer oOffentlichen Meldeanlage, der einer
bestimmten baulichen Anlage zugeordnet und der Offent-
lichkeit in der Regel nicht zuganglich ist.

2.2.1 Hauptrnelder 2)

Ein Hauptmelder ist ein von Hand und von einer Brand-
melderzentrale ausldsbarer objektgebundener Feuer-
wehr-Notrufmelder.

2.2.2 Objektmelder

Ein Objektmelder ist ein von Hand auslosbarer objekt-
gebundener Feuerwehr-Notrufmelder.

3 Brandmelder

Ein Brandmelder ist Teil einer objektgebundenen Melde-
anlage. Er kann iiber eine Brandmelderzentrale einen
Hauptmelder ausldsen. Es gibt automatische und nicht-
automatische Brandmelder.

3.1 Automatischer Brandmelder 3)

Ein automatischer Brandmelder ist ein Melder, der auf
Begleiterscheinungen eines Brandes selbstédndig anspricht.

3.2 Nichtautomatischer Brandmelder 3)

Ein nichtautomatischer Brandmelder ist ein von Hand
auslosbarer Melder mit oder ohne Impuisgeber (z. B.
Druckknopfmelder).

1) Fernmeldeordnung mit Verwaltungsanweisung 1974
§ 5 und VwAnw zu &8 5 Abs. 8 Nr 32, herausgegeben
vom Bundesminister fiir das Post-und Fernmeldewesen.
Der Hauptmelder wird in DIN EN 54 Teil 1 Ubertra-
gungseinrichtung fiir Brandmeldungen genannt.

3) Einzelheiten iiber automatische Brandmelder siehe
DIN EN 54 Teil 1.
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4 Feuerwehr-Notrufmelder-
und Brandmelderanlagen

Feuerwehr-Notrufmelder- und  Brandmelderanlagen
bestehen aus Meldern, Ubertragungswegen, der Melder-
zentrale und der Energieversorgung.

4.1 Offentliche Feuerwehr-Notrufmelderanlage

Eine offentliche Feuerwehr-Notrufmelderanlage besteht
aus offentlichen und/oder objektgebundenen Feuerwehr-
Notrufmeldern sowie einer von der zustandigen kommu-
nalen Behorde betriebenen Melderzentrale.

4.2 Objektgebundene Brandmelderanlage

Eine objektgebundene Brandmelderanlage besteht aus
Brandmeldern, die sich auf Grundsticken und/oder in
Gebauden befinden, und einer Melderzentrale. Ist die
Melderzentrale tiber einen Hauptmelder aneine 6ffentliche
Feuerwehr-Notrufmelderanlage angeschlossen, wird die
objektgebundene Brandmelderanlage zur Nebenmelder-
anlage.

4.3 Feuerwehr-Notrufmelder-Zentrale

Eine Feuerwehr-Notrufmelder-Zentrale ist ein Anlageteil
zur Entgegennahme und Registrierung von Meldungen
ausgeloster Feuerwehr-Notrufmelder sowie zur Uber-
wachung des elektrischen Betriebszustandes und zur An-
zeige von Stoérungen. Sie zeigt den Melderstandort an
und ist in der Regel mit einer Alarmierungseinrichtung
fir Einsatzkrafte der Feuerwehr verbunden.

4.4 Brandmelder-Zentrale

Eine Brandmelder-Zentrale ist ein Anlageteil zur Ent-
gegennahme und gegebenenfalls Registrierung von Mel-
dungen ausgelOster Brandmelder sowie zur Uberwachung
des elektrischen Betriebszustandes und zur Anzeige von
Storungen. Sie zeigt den Melderstandort an und kann
einen Hauptmelder sowie andere Brandschutzeinrich-
tungen ausidsen.

5 Warn- und Alarmierungsanlagen

5.1 Objektgebundene Warnanlage

Eine objektgebundene Warnanlage ist eine Anlage mit
optischen und/oder akustischen Signalgeraten innerhalb
von Gebauden oder auf Grundstiicken, mit der Personen
vor einer Gefahr gewarnt werden. Sie kann auch benutzt
werden, um Hilfskrafte zu alarmieren.

5.2 Offentliche Warnanlage (Sirenenanlage)

Eine 6ffentliche Warnanlage ist eine Anlage mit akusti-
schen Signalgeraten zur Warnung der Bevdlkerung vor
einer Gefahr. Die Signalgerate kénnen einzeln oder ins-
gesamt zentral ausgeldst werden. Eine solche Anlage
kann auch zur Alarmierung von Einsatzkraften fir die
Gefahrenabwehr benutzt werden.

5.3 Weckerlinienanlage

Eine Weckerlinienanlage ist eine zentral auszuldsende
Alarmierungsanlage, ‘mit der Einsatzkrafte durch akusti-
sche und zusatzlich optische Signalgerdte alarmiert
werden.

5.4 Tonfrequenz-Rundsteueranlage

Eine Tonfrequenz-Rundsteueranlage ist eine Steuerein-
richtung in einem offentlichen Stromversorgungsnetz.
Sie kann auch zur Alarmierung von Einsatzkraften
benutzt werden, wobei die Alarmierung durch Signal-
gerate erfolgt, die an das o6ffentliche Stromversorgungs-
netz angeschaltet sind.

5.5 Meldeempfinger

Ein Meldeempfanger ist ein bedingt netzunabhingiges
Empfangsgerat fir drahtlos an Einsatzkrafte zu iber-
mittelnde Alarmierungssignale und Durchsagen.

Anmerkung: Meldeempfinger kdnnen auch zur
drahtlosen Fernsteuerung von Alarmierungs- und anderen
fernmeldetechnischen Anlagen verwendet werden.

5.6 Zentrale Alarmierungsanlage

Eine Zentrale Alarmierungsanlage ist eine Anlage, mit
der von der Leitstelle einer Feuerwehr aus einzelne,
mehrere oder alle angeschlossenen Alarmierungsanlagen
betrieben werden kénnen.

5.7 Wachalarmierungsanlage

Die Wachalarmierungsanlage ist eine Anlage zur Alarmie-
rung der in Feuer- und Rettungswachen stationierten
Einsatzkrafte. Die Alarmierung kann durch Zeichen oder
Durchsagen erfolgen. Sie kann auch durch eine zentrale
Alarmierungsanlage ausgeldst werden.

6 Meldungen

6.1 Notrufmeldung

Eine Notrufmeldung ist eine Meldung Gber einen Brand,
einen Unfall oder ein dhnliches Ereignis, die das Alarmie-
ren von bestimmten Einsatzkraften zur Folge hat.

6.2 Abmeldung

Die Abmeldung ist eine Meldung, die von alarmierten
Kraften beim Verlassen ihres Standortes abgegeben wird.

6.3 Eintreffmeldung

Die Eintreffmeldung ist eine Meldung der alarmierten
Krafte iiber ihr Eintreffen an einer Einsatzstelle.

6.4 Lagemeldung

Eine Lagemeldung ist eine Meldung der eingesetzten
Krafte an die Leitstelle Gber Art und Umfang des Ereig-
nisses sowie iber getroffene MaRnahmen.

6.5 Nachforderung

Die Nachforderung ist eine Meidung, mit der weitere
Einheiten zu einer Einsatzstelle nachgefordert werden.

6.6 Bereitmeldung

Die Bereitmeldung ist eine Meldung eingesetzter Krifte
iiber ihre erneute Einsatzbereitschaft.

6.7 Zuriickmeldung

Die Zuriickmeldung ist eine Meldung von Einsatzkraften
iber die Riickkehr zu ihrem Standort.

6.8 SchiuBmeldung

Die SchluBmeldung ist eine Meldung iber das Ende
jeglicher Tatigkeit auf einer Einsatzstelle.
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