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Ersatz fir
Ausgabe 1981-12

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschu3 192.01 ,Begriffe und Bildzeichen” des Normenausschusses Feuerwehrwesen

(FNFW) erstellt.

In dieser Norm sind wichtige Kurzzeichen festgelegt, die im Bereich der Feuerwehr angewendet werden.

In einem Anhang sind gebrauchliche Kurzzeichen fiir Verbande, Institutionen, Dienst-, Amts- und Funktionsbezeich-
nungen zusammengestellt. Sie sind als informativer Anhang A aufgeflihrt, da fir ihre Festlegung andere Gremien

verantwortlich sind.

Die Uberarbeitung wurde aufgrund der vielfaltigen europaischen Normungsarbeiten notwendig.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1981 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Kurzzeichen in Verbindung mit Kennbuchstaben neu und ubersichtlicher zusammengestellt.

b) Weibliche Form der Dienst-, Amts- und Funktionsbezeichnungen aufgenommen.

¢) Aufzahlung der Feuerwehrfahrzeuge nach Systematik von DIN EN 1846-1 Gbernommen.

d) Bezug auf genormte Feuerwehrfahrzeuge und Geréate sowie Kurzzeichen fiir den vorbeugenden Brandschutz dem

Stand der Technik angepaBt.

e) Kurzzeichen fiir Verbédnde und Institutionen sowie Dienst-, Amts- und Funktionsbezeichnungen vollstandig

Uberarbeitet.
f) Inhalt redaktionell vollsténdig tberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 14033: 1973-07, 1981-12

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Kurzzeichen fiir die allgemeine
Verwendung im Bereich der Feuerwehr fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uber-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun-
gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation.
DIN 4102-1
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Bau-
stoffe — Begriffe, Anforderungen und Priifungen
DIN 4102-3
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen —
Brandwande und nichttragende AuBenwande —
Begriffe, Anforderungen und Prifungen

DIN 4102-4
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen —
Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter
Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIN 4102-5
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Feuer-
schutzabschlisse, Abschliisse in Fahrschachtwéanden
und gegen Feuer widerstandsféhige Verglasungen —
Begriffe, Anforderungen und Prifungen

DIN 4102-6
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — LJif-
tungsleitungen — Begriffe, Anforderungen und Priifun-
gen

DIN 4102-9
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Kabel-
abschottungen — Begriffe, Anforderungen und Priifun-
gen

DIN 4102-11
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Rohr-
ummantelungen, Rohrabschottungen, Installations-
schachte und -kandle sowie Abschllisse ihrer
Revisionsoffnungen — Begriffe, Anforderungen und
Prifungen
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DIN 4102-12
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Funk-
tionserhalt von elektrischen Kabelanlagen — Anforde-
rungen und Prifungen
E DIN 18232-1
Rauch- und Warmeableitung — Begriffe, Schutzziele
DIN EN 1846-1
Feuerwehrfahrzeuge — Teil 1: Nomenklatur und Be-
zeichnung; Deutsche Fassung EN 1846-1 : 1998

3 Organisation

31 Arten

BF Berufsfeuerwehr

BtF Betriebsfeuerwehr
FF Freiwilige Feuerwehr
Fw Feuerwehr

JF Jugendfeuerwehr

PF Pflichtfeuerwehr

WF Werkfeuerwehr

3.2 Einrichtungen

Abt Abteilung

BDir Branddirektion

FTZ Feuerwehrtechnische Zentrale
FW Feuerwache

FwH Feuerwehrhaus

FwSP Feuerwehrstiitzpunkt

LFS Landesfeuerwehrschule

LtS Leitstelle

FwLtS Feuerwehr-Leitstelle
RetLtS  Rettungs-Leitstelle
RetW Rettungswache
ZW-... Zentralwerkstatt. ..

Nur in Verbindung mit einem Kennbuchstaben
fur die Art der Werkstatt.

BEISPIELE:

ZW-A Zentralwerkstatt Atemschutz
ZW-F Zentralwerkstatt Funkgerat
ZW-S Zentralwerkstatt Schlauch

3.3 Taktische Einheiten
Tr Trupp

Auch in Verbindung mit einem durch Bindestrich
vorangestellten Buchstaben fiir die Aufgabe.

BEISPIELE:

A-Tr Angriffstrupp
W-Tr Wassertrupp
S-Tr Schlauchtrupp

St Staffel

Gr Gruppe

Zz Zug

LZ Léschzug

TaVv Taktischer Verband
EL Einsatzleitung

3.4 Taktische Funktionen
TrM Truppmann
TrFr Truppfrau

Auch in Verbindung mit einem durch Bindestrich
vorangestellten Buchstaben fiir die Aufgabe.

BEISPIELE:
A-TrM Angriffstruppmann
W-TrM  Wassertruppmann

S-TrM Schlauchtruppmann

A-TrFr  Angriffstruppfrau

W-TrFr  Wassertruppfrau

S-TrFr Schlauchtruppfrau
TrFi Truppfihrer/-in

Auch in Verbindung mit einem durch Bindestrich
vorangestellten Buchstaben fiir die Aufgabe.

BEISPIELE:

A-TrFii  Angriffstruppfiihrer/-in
W-TrFui  Wassertruppfiihrer/-in
S-TrFii  Schlauchtruppfiihrer/-in

StFG Staffelfiihrer/-in
GrFii Gruppenfiihrer/-in"

ZFi Zugfiihrer/-in

EALtr Einsatzabschnittsleiter/-in
ELtr Einsatzleiter/-in

Ma Maschinist/-in

Me Melder/-in

4 Feuerwehrfahrzeuge

41 Allgemeines

ANMERKUNG: Ein ausfiihrliches Bezeichnungssystem fiir
Feuerwehrfahrzeuge, basierend auf der zugeordneten
Kraftfahrzeuggruppe, ist in DIN EN 1846-1 festgelegt.

4.2 Loéschfahrzeuge
LF Ldschgruppenfahrzeug

Zwei an das Kurzzeichen angehangte, mit
einem Schragstrich verbundene Zahlen
bezeichnen den  Nennférderstrom  der
Feuerldésch-Kreiselpumpe in 100 I/min und
den Wasservorrat im Ldschmittelbehalter in
100 I; genormt sind z. B.: LF 8/6, LF 16/12.

TLF Tankldéschfahrzeug

Zwei an das Kurzzeichen angehangte, mit
einem Schragstrich verbundene Zahlen
bezeichnen den  Nennférderstrom  der
Feuerldésch-Kreiselpumpe in 100 /min und
den Wasservorrat im Léschmittelbehélter in
100 ; genormt sind =z B. TLF 16/24-Tr,
TLF 16/25. (Beim TLF 16/24-Tr besteht die Be-
satzung aus einem Trupp (Tr) (1/2).)

TSF Tragkraftspritzenfahrzeug
Ein mit Bindestrich angefligtes W kennzeichnet
ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit einem Lésch-
mittelbehalter mit Wasser.

4.3 Hubrettungsfahrzeuge
DL Drehleiter

Zwei an die Buchstaben DL (Drehleiter ohne
Korb) angehéngte, durch Bindestrich verbun-
dene Zahlen bezeichnen die Nennrettungshéhe
in m und die Nennausladung in m; genormt ist
z.B.: DL 18-12.

" In der Feuerwehrdienstvorschrift FwDV 4 wird als Kurz-
zeichen GF verwendet.
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