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1 Zweck

Die Planungsgrundlagen dieser Norm sollen es Architekten, Planern, Feuerwehren und Verwaltungsstellen erméglichen,
Feuerwehrhduser ') feuerwehrtechnisch zweckmiBig zu erstellen. Die angegebenen Raumprogramme, Merkmale,
MaBe und Richtwerte sind als Planungsgrundlagen gedacht, aus denen je nach den ortlichen Verhéltnissen ausgewahlt
werden muB.

Feuerwachen ') der Berufsfeuerwehr sind nicht Feuerwehrhéauser im Sinne dieser Planungsgrundlagen.

Die Lage eines Feuerwehrhauses ist unter Beriicksichtigung aller taktischen Erwagungen (z.B. Rettungsfrist, Verkehrs-
anbindung, stddtebauliche Entwicklung) auszuwéhlen. Das fiir das Feuerwehrhaus vorgesehene Grundstiick muB nach
Lage, Form, GroBe, Hohenlage und Beschaffenheit fiir die Bebauung geeignet sein und Erweiterungsbauten ermdéglichen.

2 RaummaiBe

2.1 Stellpldtze und Tore

Entsprechend den unterzubringenden Fahrzeugen miissen fiir Stellplatze und Tore die MindestmaBe nach Tabelle 1 vor-
gesehen werden.

Diese MindestmaBe diirfen durch Stiitzen und andere Bauteile oder Einrichtungen nicht eingeengt werden. Die Steliplatze
miissen so angeordnet sein, daB die Fahrzeugiangsachse jeweils in Tormitte liegt. Bei Endstellplatzen ist zusatzlich eine
freie Durchgangsbreite von 0,5 m vorzusehen (siehe Bild).
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) Begriffe Feuerwehrhaus und Feuerwache siehe DIN 14011 Teil 9.
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Tabelle 1.
Stellplatz
Einheit (E) fiir die
. . . Tor Berechnung nach
GroBe 2) Breite Lange nach DIN 14 092 Teil 2 Abschnitt 2.23)
by l (Durchfahrtbreite b, X Durchfahrthéhe)
min. min. m2
1 4.5 8 35X35 9
(mdglichst zu
vermeiden)
2 4,5 10 35X%X35 11,25
3 4,5 12,5 35X%X35 14
4 4,5 12,5 3,5%X4 14
2) Siehe hierzu auch Tabelle 2 in den Erlauterungen
3) Entspricht s des Stellplatzes
2.2 Grundflichen der Raume 2.2.8 Haustechnik 1E
Fiir die Grundflachen der Raume sind die Einheiten (E) Heizung, Brennstofflagerraum

nach Tabelle 1 maBgebend. Bei Feuerwehrhdusern mit ver-
schieden groBen Stellplatzen ist die Einheit (E) auf den
groBten Stellplatz zu beziehen. Die durch die Einheiten (E)

festgelegten Grundflachen ergeben die MindestgroBender 3 Anforderungen an die Raume

Riume (siehe auch die Erlauterungen). 3.1 Stellplatz
2.2.1 Geréateraum 1E 3.11 Boden

. . Der Boden muB rutschhemmend, schlagfest und waschfest
2.2.2 Lagerraum fiir besondere Ausriistung 1E sein und ein Gefille zu einer Ablaufrinne haben. Der Ablauf
2.2.3 Unterrichtsraum 4AE muB iiber einen Benzinabscheider ausreichender Leistung

geleitet werden, dessen GréBe unter Einbeziehung aller

Zugehori a 1 .

ugenoriger N-<-'3benr um E Verkehrsflichen zu bemessen ist. Falls eine Arbeitsgrube
2.2.4 Sozialrdume vorgesehen wird, muB ihre Sohle gleich der Fahrzeuglénge
Waschraum, Dusche, WC, Umkleideraum, 3E +1m betragen. Die Grubentiefe soll 1,3m sein.
Trocknungsraum, "
Bereitschaftsraum, Aufenthaltsraum, Teekiiche 3E 3'71'2 "Wand? . .

Die Wande miissen mindestens 2 m hoch mit waschfestem,

2.2.5 Verwaltung 1E feuchtigkeitsundurchlissigem Material oder mit entspre-
Zimmer flr den Leiter der Feuerwehr 1E chendem Anstrich versehen sein.
2.2.6 Einsatzzentrale 1E 3.1.3 Tore
2.2.7 Werkstatten ' Die Tore miissen DIN 14092 Teil 2 entsprechen und sollen

2.2.7.1 Schlauchpflegewerkstatt nach innen aufschlagen.

2.2.7.1.1 Schlauchwasch- und Priifraum 8E 3.1.4 Beleuchtung

(mindestens 26 m lang und 3m breit) Die Beleuchtung mit Tageslicht muB méglich sein. Die

2.2.7.1.2 Schlauchlager 1E Lichtéffnungen miissen eine Gesamtfliche von Vi2 der
2.2.7.1.3 Schlauchtrockenturm mit Ubungs- 1E Stellplatzfliche haben. Die Beleuchtungsstédrke muB min-
wand4) lichte Hohe im Turm destens 100 Ix betragen. Leuchten missen so angebracht
mindestens 23 m sein, daB die Beleuchtungsstarke auch erhalten bleibt,

Wird anstelle eines Schlauchtrockenturms eine horizontale wenn das Fahrzeug auf dem Stellplatz steht.

Schlauchtrockenanlage vorgesehen, so ist diese im 3.1.5 Be- und Entliiftung
Schlauchwasch- und Priiffraum (siehe Abschnitt 2.2.7.1.1) Hochgelegene Fenster-Liftungsfligel miissen sich vom
unterzubringen, dessen Mindestfliche dann 9E und des- Boden aus betétigen lassen.
sen lichte Hohe dann mindestens 3 m betragen muB. .

3.1.6 Heizung
2.2.7.2 Atemschutz-Werkstatt 4E Die Stellplatze miissen so beheizt werden kénnen, daB eine
Pflege, Instandsetzung, Lagerung einschlieBlich Raumtemperatur von mindestens 7 °C sichergestelltist. Ein
Strahlenschutz, Tauchens) entsprechender Warmeschutz ist vorzusehen.
2.2.7.3 Raum fir ABC-Dienst 4E
2.2.74 Fahrzeug- und Geratewerkstatt 2E

einschlieBlich Batterieladestation, raumlich

verbunden mit einem vorhandenen Stellplatz # Nach DIN 14092 Teil 3

2.2,7.5 Waschhalle 4E s) Hierzu gehort nicht eine Atemschutz-Ubungsstrecke.
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