DK 614.842.84 : 69.028.1: 725.191.1 DEUTSCHE NORMEN August 1981
Feuerwehrhauser 1 4—0—9'2
Tore Teil 2
Fire stations; doors
1 Zweck 4.2 Antriebsarten
In dieser Norm sind MaBe und Anforderungen an Tore  4.2.1 Tore diirfen handbetitigt oder kraftbetitigt aus-
festgelegt, die in Feuerwehrhduser nach DIN 14092  gefiibrt sein.
p Teil 1 eingebaut werden. 4.2.2 Die mittlere Offnungsgeschwindigkeit an der
g HauptschlieBkante muB bei kraftbetatigten Toren min-
< 2 Mitgeltende Normen und Unterlagen destens 25 cm/s betragen.
3 _| DIN1055Teil4 Lastannahmen fiir Bauten; Verkehrs- ~ 4-2.3 Ist in einem Feuerwehrhaus nicht nur 1 Tor ein-
> 2 lasten; Windlasten nicht schwin-  gebaut, missen sich kraftbetatjgte. Tore u-nabhang.!g von
< g gungsanfilliger Bauwerke der Energlllequ'elle und unabhéngig voneinander 6ffnen
N 21 DIN 14092 Teil 1 Feuerwehrhduser; Planungsgrundla- ~ und schlieBen lassen.
% H gen 4.24 Jedes Tor muBl einen von den anderen Toren
N a .- . . - . e
w =] Verordnung iiber Arbeitsstitten unabhangllger‘\ Antrieb haben. Bei kraftbetatigten 'l:oren
s | Arbeitsstattenrichtlinie ASR 10/1 Tiiren. Tore muB zusatzlich das Offnen von Hand ohne technische
o roeitsstatte e . Hitfsmittel und mit gleicher Offnungsgeschwindigkeit
2| Sicherheitsregeln fiir die Fahrzeug-Instandhaltung (GUV  ¢owie das SchlieRen von Hand méglich sein.
sl 7.1 ) . . . .
- . .25
31 Richtlinien fiir kraftbetatigte Fenster, Tore und Tiren 4 Tore mussen sich unter" Wu.\dlast einwandirei
sl Guv 16.10) 6ffnen und schlieBen lassen. Fiir die Berechnung der
b= : Windlast ist DIN 1055 Teil 4 zugrunde zu legen.
@ ) 4.3 Ausfithrung
§ 3 Make, Bezeichnung 4.3.1 Toresollen als Schiebefalttore oder Deckenglieder-
g Die lichte Durchfahrtbreite betragt 3,5m + 40mm, die  tore oder Rolltore ausgefiihrt sein (siehe auch die Erlau-
z ] lichte Durchfahrthéhe 3,5m+40 mm oder 4m+40mm.  terungen).
[a]
8 Anmerkung: Die Durchfahrtbreiten und Durch- 4.3.2 Schlupftiiren in den Toren sind zu vermeiden.
2| fahrthéhen sind so gewéhlt, da fir die Planung der  4.3.3 Tore und Torteile miissen soweit gegen Korrosion
:E” Feuerwehrhéuser das KoordinationsmaR fir Breite und  sowie Witterungs- und Faulniseinwirkung geschiitzt gelie-
g | Hohe des Tores 36 M, 39 M oder 42 M betrégt; siehe  fert werden, da@ — ohne weiteren Deckanstrich — das
5 hierzu auch DIN 18 000 Teil 1. Material mindestens 3 Monate lang solchen Einwirkun-
= | Bezeichnung eines Tores (FT) mit einer lichten Durch-  gen standhalt.
£ . . . .
s | fahrtbreite von 3,6 m und einer lichten Durchfahrthdhe 434 Quetsch- und Scherstellen sind entsprechend den
;; von 4 m: Sicherheitsregeln fiir die Fahrzeug-Instandhaltung (GUV
H TorDIN 14092 - FT35x4 17.1) zu sichern.
%
g .
g 4 Anforderungen 5 Schild ) _
2| Bei Konstruktion und Errichtung der Tore miissen die ~Am Tor muR ein Schild angebracht sein, das mindestens
% g | Verordnung iiber Arbeitsstatten § 10 und 511, die folgende Angaben enthilt:
e 5 Arbeitsstattenrichtlinie ASR 10/1, die GUV 16. 10 kraft-  — Hersteller oder Lieferer
§ 3] Dbetatigte Fenster, Tore und Tiiren und die GUV 17. 1 fiir — Baujahr
-4 2 . .
5 die Fahrzeuginstandhaltung beachtet werden. Dies gilt  _ poprik-Nr
A auch fiir handbetatigte Tore.
:3 . 4.1 Werkstoffe 6 Wartung und wiederkehrende Priifung
£ £ Tragende Teile der Tore diirfen aus Holz, Leichtmetallen  Tore miissen mindestens einmal jahrlich von einem Sach-
.. E % oder Stahl sowie aus Kombinationen dieser Werkstoffe  kundigen gepriift und gewartet werden. Uber die Priifung
2 2% bestehen. und Wartung ist ein Nachweis zu fithren,
]
g t
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Seite 2 DIN 14 092 Teil 2

Weitere Normen
DIN 18 000 Teil 1 Modulordnung im Bauwesen; Grundlagen

Erlduterungen

Abnahmebedingungen sind nicht festgelegt, weil diese durch die einschlagigen Verord-
nungen geregelt sind. Eine Klassifizierung der Tore hinsichtlich der Beanspruchung
wurde vom ArbeitsausschuB nicht fir notwendig erachtet, weil im Feuerwehrbereich
die Tore nur normal beansprucht werden.

Der Einbau von Rolltoren kann nur als zweckmaRig angesehen werden, wenn die not-
wendige Bauhdhe nicht vergroRert werden mufl und die Warmedammung nicht geringer
als bei den anderen Torarten ist.
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