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Feuerwehrhauser
Schlauchtrockenturm Ubungswand

Fire stations; hose drying tower, exercise wall Ersatz fur Ausgabe 02.85

Mafe in mm

1 Zweck
in dieser Norm sind feuerwehrtechnische Anforderungen =1000
an bauliche Anlagen festgelegt, die der Feuerwehr
— zum Trocknen von gereinigten Schlauchen (Schiauch- o4

trockenturm) und '
— zum Uben (Ubungswand) 7

dienen. »

= 1000

2 MabBe, Bezeichnung
21 Schlauchtrockenturm

Die Nutzfliche des Trockenraumes muB lber die
gesamte lichte Héhe des Turms mindestens 6 m? betra- ]
gen, die lichte Héhe mindestens 23 m"). Der Schlauch-
trockenturm darf auch als halbhoher Turm mit mindestens
13 m lichter H6he ausgefihrt sein. Da Lange und Breite
bzw. Durchmesser der Nutzflache sowie gegebenenfallg,
die lichte Héhe wesentlich von der Konstruktion der Trok-
kenanlage und der Anzahl der gleichzeitig zu trocknen-
den Schlauche abhangen, miissen sie in Abstimmung mit e
dem Lieferer der Trockenanlage vereinbart werden. Zwi-
schen Boden und aufgehédngten Schlauchen missen r
mindestens 0,5 m Freiraum bleiben. ‘

Anmerkung: Der Schlauchtrockenturm eignet sich auch
als Trager von Antennenanlagen.

Bezeichnung eines Schlauchtrockenturms (S), der den jj

Anforderungen dieser Norm entspricht:

Turm DIN 14092 — S

Bild 1. Ubungswand mit Bild 2. Ubungswand mit

2.2 Obungswand davor liegenden dahinter liegenden
_— ; PR : begehbaren begehbaren
Die Ubungswand kann eine selbstandige bauliche Anlage Flachen (U1) Fldchen (U2)

sein und ist entweder eine Ubungswand U1 mit davor
(siehe Bild 1) oder eine Ubungswand U2 mit dahinter
(siehe Bild 2) liegenden begehbaren Flachen, die = " :
Geschosse darstellen. Sie kann auch eine Wand des ﬁ%?;hgﬁ{gnril;:]atghen (UT), die den Anforderungen dieser
Schlauchtrockenturms (oder einer anderen baulichen P '

Anlage) sein. Wand DIN 14 092 — U1

Die begehbare2 Flache je dargestelltes Gescho3 muf3 min-
destens 3,5 m“ betragen, der Abstand zur Briistung min- I
destens 1'm (siehe Bild 1 und Bild 2). In 7m Hohe tper 2-3 Schlauchtrockenturm mit Ubungswand
der Gelandeoberfliche muB die Oberkante einer Bri- Bezeichnung einer Kombination aus Schlauchtrocken-
stung vorhanden sein (siehe auch die Erlduterungen). turm (S) und Ubungswand mit davor liegenden begehba-
- ren Flachen (U1), die den Anforderungen dieser Norm
") Die lichte Héhe basiert auf den Schlauchlangen nach ~ entspricht:

DIN 14 811 Teil 1. Turm DIN 14 092 — S U1

Bezeichnung einer Ubungswand mit davor liegenden
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3 Feuerwehrtechnische Anforderungen 3.24 Die Beleuchtungsstérke in Arbeitsbereichen und
. o auf begehbaren Flachen muB3 mindestens 100ix betra-
31 Besondere Bristungshohen gen. Leuchten missen gegen mechanische Beschadi-

Soll an der Ubungswand exerziermaBig mit Hakenleitern gungen geschitzt sein.

getibt werden, mussen die Oberkanten der Bristungen

nach Tabelle 1 Uber der Geldndeoberfliche angeordnet 3.25 Fir die BelGftung des Turms mdssen fir Abluft
werden: Offnungen an der obersten Stelle, fiir Zuluft Offnungen an
Tabelle 1 der untersten Stelle des Turms vorhanden sein. Diese Off-

nungen mussen geschlossen werden kénnen. Zuluft und

Oberkante Abluft missen so bemessen sein, daBB Feuchtigkeitssché-
ObergeschoB, der Briistung den vem_yeden vyerden. Ans?elle von Offnungen darf eine
Zwangsliftung eingebaut sein.
das dargestellt werden soll m . . . . .
+10mm Sofern der Turm beheizbar sein soll, ist dies zu verein-
baren.
erstes 4,36 . . . N
3.26 Soll der Turm gleichzeitig Trdger fir Antennen
Zweite 765 sein, muB bauseitig eine Zufiihrung fir die Leitungen mit
nes ' einer lichten Weite von 100 cm? vorhanden sein.
drittes 1093 3.2.7 Der Turm muB gegen unbefugtes Betreten gesi-

Die Briistungshéhen der begehbaren Flachen missen chert werden konnen.

1,1 m betragen. Nur wéhrend des exerziermaBigen Ubens 328 Der Turm muB — z.B. fir Wartungsarbeiten —

mit der Hakenleiter darf die Bristungshdhe durch techni- mindestens mit einer Steigleiter mit Absturzsicherung

sche Einrichtungen aut 0,75 m reduziert werden. oder Riickenschutz und Zwischenpodesten versehen -

sein (siehe DIN 24 532).

3.2 Schlauchtrockenturm
e 3.29 Der Turm muB baulich so ausgefihrt sein, daB ein

(im folgenden kurz Turm genannt) Hubrettungs- oder Leitersatz aufgelegt werden kann,
. . . . ohne Briistungen, Gesimse oder die Attika schadi-

3.21 Tirme sind Feuchtraume. Oberflachen von Wan- geze ustingen, uesimse oder di lka zu beschadi

den und Decken mussen deshalb gegen Feuchtigkeits- ’

einfllisse geschutzt und frostsicher sein.

3.22 Nutzflachen und Verkehrsflachen des Turms miis- 3.3 Ubungswand

sen gegen Feuchtigkeitseinfiisse geschiitzi, frostsicher 3.3.1 Begehbare Flachen missen mit rutschhemmen-

und mit einer Oberflache entsprechend GUV 26.18 verse- der Oberfliche versehen sein. Wasser muB selbsttatig

hen sein. Wasser muB selbsttéatig abgefihrt werden. abgefihrt werden.

3.2.3 \Verkehrsflaichen unter und neben aufgehangten 3.3.2 Die Beleuchtungsstarke flir den Ubungsbereich

Schlauchen sind nicht zulassig. muB mindestens 100 Ix betragen.

Oberkante Brustung nach
Tabelle 1 fir Hakenleiter

400 max. mit Klapphaken
20020
] Freiraum fiir Klapphaken
\ pd
= PSS AN N 07 | | —Oberkante Briistung nach
S Z | Tabelle 1
T VONNNNSN
4 4
% 1 —Hakenleiter

Holzauflage fiir Haken
(nur fur Hakenleiter
mit Klapphaken

erforderlich)
Abstandsleiste fir die

Holzabdeckung unterste Leiter

Briistung d @ _,J

60+ N

Bild 3. Bristung mit eingehangter Hakenleiter
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