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DEUTSCHE NORM

Feuerwehrhauser

Atemschutz-Werkstatten
Planungsgrundlagen

DIN
14 092

Teil 4

Fire stations; workshop for respirators, principles of design

1 Zweck

Die Planungsgrundlagen dieser Norm sollen es Archi-
tekten, Planern, Feuerwehren und Verwaltungsstellen
ermoglichen, Atemschutz-Werkstatten zweckmaBig zu
gestalten.

2 Begriff

Die Atemschutz-Werkstatt ist eine Anlage, in der von
besonders ausgebildeten Personen (Geratewarte) alle MaR3-
nahmen zur instandhaltung!) von Atemschutzgeraten 2)
durchgefiihrt werden koénnen, sofern sie nicht dem Her-
steller der Atemschutzgerate vorbehalten sind.

3 Teile der Atemschutz-Werkstatt

Die Abschnitte 3.1 bis 3.3 nennen die Teile der Atem-
schutz-Werkstatt, die in der Regel erforderlich sind. Sollen
zusatzlich Wiederbelebungsgerate, Tauchgerate, Strahlen-
schutzgerate, Korperschutzsysteme usw. instandgehalten
und/oder gelagert werden, so ist die Anlage entsprechend
zu erweitern. Werden nur bestimmte Atemschutzgerate
instandgehalten, so kénnen Teile der Anlage entfallen.
Zur Vorreinigung stark verschmutzter Gerdte ist eine
Moglichkeit aulerhalb der Atemschutz-Werkstatt vorzu-
sehen.

3.1 Arbeitsraum

Der Arbeitsraum enthalt die Bereiche
— Gerateeingang,

-— Demontage,

— Reinigung — Desinfektion — Trocknung,
— Instandsetzung,

— Fillen,

— Montage,

— Priifung,

— Bestands- und Prifnachweis,

— Lagerung,

— Gerateausgabe.

3.2 Kompressorraum

Der Kompressorraum dient zum Aufstetlen des Atem-
luft-Kompressors. Er mul vom Arbeitsraum und vom
Sauerstoff-Umfiiliraum baulich getrennt sein. Er darf
auch zum Aufstellen von Vorratsflaschen fir Atemluft
(Pufferflaschen) benutzt werden.

3.3 Sauerstoff-Umfiiliraum

Der Sauerstoff-Umfiiliraum dient zum Aufstellen der
Umfillpumpe und der Vorratsflaschen. Er darf auch zum
Fillen und Lagern der Gerateflaschen genutzt werden.

4 Anforderungen

4.1 RaummaRe (siehe auch die Erlauterungen)

Die Grundflaiche der Atemschutz-Werkstatt
DIN 14092 Teil 1 entsprechen (mindestens 56 m2).
Entfallt der Sauerstoff-Umfiliraum, muB die Grundflache
mindestens 45 m2 betragen.

Sollen zusatzlich Gerate (siehe Abschnitt 3) instand-
gehaiten und/oder gelagert werden, muB die Grundfiache
entsprechend gréBer sein.

4.1.1 Die Grundfliche des Arbeitsraumes nach Ab-
schnitt 3.1 muB mindestens 38 m2 betragen. Eine Breite
von mindestens 5 m ist anzustreben.

mufl

4.1.2 Die Grundflache des Kompressorraumes nach Ab-
schnitt 3.2 muRR mindestens 7 m2 betragen. Der Kom-
pressor muf von allen Seiten zuganglich sein.

4.1.3 Die Grundfliche des Sauerstoff-Umfiiliraumes
nach Abschnitt 3.3 muR mindestens 11 m2 betragen.

4.2 Bauliche Ausfiihrung

4.2.1 Arbeitsraum

4.2.1.1 Die Wande miissen im NaBbereich gefliest oder
mit einer gleichwertigen Oberflache versehen sein.

Die Bristungshéhen von Fenstern missen mindestens

1100 mm betragen. Tiiren missen in der Breite ein lichtes
DurchgangsmaR von mindestens 340 mm haben.

4.2.1.2 Der Boden mul rutschhemmend, waschfest und
warmegedammt sein.

4.2.1.3 Die Beleuchtung muRl blendfrei sein. Beleuch-
tungsstiarke an den Arbeitsplatzen: Mindestens 500 L x.

4.2.1.4 Der Arbeitsraum mufl durch Fenster beliiftbar
sein.

1) Begriff sieche DIN 31051. Sie umfaBt im Sinne von
DIN 14092 Teil 4 Bewahrung und Wiederherstellung
des Sollzustandes, sofern diese nicht dem Hersteller
des Atemschutzgerates vorbehalten sind.

2) Einteilung von Atemgeraten siehe DIN 3179 Teil 2.
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4.2.1.5 Der Arbeitsraum muB so beheizt werden kénnen,
daR eine Raumtemperatur von mindestens 20 °C sicher-
gestellt ist.

4.2.1.6 Der Arbeitsraum mull entsprechend der Aus-
stattung mit Kalt- und Warmwasseranschliissen, AbfluB-
leitungen, Bodenabliufen und elektrischen Anschlissen
versehen sein. Die Anordnung der Installation ist zu ver-
einbaren.

4.2.1.7 Der Arbeitsraum soll von einer befahrbaren
Flache aus ohne Stufen erreichbar sein.

4.2.2 Kompressorraum

4.2.2.1 Die Tiren missen in der Breite ein lichtes Durch-
gangsmaR von mindestens 940 mm haben. Gegebenenfalls
sind LarmschutzmaBnahmen zu treffen.

4.2.2.2 Der Boden mul rutschhemmend und waschfest
sein.

4.2.2.3 Die Beleuchtungsstarke mufl mindestens 250 [ x
betragen.

4.2.2.4 Der Kompressorraum mufBl auf natirliche Weise
durch eine mindestens 0,5 m2 groBe Offnung beliiftbar
sein 3). Die Liftung muR bei Betrieb des Kompressors
wirksam sein. Die Offnung ist so anzuordnen, da der
Kompressor moglichst trockene und mdglichst schad-
stoffarme Luft ansaugt (z.B. Waschanlage, Abgase von
Kraftfahrzeugen).

4225 Der Kompressorraum mufl so beheizt werden
koénnen, dal eine Raumtemperatur von mindestens 7 °C
sichergestellt ist.

42,26 Der Kompressorraum muR mit einem Dreh-
stromanschluf} ausgestattet sein.

4.2.3 Sauerstoff-Umfiitlraum

4.2.3.1 Die Tiiren missen in der Breite ein lichtes Durch-
gangsmafR von mindestens 940 mm haben.

4.2.3.2 Der Boden muf} rutschhemmend und waschfest
sein.

4.2.3.3 Die Beleuchtungsstarke mufl mindestens 250 | x
betragen.

4.2.3.4 Der Sauerstoff-Umfillraum ist so zu beliften,
dal Sauerstoffanreicherungen verhindert werden. Off-
nungen zu tieferliegenden Rdumen sind unzulassig; siehe
auch UVV VBG 62 Sauerstoff.

4.2.35 Der Sauerstoff-Umfillraum muB so beheizt
werden konnen, daR eine Raumtemperatur von 17°C
sichergestellt ist.

4.2.3.6 Der Sauerstoff-Umfillraum muZ mit einem
Drehstromanschlufl ausgestattet sein.

3) Die Bauart des Kompressors kann gréRere Offnungen
erfordern.

5 Einrichtung

Arbeits- und Ablageflachen der Einrichtung miissen wider-
standsfahig gegen mechanische Beanspruchung, feuchtig-
keitsunempfindlich und leicht zu reinigen sein.

5.1 Arbeitsraum

5.1.1 In den Bereichen Gerateeingang und Gerateaus-
gabe missen feste und/oder fahrbare Gerateablagen (z. B.
Unterschranke, Regale, Rollwagen) vorgehalten werden,
die es ermdglichen, mindestens 8 Atemschutzgerate
abzulegen.

5.1.2 Die Bereiche Demontage und Montage sollen in
Raummitte angeordnet sein. Ein Tisch mit einer Arbeits-
flache von mindestens 2 m2 muB vorhanden sein.

5.1.3 Im Bereich Reinigung, Desinfektion und Trock-
nung muB ein Spiltisch mit mindestens 2 Becken vor-
handen sein (= 500 mm X 500 mm X 250 mm je Becken)
Neben dem Spiltisch muf} eine Abtropfeinrichtung mit
Ablaufflache angeordnet sein. Eine Trockeneinrichtung
muB vorhanden sein.

5.1.4 Im Bereich Fiillen missen Filleinrichtungen fiir
Atemluft mit mindestens 4 Anschliissen (Fillstutzen) fir
die Gerateflaschen vorhanden sein.

5.1.5 Im Bereich Instandsetzung missen die Arbeits-
fiachen 800 bis 900 mm hoch und mindestens 650 mm
tief sein. Es miissen ein Schrankraum mit Schubkasten fir
Werkzeuge und Ersatzteile, Spannvorrichtung fir Gerate-
flaschen, Schraubstock und Werkzeuge vorhanden sein.

5.1.6 Im Bereich Prifung miissen Arbeitsflaichen 800
bis 900 mm hoch und mindestens 650 mm tief sein.
Es miissen Stellflache und Schrankraum zur Aufnahme
der Priifgerate und des Priifzubehérs vorhanden sein.

5.1.7 |Im Bereich Bestands- und Priifnachweis muB ein
Arbeitsplatz fiir die Karteifiihrung mit entsprechender
Schreibflache, Sitzmbglichkeit und Schrankraum vor-
handen sein.

5.1.8 Im Bereich Lagerung muR ausreichend Schrank-
raum und/oder Ablagefliche fiir Gerdte und Geratezu-
behor vorhanden sein. Im Bedarfsfall (siehe Abschnitt 3)
kann ein zusédtzlicher Raum zugeordnet werden.

5.2 Kompressorraum

Im Kompressorraum muf3 eine Atemluft-Kompressor-
anlage aufgestellt sein. Die erzeugte Atemluft muRl die
Anforderungen an Druckluft fiir Atemgerdte nach
DIN 3188 erfiillen.

5.3 Sauerstoff-Umfiillraum

tm Sauerstoff-Umfiiliraum missen eine Umfiillipumpe
mit fester Abfiillvorrichtung und Vorratsflaschen aufge-
stellt sein.
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