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Feuerwehrhauser IN
Schutzanzugwerkstéatten
Planungsgrundlagen v 1 4}(99592

Fire stations; workshops for protective clothes, principles of design

1 Zweck 422 Der Boden muB rutschhemmend, waschfest und

Die Planungsgrundlagen dieser Norm sollen es Architek- xfgggg?\%asgmtg l;r:ijn_'m NaBbereich gegen Chemikalien

ten, Planern, Feuerwehren und Verwaitungsstellen ermég-
lichen, Schutzanzugwerkstétten zweckmaBig zu gestalten 423  pie Beleuchtung muB blendfrei sein. Die Beleuch-

(siehe auch die Erlauterungen). tungsstarke an den Arbeitsplatzen muB min. 500 x betra-
gen.
2 Beg"ff 424 Im Arbeitsraum muB eine wirksame Be- und Ent-

Die Schutzanzugwerkstatt ist eine Anlage, in der MaB- |iiftung vorhanden sein.

nahmen zur Reinigung und "Pru1fung von Schutzanzigen  apzystreben ist eine natiirliche Be- und Entliiftung. Wenn
(z.B. Chemikalienschutzanziige'), Kontaminationsschutz-  ing solche nicht ausreicht, muB zwangsbe- und zwangs-
anzige")) durchgefiihrt werden kénnen, die dafir freige- entluftet werden.

geben wurden.

4.2.5 Der Arbeitsraum muB so beheizt werden kénnen,
. . ; o

3 Teile der Schutzanzugwerkstatt iciilB eine Raumtemperatur von min. 20°C sichergestellt
Folgende Teile der Schutzanzugwerkstatt sind in der

Regel erforderlich: 4.2.6 Der Arbeitsraum muB3 entsprechend der Ausstat-
tung mit Kalt- und Warmwasseranschllssen, AbfluBleitun-

— Schutzanzugannahme
— Reinigung gen, Bodenablaufen, Druckluft- und elektrischen
Anschilissen versehen sein. Die Anordnung der Installa-
— Trocknung tion ist zu vereinbaren.
— Prafung
Bestands- und Priifnachweis 4.2.7 Wassergefdhrdende Stoffe dirfen nicht durch
— Lagerung AbfluBleitungen und Bodenablaufe in das Abwassersy-
s stem gelangen (siehe auch DIN 1986 Teil 3).
— Schutzanzugausgabe.

428 Alle Teile der Schutzanzugwerkstatt miissen

4 Anforderungen untereinander stufenlos in Verbindung stehen und so
9 angeordnet sein, daB der Arbeitsablauf ber mdglichst

41 RaummaBe kurze Wege erfolgt.

Die Grundflachen mussen fiir den NaBbereich, Arbeitsbe- Bei unterschiedlichen Hoéhen zwischen Anlieferungs-

reich und Trockenbereich zusammen min. 30 m2, die ebene und Werkstattebene miissen geeignete Hilfsmittel

Raumhéhe muB min. 2,75 m betragen. (Férderanlage, Aufzug) vorgesehen werden.
. . Wenn eine hangende Anordnung der Schutzanziige vor-
4.2 Bauliche Ausfiihrung gesehen ist, dann ist eine durchgédngige Fordereinrich-

) . ) . . _ tung durch alle 3 Bereiche (NaB-, Arbeits- und Trocken-
4.21 Die Wande im NaBbereich missen wasserabwei- pereich) anzustreben.

send und gegen Chemikalien widerstandsfahig sein.

Die Bristungshdhe von Fenstern ist, abhdngig von der 4.2.9 Flr Schutzanzugannahme und Schutzanzugaus-
technischen Einrichtung, zu vereinbaren. gabe mussen direkte, befahrbare Zugangswege von

Tiiren miissen eine lichte Breite von min. 1250 mm haben auBen vorhanden sein.
(fir Anzugbehalter, Schmutzwasserbehalter, auch fir
Paletten 1250 mm x 1000 mm).

Gegebenenfalls vorhandene Aufziige miissen entspre- ——M
chend breite Tlren haben. ') Begriffe siehe DIN 14011 Teil 7 (z. Z. Entwurf)
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5 Einrichtung — Abtropfen -
Arbeits- und Ablageflidchen, Regale und Transportmittel — "Trocknen _ o
miissen feuchtigkeitsunempfindlich und leicht zu reinigen — Schutzanzug auf Dichtheit prifen
und im NaBbereich widerstandsféhig gegen Chemikalien — Schutzanzug aufbewahren und/oder lagern
sein. vorhanden sein.
5.1 Es mussen geeignete Einrichtungen zum 5.2 Es muB eine Ablage- und Arbeitsflache von min.
— Waschen 1000 mm x 2200 mm vorhanden sein.
— Auffangen von zu entsorgenden Flussigkeiten
— Desinfizieren 5.3 Fir den Bestands- und Priifnachweis muB ein
— Sptlen Arbeitsplatz fiir KarteifGhrung vorhanden sein.

Zitierte Normen
DIN 1986 Teil 3 Entwésserungsaniagen fiir Gebdude und Grundstiicke; Regeln flir Betrieb und Wartung
DIN 14011 Teil 7 (z.Z. Entwurf)  Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; Kleidung, Ausriistung, Geréate

Weitere Normen

DIN 14 092 Teil 1 Feuerwehrhduser; Planungsgrundiagen

DIN 14 092 Teil 2 Feuerwehrhauser; Tore

DIN 14 092 Teil 3 Feuerwehrhiuser; Schlauchtrockenturm, Ubungswand

DIN 14 092 Teil 4 Feuerwehrhauser; Atemschutz-Werkstatten; Planungsgrundlagen
DIN 14 092 Teil 6 Feuerwehrhauser; Schlauchpflegewerkstatten; Planungsgrundlagen

Erlduterungen

Schutzanzugwerkstéatten nach dieser Norm sind rdumlich den Atemschutzwerkstatten nach DIN 14 092 Teil 4 zuzuordnen.
Nur in Aushahmefélien oder bei nachtrdglichem Einbau kénnen sie auch Schlauchpfiegewerkstatten nach DIN 14 092
Teil 6 zugeordnet werden. Teile der Atemschutzwerkstatten kénnen mit Einrichtungen der Schutzanzugwerkstatt kombi-
niert werden.
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