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Fire stations �

Part 5: Care for protective clothes, cleaning, disinfection;
Elements for design

Bâtiments de lutte contre l�incendie �

Partie 5: Maintenance de vetement protecteurs, nettoyage,
désinfection; Bases de planification

Ersatz für
DIN 14092-5:1993-04

Vorwort

Diese Norm wurde nach vorbereitenden Arbeiten im Arbeitskreis (Ak) �14092� vom Arbeitsausschuss
(AA) 192.02 �Bauliche Anlagen� im Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erstellt.

DIN 14092 �Feuerwehrhäuser� besteht aus:

� Teil 1: Planungsgrundlagen;

� Teil 2: Feuerwehrtore;

� Teil 3: Feuerwehrturm, Übungswand;

� Teil 4: Atemschutz-Werkstätten; Planungsgrundlagen;

� Teil 5: Schutzzeugpflege, Reinigung, Desinfektion; Planungsgrundlagen;

� Teil 6: Schlauchpflegewerkstätten; Planungsgrundlagen.

Änderungen

Gegenüber DIN 14092-5:1993-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Anforderungen an die Räume nach Pflegebereichen aufgeteilt und überarbeitet;

b) Einrichtungsvorgaben reduziert;

c) Anforderungen an den Arbeitsschutz aufgenommen;

d) redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 14092-5: 1993-04
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Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
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Einleitung

Die Planungsgrundlagen nach dieser Norm sollen es Architekten, Planern, Feuerwehren und Ver-
waltungsstellen ermöglichen, Schutzzeugpflegeeinrichtungen zweckmäßig zu gestalten.

In den einzelnen Pflegebereichen werden alle verschmutzten und/oder kontaminierten tragbaren Geräte,
Werkzeuge, Schutzkleidungen usw. gereinigt, desinfiziert, gepflegt und bei Bedarf imprägniert, sterilisiert
und gegebenenfalls vakuumverpackt.

In Ausnahmefällen oder bei nachträglichem Einbau können Schutzzeugpflegeeinrichtungen auch
Schlauchpflegewerkstätten nach DIN 14092-6 zugeordnet werden.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Schutzzeugpflegeeinrichtungen in Feuerwehrhäusern1) und stellt deren Planungs-
grundlagen auf.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publika-
tionen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder
Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation (einschließlich Änderungen).

DIN 1986-3, Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke � Teil 3: Regeln für Betrieb und

Wartung.

DIN 5035-2, Beleuchtung mit künstlichem Licht � Teil 2: Richtwerte für Arbeitsstätten in Innenräumen

und im Freien.

E DIN 14011-9:1991-07, Begriffe aus dem Feuerwehrwesen� Teil 9: Organisation.

DIN 14092-1, Feuerwehrhäuser� Teil 1: Planungsgrundlagen.

ArbStättV, Arbeitsstättenverordnung2).

GefStoffV, Gefahrstoffverordnung 2).

GUV 23.3, Bildschirm-Arbeitsplätze3).

GUV 26.18, Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr 3).

VDI 2199, Empfehlungen für bauliche Planungen beim Einsatz von Flurförderzeugen.

WHG, Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz�WHG) 2).

3 Pflegebereiche

3.1 Teile der Pflegebereiche

Folgende Teile der Pflegebereiche sind in der Regel erforderlich:

a) Pflegegutannahme;

b) Vollschutzzeug (Reinigung, Desinfektion und Trocknung);
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1) Begriff �Feuerwehrhaus� siehe E DIN 14011-9.
2) Zu beziehen durch Deutsches Informationszentrum für technische Regeln (DITR) im DIN, Burggrafenstraße 6,

10787 Berlin, und Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Breite Str. 78�80, 50667 Bonn.
3) Zu beziehen durch Bundesverband der Unfallkassen e.V. (BUK), Fockensteinstraße 1, 81539 München.
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