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Fire stations; workshops for fire hoses, principles of design

1 Zweck

Die Planungsgrundlagen dieser Norm sollen es Architek-
ten, Planern, Feuerwehren und Verwaltungsstellen ermég-
lichen, Schlauchpflegewerkstatten zweckmaBig zu gestal-
ten.

2 Begriff

Die Schlauchpflegewerkstatt ist eine Anlage, in der alle
MaBnahmen zur Instandhaltung') von Schlauchen durch-
geflihrt werden kénnen. Sie soll es auch ermdglichen,
Schlauchzubehor zu pflegen.

3 Teile der Schlauchpflegewerkstatt
Folgende Teile der Schlauchpflegewerkstatt sind in der
Regel erforderlich:

— Schlauchannahme

— Reinigung

— Priafung

— Trocknung

— Instandsetzung

— Bestands- und Prifnachweis

— Lagerung

— Schilauchausgabe.

4 Anforderungen
4.1 RaummaBe

Die Grundflachen des Schlauchwasch- und Priifraumes
mit min. 112 m? (min. 26 m lang und 3 m breit) und des
Schlauchlagers mit min. 14 m?, bei Palettenlagerung
zuzuglich der erforderlichen Verkehrswege, mussen
DIN 14092 Teil 1/07.85, Abschnitt 22.7 entsprechen.
Wird anstelle des Schlauchtrockenturms (siehe
DIN 14092 Teil 3) eine horizontale Schlauchtrockenan-
lage vorgesehen, so muB3 die Grundfliche min. 126 m?
betragen.

Eine der Kapazitit der Waschanlage entsprechende
(mindestens ein Tagesdurchsatz) Anlieferzone muB
berucksichtigt werden.

4.2 Bauliche Ausfithrung

42.1 Die Wande mussen im NaBbereich gefliest oder
mit einer gleichwertigen Oberflache versehen sein.

Die Brustungshéhe von Fenstern ist, abhangig von der
technischen Einrichtung, zu vereinbaren. Turen mussen
eine lichte Breite von min. 1250 mm haben (flir Paletten
1250 mm x 1000 mm).

Gegebenenfalls vorhandene Aufzlige miissen entspre-
chend breite Tiiren haben.

4.2.2 Der Boden muB rutschhemmend, waschfest und
warmegedammt sein.

4.23 Die Beleuchtung muB blendfrei sein. Die Beleuch-
tungsstérke an den Arbeitsplatzen muB min. 500 lx betra-
gen.

424 Im Arbeitsraum muB eine wirksame Be- und Ent-
liftung vorhanden sein. Be- und Entliftungseinrichtungen
mussen leicht zugénglich sein. Ist natiirliche Be- und Ent-
iiftung vorgesehen, muB sie Querlijftung ermoglichen.
Der Offnungsquerschnitt muB3 min. 0,02 m© je m? Boden-
flache betragen. Bei Zwangsbe- und Zwangsentliftung
muB ein 5facher Luftwechsel je Stunde mdglich sein.

Anzustreben ist eine natirliche Be- und Entliftung. Wenn
eine solche nicht ausreicht, muB3 zwangsbe- und zwangs-
entliiftet werden.

425 Der Arbeitsraum muB so beheizt werden kénnen,
daB eine Raumtemperatur von min. 17°C sichergestellt
ist.

4.26 Der Arbeitsraum muf3 entsprechend der Ausstat-
tung mit Kalt- und Warmwasseranschitissen, AbfluBleitun-
gen, Bodenablaufen und elektrischen Anschitissen verse-
hen sein. Die Anordnung der Installation ist zu vereinba-
ren.

4.2.7 Wassergefdhrdende Stoffe dirfen nicht durch

AbfluBleitungen und Bodenablaufe in das Abwassersy-

stem gelangen (siehe auch DIN 1986 Teil 3).
ANMERKUNG: Flr kontaminierte Schlauche gel-
ten z.Z. die Vorschriften der zustandigen Wasser-
rechtsbehdrden.

'y Begriff siehe DIN 31 051
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428 Alle Teile der Schlauchpflegewerkstatt miissen
untereinander stufenlos in Verbindung stehen und so
angeordnet sein, daB der Arbeitsablauf (ber méglichst
kurze Wege erfolgt.

Bei unterschiedlichen Hohen zwischen Anlieferungs-
ebene und Werkstattebene miissen geeignete Hilfsmitte!
(Férderanlage, Aufzug) vorgesehen werden.

429 Fur Schlauchannahme und Schlauchausgabe
mussen direkte, befahrbare Zugangswege von auen vor-
handen sein.

5 Einrichtung

Arbeits- und Ablageflachen, Regale und Transportmitte!
mussen widerstandsfahig gegen mechanische Beanspru-
chung, feuchtigkeitsunempfindlich und leicht zu reinigen
sein.

5.1 Es missen Einrichtungen zum Einweichen ver-
schmutzter Schlduche (z.B. Trog, fahrbare Behalter) vor-
handen sein, um Schlauche in Abhéngigkeit von der
Kapazitat der Gesamtanlage wéassern zu kénnen.

Zitierte Normen

DIN 1986 Teil 3
DIN 14 092 Teil 1
DIN 14 092 Teil 3
DIN 14811 Teil 1
DIN 31 051

Weitere Normen
DIN 14 092 Teil 2
DIN 14092 Teil 4
DIN 14 092 Teil 5

Feuerwehrhauser; Tore

Internationale Patentklassifikation

E 04 H 003/00
A 62 C 033/00

5.2 Die Schlauchwaschmaschine muf mindestens
2 B-Schlauche nach DIN 14811 Teil 1 gleichzeitig reini-
gen kénnen.

5.3 Der Schlauchpriftisch muB gestatten, gleichzeitig
mindestens 2 B-Schlauche mit dem Prifdruck
(Gebrauchsprufdruck) zu prifen.

Der Tisch muB ein ausreichendes Gefélle haben, min.
22 m lang und 0,8 m breit sein. Die Arbeitsh6he an der
tiefsten Stelle muB min. 0,75 m betragen.

Der Priiftisch muB eine Entwasserung haben. Die Wieder-
verwendung des Priifwassers ist anzustreben.

5.4 Wenn eine beheizbare Einrichtung zum Trocknen
der Schlduche vorgesehen ist, ist die Warmerlckgewin-
nung anzustreben.

5.5 Fur die Instandsetzung miissen Mdglichkeiten zur
Schlauchreparatur (z.B. Vulkanisieren, Einbinden) vor-
handen sein.

5.6 Fur den Bestands- und Prifnachweis muB ein
Arbeitsplatz fur die Karteifiihrung vorhanden sein.

5.7 Fur die Lagerung mussen Regale und/oder Contai-
ner als Ablage fur Schlauche und Schlauchzubeh6r vor-
handen sein.
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