DK 614.84:645.497-034:692.623 DEUTSCHE NORM April 1991

Feuerwehrwesen D I N
Notleitern -
aus Metall 14 094
Fire fighting purposes; metal escape ladders Ersatz fiir Ausgabe 05.89
MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck 3.2 Leiterteil mit Riickenschutz
1.1 Diese Norm gilt fiir die Ausfiihrung von Notleitern nach
Abschnitt 2 (siehe auch die Erlauterungen). 650bis 700

1.2 Diese Norm gilt nicht:

- fiir Anwendungsbereiche, in denen Leitern als Verkehrs- 3
wege benutzt werden und

- fur den Anwendungsbereich
von DIN 24 532 und DIN 24 533.

In diesen Fillen gelten Leitern nach DIN 24 532 als Notleitern l*
im Sinne von Abschnitt 2.

Bild 1. Leiterteil mit Holmen aus Rohr mit rundem, quadra-
tischem oder rechteckigem Querschnitt Bild 2. Riickenschutz Form A
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§, Die Notleiter ist eine Einrichtung an einer baulichen Anlage,

2| iber die Menschen im Gefahrenfall gerettet werden kénnen. 150min.
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E) Leiterteil, Riickenschutz sowie Ausstiegs- und Wartepodest

E] brauchen der bildiichen Darstellung nicht zu entsprechen; : Befestigung
§ nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Schutzstabe etwa gleichmaBig verteilt;
Uibrige MaBe wie Bild 2

Bild 3. Riickenschutz Form B

3.3 Ausstiegs- oder Wartepodest (P)

5

Fenster

1100 max,
1000 max.

800 min.

Bild 4. Ausstiegs- oder Wartepodest
(Beispiele siehe Erlauterungen)

3.4 Bezeichnung
Bezeichnung eines Leiterteils (NL), 4 m lang, ohne Riicken-

sehutz: | citerteil DIN 14 094 - NL 4

Bezeichnung eines Leiterteils (NL), 6 m lang, mit Riicken-
schutz, Form A:

Leiterteil DIN 14 094 -NL 6 -A

Bezeichnung eines Ausstiegs- oder Wartepodestes (P), 3 m

brelt podest DIN 14 094 —P 3

4 Werkstoff (Halbzeug)

Werkstoff (Halbzeug) nach Wahl des Herstellers.
In der nachstehenden Tabelle sind Beispiele bei Verwendung

von Stahl (mindestens St 37-2 nach DIN EN 10 025) aufgefiihrt.

Werden andere Metalle (z.B. Aluminium) verwendet, muB
sichergestellt sein, daB eine gleiche Tragfahigkeit erreicht
wird.

5 Ausfiihrung

5.1 Die Notleiter muB nicht bis zum Erdboden gefiihrt sein
(sieche auch die Erlduterungen). Sie darf aus einem Stick
nur bestehen, wenn sie nicht langer als 10 m ist. Bei ldngeren
Notleitern missen Ausstiegs- und Wartepodeste in gleichen
Abstanden vorhanden sein. AnschilieBende Leiterteile miis-
sen gegeneinander versetzt eingebaut sein. Die von oben
kommende Leiter muB auf dem Ausstiegs- oder Wartepodest
enden.

Tabelle.
Pos.
Nr Benennung Halbzeug
1 Sprosse Vierkantrohr
25 mm x 25 mm x 1,5 mm
oder Profil gleicher Tragféhigkeit
2 Holm Rohr mindestens 33 mm x 2,5 mm

oder Profil gleicher Tragfahigkeit

3 | Schutzbiigel,| Flachstahl 50 mm x 3 mm?)
waagerecht

4 | Schutzstab, | Flachstahl 50 mm x 3 mm?1)
senkrecht oder Rohr
25 mm x 1,5 mm Wanddicke

5 | Gelander Rohr mindestens 48 mm x 2,5 mm

Vierkantrohr
25 mm x 25 mm x 1,5 mm
oder Profil gleicher Tragfahigkeit

6 Knieleiste

7 | FuBleiste Flachstahl 50 mm x 6 mm

1) Dinneres Material darf verwendet werden, wenn z. B.
durch Sicken eine entsprechende Steifigkeit erreicht
wird.

Ausstiegs- und Wartepodeste miissen eine Tiefe von min-
destens 800 mm haben und mit einem Geldnder versehen
sein (siehe Bild 4).

5.2 Sind Leiterteile zwischen zwei begehbaren Flachen
(z.B. Podest, Batkon, Flachdach) langer als 4 m, miissen sie
mit Riickenschutz versehen sein. Bei entsprechender
Anordnung der Notleiter darfdie Gebdudewand als Riicken-
schutz dienen. Der Riickenschutz muB 2200 mm uber der
begehbaren Flache enden.

5.3 Der Abstand der Sprossen (Mitte der Auftrittsflache)
muB zur Wand mindestens 150 mm betragen. Die oberste
Sprosse muB jeweils in der Ebene der begehbaren Flache
liegen, Grenzabweichungen _ 103 M.

Mindestens ein Leiterholm muB 1000 mm (ber die oberste
Sprosse hinausfithren. Gleichwertige Haltevorrichtungen
sind zulassig (z. B. Gelander).

5.4 Bei Notleitern, die innerhalb von Balkonen gefiihrt wer-
den, muB die Durchstiegstffnung gegen Absturz gesichert
sein; Abschnitt 5.1 gilt dann sinngemas.

5.5 Alle Teile der Notleiter miissen gegen Korrosion
geschiitzt sein.

5.6 Art und MaBe der Befestigungen von Notleitern und
Podesten sind nach statischen Erfordernissen auszuwéhlen.
Dabei sind Lastannahmen nach DIN 1055 Teil 3 einzusetzen.

5.7 Das Anbringen der Notleiter ist im Einvernehmen mit
der fiir den Brandschutz zustdndigen Stelle vorzunehmen.
Notleitern miissen in funktionssicherem Zustand gehalten
werden.

6 Kennzeichnung

Notleitern nach dieser Norm diirfen mit dem Verbandszei-
chen BIN nur in Verbindung mit dem Herstellerzeichen
gekennzeichnet werden.
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