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Vorwort

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB 192.02 ,Bauliche Anlagen“ im NormenausschuB
Feuerwehrwesen erstellt.

Anderungen

Gegentiber DIN 14095-1 : 1992-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitte 3, 5, 6 und 7 liberarbeitet.

b) Bilder 1 und 2 liberarbeitet und Bilder 3 und 4 erganzt.

c) Inhalt redaktionell Gberarbeitet.

Frilhere Ausgaben
DIN 14095-1: 1981-10, 1992-01

Fortsetzung Seite 2 bis 8
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm dient dazu, die von der Feuerwehr fir be-
stimmte bauliche und technische Anlagen (z. B. Werksge-
lande) bendtigten Plane zu vereinheitlichen (Beispiele
siehe Bilder 1 bis 4).

Feuerwehrplane dienen der raschen Orientierung und zur
Beurteilung der Lage.

Feuerwehrplane dirfen zusétzlich auch Angaben fur das
taktische Vorgehen enthalten und werden dann Ein-
satzplane im Sinne der Begriffsbestimmung nach
DIN 14011-2. Sie ersetzen nicht andere, gegebenenfalls
notwendige Pléne, z. B. den Brandmelder-Lageplan nach
DIN 14675.

Feuerwehrplane gehdren nicht zu den Bauvorlagen, kén-
nen jedoch von der Baugenehmigungsbehérde gefordert
werden.

Ob fiir ein Einzelobjekt oder fiir eine bauliche Anlage ein
Feuerwehrplan erforderlich ist, richtet sich nach deren
Lage, Art und Nutzung.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.

DIN 476-1
Schreibpapier und bestimmte Gruppen von
Drucksachen — Endformate A- und B-Reihen

(ISO 216 : 1975); Deutsche Fassung EN 20216 : 1990
DIN 14011-2
Begriffe aus dem Feuerwehrwesen — Abwehrender
Brandschutz, einschlieBlich Wasserversorgung
DIN 14034-2
Graphische Symbole fiir das Feuerwehrwesen —
Besondere Risiken
DIN 14034-6
Graphische Symbole fir das Feuerwehrwesen —
Bauliche Einrichtungen
DIN 14090
Flachen fiir die Feuerwehr auf Grundstiicken
DIN 14675
Brandmeldeanlagen — Aufbau
DIN ISO 128-20
Technische Zeichnungen — Allgemeine Grundlagen
der Darstellung — Teil 20: Linien, Grundregeln
(1ISO 128-20 : 1996)
DIN ISO 5455
Technische Zeichnungen — MaBstébe

3 Aligemeine Anforderungen

Feuerwehrpldane missen auf aktuellem Stand gehalten
werden.

4 Format, Papier

Feuerwehrplane sind auf Papier im Format A 4 oder A 3
nach DIN 476-1 darzustellen.

Es ist Papier mit einem Flachengewicht von mindestens
80 g/m2 zu verwenden. Die einzelnen Papierseiten sind
gegen Nasse und Verschmutzung zu schitzen.

5 MaBstab

Der MaBstab ist so zu wéhlen, daB die Darstellung des
Feuerwehrplans formatfllliend ist. Es wird empfohlen,
einen MaBstab nach 5.1 von DIN ISO 5455 : 1979-12 zu
verwenden.

Feuerwehrplane missen mit einem Raster oder einer
MaBstabsleiste versehen sein, mit dessen Hilfe Entfer-
nungen (Abstdnde) von 10 m erkennbar sind. Bei Uber-
sichtspléanen darf ein anderer Raster (z. B. 20 m oder
50 m) gewahlt werden.

6 Inhalt des Planes
6.1 Kartographische Richtung

In Feuerwehrplanen muB ein Nordpfeil die kartogra-
phische Richtung erkennen lassen.

6.2 Lage der Hauptzufahrt

Hauptzufahrt bzw. Hauptzugang mussen am unteren
Rand des Planes liegen.

6.3 Mindestangaben in Abstimmung mit der
Feuerwehr

a) Bezeichnung des Objekts;

b) Art der Nutzung;

c) Bezeichnung des Geschosses'), Anzahl der Voll-
geschosse?) und der Untergeschosse (Keller-
geschosse)?). Bei Bezeichnung mit ,Ebenen” sind die
FuBbodenhthen in bezug auf die Zugangsebene
anzugeben;

d) Brandwande und
Wande;

e) Offnungen in Decken und Wanden;

f) Zugange und Notausgénge;

g) Treppenrdaume, Treppen und deren Laufrichtung sowie
die dadurch erreichbaren Geschosse;

h) Nicht begehbare Flachen (z. B. Dacher);

i) Besondere Angriffswege und Rettungswege (z.B.
Rettungstunnel);

k) Feuerwehr- und sonstige Aufziige;

I) Bedienstellen von brandschutz- und betriebstech-
nischen Anlagen, die von der Feuerwehr bedient
werden dlrfen (z. B. Rauch- und Wé&rmeabzugs-
anlagen);

m) Steigleitungen (naB und/oder trocken);

n) Ortsfeste und teilbewegliche Léschanlagen mit An-
gaben zur Art und Menge der Léschmittel sowie zur
Lage der Zentrale (z. B. Sprinklerzentrale);

o) Elektrische Betriebsrdume.

sonstige raumabschlieBende

6.4 Besondere Angaben

Feuerwehrpldane miissen Angaben Uber Art und Menge
von feuergefahrlichen Stoffen, Gefahrstoffen in Bereichen
mit biologischen Arbeitsstoffen, ferner Angaben Uber die
Gefahrengruppe bei radioaktiven Stoffen und in gen-
technischen Labors sowie Warnhinweise auf Loschmittel
enthalten, die nicht eingesetzt werden diirfen.

") Die Lage zum ErdgeschoB3 muB erkennbar sein.

?) Jeweils auf das ErdgeschoB zu beziehen (z.B.
-2+E+3+1D).
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Feuerwehrpldne miissen auf besondere brandschutz-
technische Risiken verweisen, ferner Hinweise zur Losch-
wasserbevorratung (Entnahmestellen, Schieber usw.) und
auf Léschwasserriickhalteeinrichtungen sowie eventuell
auf elektrische Freileitungen und Oberleitungen (mit
Spannungsangabe) geben.

ANMERKUNG: Als Angaben fiir die Loschwasserriickhal-
tung sollten alle wesentlichen, diesem Ziel dienenden
Anlagen und Einrichtungen dargestellt werden, z. B.
Abwasserkanale auf dem Grundstiick sowie Zufllisse
in das offentliche Abwassernetz bzw. Vorfluter, Rick-
haltebecken und Absperrméglichkeiten. Diese Dar-
stellung darf auf einer gesonderten Seite erfolgen, die
zu verwendenden Farben kénnen DIN 1986-1 und
DIN 2425-3 entnommen werden.

6.5 Erganzende Angaben

Ergénzende Angaben (z. B. Angaben Uber den Betreiber
einer Anlage, den Verantwortlichen, den Sicherheitsinge-
nieur/-beauftragten, den Werkschutz) zum Feuerwehr-
plan diirfen gesondert im Format A 4 nach DIN 476-1 bei-
gefligt werden.

6.6 Ubersichtsplan

Ist die Darstellung einer baulichen Anlage auf einer Seite
nicht méglich (z. B. die Darstellung verschiedener Ge-
schosse), ist zusatzlich ein Ubersichtsplan als Teil des
Feuerwehrplans auf einer Seite zu erstellen.

Der Ubersichtsplan muB mindestens folgende Angaben

enthalten:

a) Darstellung der baulichen Anlage;

b) Bezeichnungen der Gebaude und Anlageteile (posta-
lisch, ortsiiblich, betriebsintern);

c) Anzahl der Geschosse;

d) Brandwéande;

e) Nicht befahrbare Flachen;

f) Flachen fiir die Feuerwehr nach DIN 14090;

g) Angrenzende und benachbarte StraBen;

h) Angrenzende und benachbarte Gebaude und deren
Nutzung;

i) Standort der Brandmelde-Ubertragungseinrichtung
(Hauptfeuermelder), der Brandmelderzentrale und
gegebenenfalls Feuerwehrbedienfeld und Feuerwehr-
schliisselkasten;

k) Wasserentnahmestellen, Ldschanlagen, L&schwas-
serriickhalteeinrichtungen.
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7 Ausfihrung des Planes
7.1 Darstellung der Flachen

Flachen fir die Feuerwehr nach DIN 14090 sind farbig

darzustellen; dabei sind folgende Farben zu verwenden:

— Blau fir L6schwasser (Behélter und offene Entnahme-
stellen);

— Rot fir Rdume und Flachen mit besonderen Gefahren;

— Gelb fiir nicht befahrbare Flachen;

— Grau fir befahrbare Flachen nach DIN 14090.

Unterlegte Farben dirfen die Leserlichkeit von Schrift

oder die Erkennbarkeit graphischer Symbole nicht beein-

trachtigen.

7.2 Kennzeichnung der Geschosse

Die Anzahl der Geschosse ist als Kombination aus Unter-

geschossen, ErdgeschoB und Obergeschossen anzuge-

ben.

ANMERKUNG: Beispiel fiir 2 Untergeschosse, ErdgeschoB,
5 Obergeschosse, 1 DachgeschoB: —2+E +5+1D.

7.3 Linienbreiten

Brandwénde sind durch eine vom MaBstab abhangige
breite und schwarze Vollinie nach DIN ISO 128-20 deut-
lich hervorzuheben.

7.4 Beschriftung

Angaben zum Inhalt sind im Klartext zu schreiben oder
durch graphische Symbole nach DIN 14034-2 und
DIN 14034-6 unmiBverstandlich darzustellen, welche
durch ein gesondertes Legendenblatt oder als Legende
auf dem Plan erklart werden.

Kénnen Angaben zum Inhalt wegen ihres textlichen
Umfangs nicht im Klartext eingetragen werden, darf statt
dessen eine von einem Kreis umrahmte Ziffer Ver-
wendung finden, deren Bedeutung in einer Legende
aufzunehmen ist.

7.5 Schriftfelder

In der oberen rechten Ecke ist fiir die Eintragung, z. B.
einer Registriernummer, ein Schriftfeld mit den MaBen
30 mm breit und 10 mm hoch vorzusehen.

Ein weiteres Schriftfeld mit den MaBen von max. 80 mm
breit und max. 30 mm hoch ist in der rechten unteren
Ecke fir die Benennung des Objektes, des Erstellungsda-
tums und des Erstellers sowie flir Anderungsvermerke
(Anderungsdatum und Ersteller) vorzusehen.
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