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Fire brigade training houses

1 Zweck

Diese Norm soll Architekten, Planern, Feuerwehren und
Verwaltungsstellen ermdglichen, Feuerwehr-Ubungshiuser
zweckmaBig zu erstellen. Das Feuerwehr-Ubungshaus nach
Abschnitt 2 ist Teil einer Ubungsanlage, die u.a. auch eine
Ubungsflache im Freien, eine Ubungshalle, eine Atemschutz-
Ubungsanlage nach DIN 14 093 Teil 1 und eine Ubungswand
nach DIN 14 092 Teil 3 umfassen kann.

2 Begriff

Das Feuerwehr-Ubungshaus ist eine bauliche Anlage, in
der Einsatzbedingungen dargestellt werden kénnen, um
Feuerwehrangehorige im Gebrauch von Gerdaten und
Ausriistungsgegenstanden auszubilden und Ubungen durch-
zufiihren.

3 Bezeichnung

Bezeichnung eines Feuerwehr-Ubungshauses (FUH), das
den Anforderungen dieser Norm entspricht:

Haus DIN 14 097 - FUH

4 Anforderungen

Das Feuerwehr-L_’Jbungshaus soll méglichst freistehend und
von Feuerwehr-Ubungsflachen umgeben sein.

Das Feuerwehr-Ubungshaus besteht aus Ubungsriaumen
nach Abschnitt 4.1 und Nebenraumen nach Abschnitt 4.2.
AuBerdem muB im Feuerwehr-Ubungshaus ein Schornstein
eingebaut sein, der vom Keller bis iiber das Dach reicht und
der fur den AnschiuB von Einzelfeuerstéatten geeignet ist.

4.1 Ubungsraume

Die in den Abschnitten 4.1.6 und 4.1.7 genannten Ubungs-
installationen diirfen nicht identisch mit der Haustechnik sein.

4.1.1 Ubungsrdume missen auf ein KellergeschoB, ein
ErdgeschoB, ein ObergeschoB und einen begehbaren
Dachraum verteilt sein.

4.1.2 Die Geschosse miissen durch Treppen verbunden
sein. Die Treppen missen zweilaufig gegenlaufig sein mit
Treppenauge. Die Treppen und Podeste miissen eine lichte
Breite von mindestens 1 m haben und in einen Treppenraum
eingebaut sein. Der Treppenraum muB an einer AuBenwand
des Feuerwehr-Ubungshauses angeordnet sein. Der
Treppenraum muB in jedem GeschoB ein zu 6ffnendes Fenster
und an der obersten Stelle eine Rauchabzugseinrichtung
haben.

Vom Treppenraum miissen mindestens eine Tiir zum Keller-
geschoB (ausgefiihrt in Feuerwiderstandsklasse T 30; nach
DIN 4102 Teil 5), eine Tir zum ErdgeschoB, eine Tir in
Hohe des Erdgeschosses ins Freie sowie jeweils 2 Tiiren zum
ObergeschoB und zum DachgeschoB fiihren.

Vom KellergeschoB muB zusétzlich ein Ausgang ins Freie fiihren.

4.1.3 Die Grundflaiche je GeschoB bzw. Dachraum muB
mindestens 150 m? betragen. Anzustreben ist ein Seitenver-
héltnis von 1:1,5. Dazu kommen die Flachen nach Tabelle 1,
Pos. Nr 10 und 11.

4.1.4 Dielichten Raumhdhen missen mindestens 2,25 mim
KellergeschoB, 3,50 m im ErdgeschoB, 2,75 m im Oberge-
schoB und 2,30 m im ausgebauten Dachraum betragen.
Daraus ergibt sich eine Briistungshohe der Fenster im
Dachraum {iber Geldnde zum Uben mit der 4teiligen Steckieiter
nach DIN 14 711 Teil 1 und Teil 2.

4.1.5 Das Dach muB 2 unterschiedlich geneigte Dachflachen
haben, eine liber und eine unter 38°. Die lichte Hohe des
Dachraumes muB am First mindestens 4 m betragen.

4.1.6 Die Ubungsr'aume miissen entsprechend a) bis d)

verteilt sein.

a) KellergeschoB: Flur, Heizraum, Brennstofflager, Haus-
anschluBraum, Lagerraum und Kellerraum, der in einzelne
Kellerboxen aufgeteilt ist.

b) ErdgeschoB: Laden, Werkstatt (ggf. mit Arbeitsgrube),
Garage und kleiner gefangener Raum.

c) ObergeschoB: eine Wohneinheit, bestehend aus 3 Zimmern,
Kiiche, Bad und Flur; die verbleibende Grundfiache darf
z.B. als Biroraum, Laboratorium, Archiv, Lagerraum,
Arztpraxis, Schlafraum, Klassenraum, ausgefiihrt sein.

d) Dachraum: wohnungsméBig ausgebauter Teil mit
dariiberliegendem Spitzboden und nicht ausgebauter
Teil.

4.1.7 Die Ubungsraume miissen mindestens bauliche Ein-

richtungen nach den Abschnitten 4.1.7.1 bis 4.1.7.4 aufweisen.

4.1.7.1 Im KellergeschoB miissen vorhanden sein:

— Schornstein-Reinigungsoffnung

- I:eitungen (Strom, Gas, Wasser) mit den vorgeschriebenen
Ubergabe- und Absperreinrichtungen als Ubungseinrich-
tungen, die nicht an Versorgungsleitungen angeschlossen
sein dirfen.

Zum ErdgeschoB darf ein Durchstieg mit AbschluB eingebaut

sein.

4.1.7.2 Im ErdgeschoB miissen vorhanden sein:

- Ein Tor ins Freie mit einer lichten Offnung von mindestens
3 m x 3 min Verbindung mit Garage oder Werkstatt

- ein Fenster (als Schaufenster)

- eine Ladeneingangstir

- ein Fensterband, mindestens 2 m lber dem Boden, mit
einem Fensterfliigel zum Offnen

- eine Einrichtung zum Anbringen einer abgehangten
Decke.

4.1.7.3 Im ObergeschoB miissen der Raumaufteilung und
der Nutzung entsprechende Fenster und Tiren vorhanden sein.

4.1.74 Im Dachgescho8 miissen ein Giebelfenster, ein
Gaubenfenster, ein Dachfldchenfenster, eine Schornstein-
Reinigungsoffnung und ein Dachausstieg vorhanden sein.
Anstelle des Giebelfensters darf ein Balkon mit Fenstertiir
eingebaut sein.
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4.2 Nebenrdume

Die Grundflachen der Nebenrdume gehoren nicht zur Grund-
flaiche der Ubungsraume und miissen Tabelle 1 entsprechen.
Die Verteilung der Nebenrdume ist freigestellt. Die Rdume
Pos. Nr 1 bis 9 miissen gegen Beeintrachtigungen durch den
Ubungsbetrieb geschiitzt sein (z. B. rdumliche Trennung oder
in anderen Geb&uden einer Ubungsanlage).

Die Rdume Pos. Nr 10 und 11 miissen in das Feuerwehr-
Ubungshaus integriert sein.

Tabelle 1.
2
Pos. Art des Raumes m
Nr ==
1 Lager fiir brennbare Stoffe, Loschmittel 30
und Darstellungsmittel nach Tabelle 2
2 Lager fiir Pumpen, Schlduche und 20
Darstellungsgerate nach Tabelle 2
Umkleideraum 15
4 Waschraum mit 5 Waschbecken 15
und 2 Duschen
5 Damentoilette 6
6 Herrentoilette 6
7 Sanitdtsraum 10
8 Biro fiir Ausbilder 12
9 Raum fiir Vorbereitung und Aufenthait 30
10 Haustechnik 15
11 Leitstand fiir Steuerung und Uberwachung 12
der Haustechnik, Darstellungsmittel
und Darstellungsgerite

4.3 Ausfilhrung der Ubungsriume

4.3.1 Die Boden miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen, schlag- und sto8fest sowie wasserabweisend sein
und jeweils Gefélle zu einem Bodenablauf haben.

4.3.2 Wainde und Decken miissen F 90-A nach DIN 4102
Teil 2 ausgefiihrt sein und eine Oberflaiche haben, die
wasserabweisend, schiagfest und stoBfest ist.

4.3.3 Die Tragkonstruktion und die Eindeckung des Daches
missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Der
ausgebaute Teil des Dachraums muB mindestens F 30-A
nach DIN 4102 Teil 2 ausgefiihrt sein. Die Baustoffe miissen
schiag- und stoBfest, die Oberflaichen miissen wasserab-
weisend sein.

4.3.4 Fenster missen geotffnet und verdunkelt werden
kénnen. Die Rahmenkonstruktion der Fenster muB aus
nichtbrennbaren Baustoffen, die Verglasung aus Einscheiben-
Sicherheitsglas mit einer Dicke von mindestens 4 mm
bestehen.

4.3.5 Tiren und Zargen missen aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen.

4.3.6 In jedem GeschoB muB eine Zapfstelle DN 20 mit
Zapfhahn und Schlauchtiille (fir Zwecke der Reinigung)
vorhanden sein.

4.3.7 Leitungen fur die Entwasserung miissen aus guB-
eisernen Rohren mit nichtbrennbaren Verbindungen
(Muffenrohre) bestehen. Je Raum muB ein AbfluB mit
mindestens DN 100 und Gitterrostabdeckung vorhanden
sein. Die Abflisse im KellergeschoB miissen verschlieBbar
sein, brauchen jedoch keine Geruchsverschliisse.

4.3.8 Jeder Ubungsraum muB — unabhéngig von der Art des
verwendeten Darstellungsmittels nach Tabelle 2 — liber eine
(zentrale) Entrauchungsanlage entraucht werden kdnnen.
Die Anlage muB dann so bemessen sein, daB in 8 min die
Luftmenge eines Geschosses abgefiihrt werden kann. Sie
muB bei einem Notfall im Ubungsbetrieb in 2 min die
Luftmenge eines Geschosses abfiihren kénnen. Die Anlage
muB fiir mindestens 150 °C Rauchgastemperatur ausgelegt
sein und vom Treppenraum und vom Leitstand aus betatigt
werden konnen. Es muB sichergestelit sein, daB durch die
Entrauchungsanlage kein unzuldssiger Druck unterhalb 1 bar
entsteht (z. B. Einbau von Flatterjalousien).

Anmerkung: Klimatechnische Vorgaben, wie z. B. Stromungs-
geschwindigkeit, Innengerédusch, dirfen unbeachtet
bleiben.

4.3.9 Sofern in den Ubungsraumen Darstellungsgerite
mit Gas betrieben werden sollen, miissen zwischen den
Aufstellungsorten der Gasflaschen und den Entnahmesteilen
Rohrleitungen fest verlegt sein.

4.3.10 Elektrische Leitungen in Ubungsrdumen miissen
einen Querschnitt aufweisen, der mindestens das 1,6fache
des rechnerisch ermittelten Querschnitts betragt.

Steuerleitungen miissen mit 24 V betrieben sein.

Fest in Ubungsraumen installierte elektrische Betriebsmittel
- ausgenommen Darstellungsmittel — miissen moglichst
flachenbiindig eingebaut sein (d. h. sie diirffen max. 20 mm an
Wanden und Decken auftragen).

Jeder Ubungsraum muB durch einen eigenen Stromkreis
versorgt sein. Je Raum und getrennt fiir Beleuchtung und
Anschlusse fiir Darstellungsgerate missen FI-Schutzschalter
(Nennfehlerstrom < 30 mA) vorhanden sein.

GroBflachige Metallteile (z.B. Heizkoérper, Gitter, Boden-
ablaufe) mussen in den Potentialausgleich einbezogen sein.

Alle elektrischen Betriebsmittel in Ubungsriumen miissen
zentral vom Leitstand aus geschaltet werden konnen, der
Schaltzustand muB am Leitstand angezeigt werden.

Leuchten und elektrische Anschliisse fiir Darstellungsgerate
miissen gegen Loschmittel, Warmeeinwirkung und mecha-
nische Beschadigungen ausreichend geschiitzt sein;
Schutzart DIN 40 050-IP 68 und temperaturbestidndig bis
110 °C.

Anmerkung: AuBere Metallteile soliten aus Kupfer-Zink-
Legierung (Messing) oder Edelstahl bestehen. Die
Oberflichen von Abdeckungen sollten leicht zu
reinigen sein.

Die Beleuchtungsstirke in Ubungsrdumen muB mindestens
150 lx, im Leitstand mindestens 250 Ilx betragen.

4.3.11 Alle Versorgungsleitungen fiir Einrichtungen nach
den Abschnitten 4.3.6 bis 4.3.10 miissen maglichst in einem
zentralen Installationsschacht zusammengefaBt sein;
Abnahme siehe Abschnitt 9.

4.3.12 Das Feuerwehr-Ubungshaus muB durch eine
witterungsgefuhrte Warmwasserheizung (WWP) so beheizt
werden kénnen, daB in allen Ubungsriumen eine Temperatur
von mindestens 7 °C sichergestellt ist. Heizkdrper miissen
absperrbar und gegen mechanische Beschadigungen
geschiitzt sein. Heizkorperventile sind nicht zuldssig.

5 Darstellungsmittel, Darstellungsgeréate

5.1 Zur Darstellung von Kleinbranden eignen sich Dar-
stellungsmittel und -gerate nach Tabelle 2. Die Verbrennung
von Darstellungsmitteln muB so méglich sein, daB die Abgase
denen von Feuerstétten entsprechen.

5.2 Zur Darstellung von Gefahren der Einsatzstelle eignen
sich Darstellungsgerdte nach Tabelle 3.
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