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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2016-08-01.

Fiir DIN 14151-1:2010-06 und DIN 14151-3:2002-04 besteht eine Ubergangsfrist bis 2017-01-31.
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Vorwort

Dieses Dokument wurde im Arbeitsausschuss NA 031-04-09 AA ,Sonstige Ausriistung — SpA zu
CEN/TC 192/WG 5“ des DIN-Normenausschusses Feuerwehrwesen (FNFW) erstellt.

Diese Norm enthdlt in Abschnitt5 und in Abschnitt 6 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des
Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Sprungrettungsgeraite dienen der Feuerwehr zur Menschenrettung und ersetzen keine anderen Mafdnahmen
zum Erfiillen von Anforderungen des vorbeugenden und des abwehrenden Brandschutzes.

Auch bei bestimmungsgeméafiem Gebrauch der Rettungsgeradte sind Verletzungsrisiken fiir die zu rettenden
Personen nicht auszuschlieRen. Nach Abschnitt 11 (Ubungen) sind Schau- und Ubungsspringen mit
Personen unzulassig.

Die Uberarbeitung von DIN 14151-1:2010-06 und DIN 14151-3:2002-04 war notwendig geworden, um den
technischen Inhalt den verdnderten Gegebenheiten anzupassen und die Normen zusammenzufiihren.

Das Sprungpolster ist — je nach Einsatzbedingungen — in der Regel fiir eine Rettungshéhe von etwa 16 m
verwendbar.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 14151 ,Sprungrettungsgerate” besteht aus:
— Teil 3: Sprungpolster 16 — Anforderungen, Priifung

DIN 14151-2, Sprungrettungsgerdte — Teil 2: Sprungtuch8 — Anforderungen, Priifung wurde im
Februar 2015 zurilickgezogen. Stattdessen werden Sprungpolster 16 nach DIN 14151-3 zur Anwendung
empfohlen.

Anderungen
Gegeniiber DIN 14151-1:2010-06 und DIN 14151-3:2002-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) DIN 14151-1 hinsichtlich Anforderungen an Sprungpolster in diesen Teil 3 von DIN 14151 integriert
und Anforderungen an Sprungtiicher aus dem Teil 1 sind entfallen;

b) Bestindigkeit gegen Ol und Kraftstoff an die aktuelle Priifnorm DIN ISO 1817 angepasst;

c) Konformitatsbewertungsanforderung durch eine amtlich anerkannte Priifstelle ist entfallen, weil deren
rechtliche Grundlage, die ,Verwaltungsvereinbarung zwischen den Liandern der Bundesrepublik
Deutschland iiber die Priifung und Anerkennung von Feuerldschmitteln, Feuerwehrgerdten
und -ausriistungen®, nicht mehr existiert;

d) normative Verweisungen, Begriffe und Literaturhinweise aktualisiert;

e) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 14151-1:1971-01, 1981-12, 1986-11, 1990-02, 2002-04, 2004-08, 2010-06
DIN 14151-3: 1990-06, 1993-02, 2002-04
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Sprungpolster, die zum Auffangen frei fallender Personen aus einer Rettungshoéhe von
etwa 16 m dienen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 53863-2, Priifung von Textilien — Scheuerpriifungen von textilen Fldchengebilden, Rundscheuerversuch

DIN 54333-1:1981-12, Priifung von Textilien — Bestimmung des Brennverhaltens — Waagerecht-Methode —
Ziindung durch Kantenbeflammung

DIN ISO 1817, Elastomere — Bestimmung des Verhaltens gegentiber Fliissigkeiten

SAE J211/1, Instrumentation for Impact Test — Part 1 — Electronic Instrumentation!)

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Sprungpolster

Sprungrettungsgerat zum Auffangen frei fallender Personen, das einer Bedienmannschaft, jedoch keiner
Haltemannschaft bedarf

4 Bezeichnung
Bezeichnung eines Sprungpolsters (SP), verwendbar bis etwa 16 m Rettungshéhe (16):

Sprungpolster DIN 14151-3 — SP 16

5 Werkstoffe (Halbzeuge)

5.1 Alle Teile des Sprungpolsters miissen aus Werkstoffen nach Wahl des Herstellers bestehen, die gegen
Faulnis sowie bei Temperaturen von -20 °C bis +50 °C bestandig sind; Priifung nach 7.1.2.

5.2 Alle Teile des Sprungpolsters miissen verschleifdfest sein, der Masseverlust durch Abrieb darf
héchstens 100 mg/100 cm? betragen; Priifung nach 7.1.8.

5.3 Die obere waagerechte Fliche des Sprungpolsters (Auffangfliche einschliefdlich Rand) darf durch
herabfallende, gliihende Teile nicht entflammt werden kénnen; bei Priifung nach 7.1.9 darf die Markierung 1
nach DIN 54333-1:1981-12, 6.4, nicht erreicht werden und die mittlere Brennzeit nicht mehr als 70s
betragen.

5.4 Die Bodenfliche des Sprungpolsters muss gegen Ol und Kraftstoff bestindig sein. Die Massezunahme
darf nach dem Einwirken von ASTM-OI Nr. 1 (siehe DIN ISO 1817) héchstens 15 %, von Priiffliissigkeit A und
F (Kraftstoffe ohne Sauerstoffverbindungen, siehe DINISO 1817) und Priiffliissigkeit 1 (Kraftstoffe mit

1 Herausgegeben von und zu beziehen bei Society of Automotive Engineers, Inc. (www.sae.org).
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