DK 621.919.2

DEUTSCHE NORMEN Avugust 1970

DIN

1417

Blatt1

Raumwerkzeuge
Runde Schéfte J und K mit schrédger Mitnahmefldche

Broaching tools; round shanks J and K with inclined driving plane

Die runden Schéfte Form J und K nach dieser Norm sollen bei Neukonstruktionen an Stelle der runden Schéfte Form A
und B nach DIN 1415 Blatt 3 verwendet werden. Nach einer durch die Umstellung bedingten Ubergangszeit soll
DIN 1415 Blatt 3 zurickgezogen werden.

Mafle in mm

Die runden Schifte Form J und K mit schréiger Mitnahmefliche brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu ent-
sprechen; nur die angegebenen Mafle sind einzuhalten,

Form J mit Sicherung gegen Verdrehen im Schafthalter
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Bezeichnung eines runden Schaftes mit Sicherung gegen Verdrehen im Schafthalter (J) von Durchmesser d) = 10 mm:

Schaft J10 DIN 1417
Tabelle 1. Form J fir d, = 4 bis 18 mm

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.
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1} Dieses Maf ist die Schaftldnge. Sie ist am rechten Ende aus fertigungstechnischen Griinden (Einschrénkung der Viel-
zahl méglicher Konusneigungen) nicht durch eine Kante begrenzt, d. h. das Ende des Schaftes kann entweder im
konischen oder im nachfolgenden zylindrischen Teil des Werkzeuges liegen. Besondere Bedeutung hat die Schaft-
lange im Zusammenwirken von Werkzeug und Maschine; Schaftende ist gleichzeitig Werkstickauflage (siehe auch
DIN 1418 Blatt 1, DIN 55143 Batt 1 und DIN 55 144).

2) Mafle in den Gegenstiicken nach 1SO-Toleranzfeld H7

Fortsetzung Seite 2 und 3

ErlGuterungen Seite 3

Fachnormenausschufs Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 1417 Blatt 1

Form J mit Sicherung gegen Verdrehen im Schafthalter fir d, = 20 bis 160 mm
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Form K ohne Sicherung gegen Verdrehen im Schafthalter fir d, = 20 bis 160 mm
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i<— Mafle wie obenstehendes Bild
Bezeichnung eines runden Schaftes ohne Sicherung gegen Verdrehen im Schafthalter (K) von Durchmesser d; = 63 mm:

Schaft K63 DIN 1417
Tabelle 2. Form J und K fir d, = 20 bis 160 mm
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