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WasserdurchfluB von Strahlrohrmundstiicken

oder Disen 14 200

Q Nozzle discharge
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2 1 Zweck In den Formeln (1) und (2) bedeuten:

C.OS In dieser Norm sind die Berechnungsgrundlagen fiir den ¢ AusfluBfaktor (0,97 bis 0,998) | o

S WasserdurchfluB von Strahirohrmundstiicken oder Diisen 4 Mundstiickquerschnitt bzw. Diisenquerschnitt in m

< festgelegt. Die Zahienwerte in Tabelle 2 sind rechnerisch g Fallbeschleunigung in m/s? (= 9,81)
. ‘Z“ ermittelt und basieren auf einer zylindrischen Lange von p Druckinbar 1)
& 3 0,7 bis 0,8 mal innendurchmesser d (siehe Bild 1); Form- p = 10,1971 ~ 10,2 2)
® 0 gebung und Oberflachenbeschaffenheit der Mundstiicke 7 |nnendurchmesser des Mundstiicks bzw. der Diisein mm
%8 und Dusen entsprechend DIN 14 365 Teil 1.
3
< ‘2\' Die Druckmessung zum Ermitteln des Wasserdurchflusses
%E ist vor der Strahirohrkupplung iiber eine senkrecht zur
Sz 2 Mitgeltende Normen Strémungsrichtung liegende Bohrung vorzunehmen. Der
T a Durchfiu im Strahtrohr darf hierbei nicht durch stérende

DIN 14 365 Teil 1 Mehrzweckstrahlrohre ND 16; MaBe,
Werkstoff, Ausfiihrung, Kennzeich-
nung

DIN 16 123 Teil2 Anzeigebereiche, Folge der Teilstriche
und Bezifferung fiir UberdruckmeB-
gerate, Kiasse 0,6

Einbauteile behindert sein. Der Druck wird mit einem Fein-
DruckmeBgerat nach DIN 16 123 Teil 2 der Klasse 0,6
mit einem Anzeigebereich von 0 bis 16 bar ') gemessen.

Die Werte fiir den WasserdurchfluB in Tabelle 2 gelten
fir Mundsticke bzw. Diisen nach Bild 1 und einen AusfluB-
faktor a = 0,99. Fiir Mundsticke bzw. Diisen mit einem
Durchmesser, der nicht in Tabelle 2 enthaiten ist, kann der
WasserdurchfluB aus Bild 2 ermittelt werden.
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‘:3 3 WasserdurchfluB Die Zahlenwerte der Tabelle 2 sind wie folgt gerundet:
21 DerWasserdurchfiuB (Volumenstrom) Q in m3/s wird nach
S1 folgender Formel berechnet: Tabelle 1.
E Q=a-A-vV2-g-p-k (1) WasserdurchfluB Auf- oder Fehlerbereich
=@ | Der WasserdurchfluB'Q in l/min ergibt sichibei einem Aus- Umin Abrundlung auf v
2| fluBfaktor @ = 0,99, dem Innendurchmesser 4 in mm und =
E ; . )
§ dem Druck in bar aus der Zahlenwertgleichung: 10 bis 99 1 5 bis05
3 Q=066-d*-vp 2
z 100 bis 999 5 2,5 bis 0,25
; 1000 bis 2999 10 0,5 bis 0,16
el ——
g] » 1bar=10,1972m wsS~10mws ) .
z’, 2) Umrechnungsfaktor von m WS in bar 3000 bis 4200 S0 0,84 bis 0,62
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M Mundstiick Diise
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23 Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 14 200

Tabelle 2.

Innendurchmesser d
Druck mm

p |49 69| 8 |99 | 10 [127)| 14 |16% | 18 | 20 |229| 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40
Wasserdurchfiu8 Q

bar l/min

1 11 | 24 | 42| 54 66| 95130 | 170 | 215 | 265| 310| 380 | 445| 520| 595| 675| 765| 855| 9551060

1,5 13 | 29 52 | 66| 81 | 115 | 160 | 205 | 260 | 325| 390 | 465| 545 635| 730 | 830 9351050 (1170|1300

2 15 | 34 60 | 76 | 93 | 135 | 185 | 240 | 305 | 375| 450| 540| 630 735| 840 | 9551080 {1210 1350|1500

2,5 17 | 38 67 | 85 | 105 | 150 | 205 | 270 | 340 | 420 505| 600 705| 820 940|1070{1210|1350 (1510|1670

3 18 | 41 731 93 | 115 | 165 | 225 | 295 | 370 | 460 555| 660 | 775| 9001030 (1170 {1320 1480 [1650 | 1830

3,5 20 | 45 79 1100 | 125 | 180 | 240 | 315 | 400 | 495| 600 710| 835| 970 |1110 (1270 {1430 | 1600|1790 | 1980

4 21 48 85 | 105 { 130 | 190 | 260 | 340 | 430 | 530 | 640 760 | 8951040 1190|1350 {1530 1710|1910 (2120

4,5 22 50 90 | 115 | 140 | 200 | 275 | 360 | 454 | 560 | 680 | 810 | 950 1100 |1260 |1440 |1620 | 1820 |2020 |2240

5 24 | 83 95 | 120 | 150 | 215 | 290 | 380 | 480 | 590 | 715| 850 |1000 1160|1330 1510|1710 | 1920|2130 |2360

5.5 25 | 56 99 | 125 | 155 | 225 | 305 | 395 | 500 | 620 | 750 | 8951050 |1220 {1400 |1590 [1790 | 2010|2240 {2480

6 26 | 58 | 105 | 130 | 160 | 235 | 315 | 415 | 525 | 650 | 785| 9351090 (1270|1460 |1660 | 1870 |2100 | 2340 |2590

6,5 27 61 | 110 | 135 | 170 | 245 | 330 | 430 | 545 | 675 815 97011401320 1520 {1730 |1950 | 2180 |2430 {2700

7 28 63 | 110 | 140 | 175 | 250 | 345 | 450 | 565 | 700 | 84510101180 [1370 ;1570 | 1790 |2020 | 2270 | 2530 | 2800

7,5 29 | 65 | 115 | 145 [ 180 | 260 | 355 | 465 | 585 | 725 | 87510401220 |1420 |1630 | 1850 [2090./2350 |2610 |2900

8 30 | 67 | 120 | 150 { 185 | 270 | 365 | 480 | 605 | 750 | 90510801260 1470|1680 {1910 |2160 {2420 |2700 |2990

8,5 31 69 | 125 | 155 | 195 | 280 | 380 | 495 | 625 | 770| 939|1110|1300 1510|1730 [1970 |2230 |2500 (2780 |3100

9 32 71 | 125 | 160 | 200 | 285 | 390 | 510 | 640 | 795 | 960 ;1140 1340 1550 {1780 |2030 |2290 | 2570 | 2860 [3150

9,5 33 73 | 130 | 165 | 205 | 295 | 400 | 520 | 660 | 815 | 985 |1170 | 1380 {1600 | 1830 | 2090 [2360 | 2640 |2940 3250

10 33 | 75 | 135 | 170 | 210 | 300 | 410 | 535 | 670 | 83510101200 1410|1640 | 1880 [2140 |2420 {2710 {3000 ;3350

11 35 | 79 | 140 | 180 | 220 | 315 | 430 | 560 | 710 | 8751060 {1260 {1480 |1710 {1979 |2240 |2530 {2840 {3150 {3500

12 37 | 82 | 145 | 185 | 230 | 330 | 450 | 585 | 740 | 2151110 1320|1550 {1800 {2060 |2340 |2650 | 2970 | 3300 | 3650

13 38 | 86 | 155 | 195 | 240 | 345 | 465 | 610 | 770 | 955|1150{1370|1610 1870|2140 (2440 {2760 |3100 {3450 | 3800

14 40 | 89 | 160 | 200 | 245 | 355 | 485 | 635 | 800 | 980 1200 {1420 |1670 ;1940 |2230 (2530 {2860 |3200 | 3550 | 3950

15 41 92 | 165 | 205 | 255 | 370 | 500 | 655 | 830 | 1020|1240 {1470 (1730 {2010 |2300 |2620 {2960 | 3300 |3700 {4100

16 42 | 95 | 170 | 215 | 265 | 380 | 520 | 675 | 855 {1060 | 1280 {1520 |1790 2070|2380 |2710 {3050 (3450 | 3800 4250

3) Entspricht Strahlrohr DM mit Mundstiick (ds = 4)

4)  Entspricht Strahlrohr CM mit Mundstiick (ds = 9)

5) Entspricht Strahlrohr BM mit Mundstick (ds = 16) nach DIN 14 365 Teil 1
6) Entspricht Strahlrohr DM mit Diise (d2 = 6)

7)  Entspricht Strahlrohr CM mit Dise (do = 12)

8) Entspricht Strahlrohr BM mit Diise (dy = 22)
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