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Die Normen der Reihe DIN 1422 Veroffentlichungen aus Wissenschaft, Technik, Wirtschaft und Verwaltung” sind aufgeteiltin
Teil 1: Gestaltung von Manuskripten und Typoskripten

Teil 2: Gestaltung von Reinschriften fiir reprographische Verfahren

Teil 3: Typographische Gestaltung

Ein weiterer Teil mit dem Titel ,Gestaltung von Forschungsberichten® ist in Vorbereitung.

Inhalt seite 2.6 Buchblockstédrke
1 Anwendungsbereich und Zweck 1 Buchblockstéarke ist die Dicke des Buches ohne Deckel.
2 Begriffe 1
3 Schriftart, SchriftgroBe, Schriftbild 2 27 Bund
4 AusschluB, Zeilenabstand und Dicktenausgleich 2 Bund ist die Mitte der Doppelseite.
5 Zeilenldange 2
6  Satz mit und ohne Randausgleich 2 2.8 Dialogsatz
7 Absatze 2 Dialogsatz heiBt die typographische Satzanordnung, bei der
8  Auszeichnungen 3 Rede und Gegenrede jeweils auf einer neuen Zeile beginnen.
9 Uberschriften 3
10 Bilder und Legenden 3 2.9 Dicktenausgleich
11 Pagina 3 Dicktenausgleich ist der optisch ausgeglichene Abstand der
12 Kolumnentitel 3 einzelnen Buchstaben bzw. Ziffern voneinander.
13 FuBnoten und Anmerkungen 4 gynonym: Zurichtung
14 Inhaltsverzeichnis 4
15 Verzeichnisse, Register 4 210 DurchschuB
16 Papier, Druck und Weiterverarbeitung 4

Der DurchschuB ist die Erweiterung des Zwischenraumes
zwischen zwei Zeilen (siehe auch Zeilenabstand).

1 Anwendungsbereich und Zweck
2.11 Einzug

Diese Norm gilt fir Verdffentlichungen aus Wissenschaft, Ejnzug ist die Einriickung von Zeilen oder Absitzen.
Technik, Wirtschaft und Verwaltung.

Sie gibt dem Hersteller und dem Redakteur Hinweise fiir die  2.12 Fadenheftung

typographische Gestaltung, sowie Hinweise fiir die Weiter-  Fadenheftung ist die Verbindung der einzeinen Lagen oder

verarbeitung von Papier und Druck und soll dazu beitragen,  Bogen eines Buches in sich und untereinander zum Buch-
die Lesbarkeit und Ubersichtlichkeit von Veroffentlichungen  plock mittels Faden.

zu verbessern.
2.13 Flattersatz

2 Begriffe Flattersatz ist Satz ohne Randausgleich, also mit ungleich-
maBiger Zeilenldnge und gleichméBigem Wortabstand.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

2.1 Antiqua

Antiqua ist eine lateinische Druckschrift mit An- und Ab- 2.14 Fotosatz

strichen (Serifen). Fotosatz ist die Satzherstellung mittels Belichtung durch ein
Negativ.

2.2 AusschiuB

AusschluB ist der Wortabstand. 2.15 Geviert

. Geviert ist ein quadratischer freier Raum in der GroBe der

2.3  Auszeichnung jeweiligen Schrift plus DurchschuB.

Auszeichnung ist die Kennzeichnung eines Textteiles zur Her-

vorhebung im Druck?). 2.16 Groteskschrift
Veraltete Benennung fiir serifenlose Linear-Antiqua (siehe

24 Bogen Abschnitt 2.30).

Bogen ist eine buchbindetechnisch bedingte Einheit und

besteht aus 16 Seiten. 2.17 Holzhaltiges Papier

Holzhaltiges Papier ist Papier mit chemisch nicht umgewan-

2.5  Buchblock delten Holz-Bestandteilen von mehr als 59% (siehe DIN 6730).

Buchblock ist der beschnittene Kérper des Buches ohne Ein-
band. 1) Definition aus DIN 1422 Teil 1, Ausgabe Februar 1983
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2,18 Kapitédlchen

Kapitalchen sind Buchstaben mit dem Bild von GroBbuchsta-
ben in der Schrifththe von Kleinbuchstaben (x-Hohe)?).

2.19 Kilebebindung

Klebebindung ist die Verbindung der einzelnen Seiten zum
Buchblock mittels Kleber.

2.20 Kolumnentitel

Kolumnentitel (auch lebender Kolumnentitel) ist die einzeilige
Angabe des Seiteninhalts, in der Regel die jeweilige Uber-
schrift1).

2.21 Laufrichtung

Laufrichtung ist die Ausrichtung der Fasern in der Papierbahn,
die beim Aufquelien durch Luftfeuchtigkeit das Verhalten des
Papiers beeinfluBt.

2.22 legende

Legende ist eine Erlauterung und Zeichenerklarung fiir Bilder,
Tabellen, Karten, Plane?).

2.23 Lichtsatz

Lichtsatz ist die Satzherstellung durch Kathodenstrahirghre
oder Laserstrahl.

2.24 Opazitat

Opazitat, im Sinne dieser Norm, ist die Eigenschaft eines
Materials, einfallendes Licht am Durchscheinen zu hindern.

2.25 Pagina
Pagina ist die Seitennummer.

2.26 Punkt (typographischer Punkt)

Punkt ist ein alteres typographisches MaB nach Didot
(0,376 mm).

2.27 Randausgleich

Bei Satz mit Randausgleich werden alle Zeilen durch Verande-
rung des Wortabstandes auf gleiche Breite gebracht.

2.28 Rasterunterlegung

Rasterunterlegung ist die Unteriegung von Schrift und Bild-
flichen durch Tonfldchen, die mittels Zerlegung in Raster-
punkte aufgehellt sind.

2.29 Satzspiegelrand

Satzspiegelrand ist die Begrenzung der Flache, die der Text
einnimmt.

2.30 Serifenlose Linear-Antiqua

Serifenlose Linear-Antiqua ist eine lateinische Druckschrift
ohne An- und Abstriche, friiher ,Grotesk" genannt.

2.31 Schriftmischung

Schriftmischung ist die Mischung von Schriften aus verschie-
denen Schriftfamilien.

2.32 Versalsatz
Versalsatz ist Satz aus GroBbuchstaben.

2.33 Werksatzschrift

Werksatzschrift ist eine Schrift, die fir den Satz groBerer
Schriftmengen geeignet ist.

2.34 Zeilenabstand

Zeilenabstand ist der Abstand zweier Zeilen, gemessen von
Unterkante zu Unterkante.

2.35 Zurichtung beim Satz
Zurichtung siehe Dicktenausgleich.

Anmerkung: Die die Satzerstellung betreffenden Begriffe
werden derzeit im NormenausschuB Druck- und
Reproduktionstechnik (NDR) liberarbeitet. Bei Uber-
arbeitung dieser Norm wird eine Begriffsabstimmung
vorgenommen.

3 Schriftart, SchriftgréBe, Schriftbild

Die gebrauchlichen Werksatzschriften, sowoh! Antiqua als
auch serifenlose Linear-Antiqua ("Grotesk”), sind im all-
gemeinen gut lesbar.

Fiir Uibliche Lesetexte sind die SchriftgroBen im Bereich von
2,00 mm bis 2,65 mm Versalhohe (8, 9 oder 10 Punkt) je nach
GroBe ihres Schriftbildes und der Zeilenidnge (siehe Ab-
schnitt 5) angemessen.

Bei Anwendung von Foto- und Lichtsatz ist auf die Ver-
wendung von Schriften zu achten, deren gute Lesbarkeit auch
durch die Weiterverarbeitung (zum Beispiel Umkopieren)
nicht beeintrachtigt wird.

4 AusschluB, Zeilenabstand und Dicktenausgleich

Der AusschiuB (Wortabstand) muB grundsétzlich kleiner sein
als der Zeilenabstand, um die Zeilenfilhrung beim Lesen zu
erhalten. Je langer eine Zeile und je schwieriger der Text ist,
desto eindeutiger muB der Zeilenabstand das Auge fiihren.

Der Dicktenausgleich (Buchstabenabstand), derim Foto-und
Lichtsatz variabel ist, muB so gewahit werden, daB die einzel-
nen Buchstaben auch nach eventueller Verkleinerung optisch
nicht ineinanderflieBen.

5 Zeilenlange

Die optimal lesbare Zeile hat unabhéngig von der SchriftgroBe
~60 bis 70 Zeichen (Interpunktionen und Wortzwischen-
raume mitgezahlt). Langere Zeilen verschlechtern die Lesbar-
keit und erfordern einen gréBeren Zeilenabstand (siehe
Abschnitt 4).

Bei zwei oder mehrspaltigem Satz ist eine Zeilenlange von
~40 Zeichen zu empfehlen. Kiirzere Zeilen verschlechtern
ebenfalls die Lesbarkeit.

6 Satz mit und ohne Randausgleich

Satz mit und ohne Randausgleich istim Prinzip gleich gut les-
bar. Bei Zeilenlangen unter 30 Zeichen pro Zeile ist Satz ohne
Randausgleich (Flattersatz) anzuwenden. Zu vermeiden ist
Satz mit sinnentstellenden Worttrennungen.

Beide Satzarten kénnen in einer und derselben Veroffent-
lichung verwendet werden (z.B. Haupttext mit Randaus-
gleich, schmale Bildlegenden, Anmerkungen oder Verzeich-
nisse ohne Randausgleich).

Texte, die nach Sinnschritten (nach didaktischen Gesichts-
punkten wie z.B. Lernprogramme) organisiert sind, werden
ohne Randausgleich gesetzt. Die Zeilentrennung erfolgt ent-
sprechend dem inhaltlichen und sprachlichen Aufbau jedes
einzelnen Satzes.

7 Absiétze

Abséatze konnen auf verschiedene Weise gekennzeichnet

werden, und zwar

-~ bei Texten mit Iéngeren Abséatzen durch Einzug von einem
Geviert. Nach Uberschriften und Leerzeilen konnen
Absétze ohne Einzug gesetzt werden,

- bei Absatzhaufungen (z.B. bei Dialogsatz) werden die
Absédtze nicht eingezogen,

- bei Satz ohne Randausgleich werden Absédtze einge-
zogen,

1) Siehe Seite 1
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