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Loschwasserbrunnen 14—220
Fire wells Ersatz fiir Ausgabe 11.82
1 Zweck 6 Anforderungen
In dieser Norm sind Anforderungen an Loschwasser- 6.1 Allgemeine Anforderungen
brunnen im Sinne von Abschnitt 2 festgelegt. Loschwasserbrunnen sind so gegen Beschédigungen,
Verschmutzen und MiBbrauch zu schitzen, daB die
2 Begriff Betriebsbereitschaft durch die SchutzmaBnahmen nicht

Loschwasserbrunnen ist eine kiinstlich angelegie Ent- beeintrachtigt wird.

nahmestelle fur Loschwasser aus dem Grundwasser.
Das Loschwasser kann durch Saugbetrieb (S) oder mittels
einer Tiefpumpe (T) entnommen werden.

6.2 Bauausfiihrung

6.2.1 Gesetzliche Grundlagen

Fir die Bauausfilhrungen sind die bundes- und landes-

3 Ergiebigkeit rechtlichen Vorschriften zum Bau- und Wasserrecht zu
rgiebigkel beachten.

Die Loschwasserbrunnen werden nach ihrer Ergiebigkeit .

entsprechend der nachfolgenden Tabelle unterteilt. 6.2.2 Durchfiihrung der Bohrung

Durchfihrung der Bohrung nach DIN 18 301.

Loschwasserbrunnen Ergiebigkeit?) 6.2.3 Ausbau der Bohrung
Kennzahl L/min Ausbau der Bohrung nach DIN 18 302.
Mittel 800 tiber 800 bis 1600 Die fir den Brunnen ver\n'/.enc.ieter? Werkstoffe miissen
wasser- und witterungsbestéandig sein.
GroB 1600 iber 1600 .
6.4 Loschwasserentnahmestelle

1} Mindestens wahrend 3 Stunden. 6.4.1 Lage der Entnahmestelle

Die Entnahmestelle muB3 auBerhalb des Trimmerschattens
von Gebauden liegen.

4 Bezeichnung 6.4.2 Ldschwasser-Sauganschiuf
Bezeichnung eines kleinen Léschwasserbrunnens (Kenn-  Fir die Loschwasserentnahme ist ein Loschwasser-Saug-
zahl 400) fur Saugbetrieb (S): anschluB nach DIN 14 244 zu verwenden.

Brunnen DIN 14 220 —400 S Liegt der Loschwasser-SauganschluB unterhalb des

hochstmoglichen Wasserspiegels, muB eine Absperrvor-
richtung vorhanden sein (artesischer Brunnen).
Bezeichnung eines mittleren Loschwasserbrunnens (Kenn-

zahl 800) mit Tiefpumpe (T): 6.4.3 Frostsicherheit

Es muB sichergestellt sein, daB die Léschwasserentnahme-

Brunnen DIN 14220—-800 T vorrichtung jederzeit eisfrei bleibt. Durch geeignete Vor-
richtungen muB Vorsorge getroffen sein, daB der Brunnen
5 Baugrund bei Eisbildung im Geldnde weder angehoben noch abge-

. . senkt werden kann.
Sind vor dem Errichten eines Loschwasserbrunnens die

geologischen Verhéltnisse des Baugrundes nicht einwand- 6.4.4 Betriebsbereitschaft

frei als geeignet bekannt,dannist seine Eignungdurch eine  Der Loschwasserbrunnen muB3 innerhalb von max.
AufschiuBbohrung sowie durch hydrologische und hydrau- 60 Sekunden entliftet und Loschwasser entnommen
lische Berechnungen festzustellen. werden kénnen.
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6.5 Zufahrt

Die Zufahrt muB den Anforderungen an Feuerwehrzu-
fahrten nach DIN 14 090 entsprechen.

In Ausnahmeféllen darf nach Absprache mit der zusténdi-
gen Behorde die Zufahrt flir eine Achslast von 5t ausgelegt
sein.im nach Abschnitt 6.6 geforderten Hinweisschild nach
DIN 4066 ist dabei auf die zuldssige Belastung hinzuweisen.

6.6 Beschilderung

Der Loschwasserbrunnen muB mit einem Schild
DIN 4066 — B1 oder DIN 4066 — C dauerhaft und gut sicht-
bar gekennzeichnet sein.

Zitierte Normen

7 Abnahme

Jeder neu angelegte Loschwasserbrunnen ist durch Beauf-
tragte der zustandigen Behdrden abzunehmen.

Der Hersteller hat bei der Abnahme nachzuweisen,daB der
Brunnen den Festlegungen dieser Norm entspricht.

8 Pflege und Wartung

Léschwasserbrunnen sind durch geeignete MaBnahmen so
zu pflegen und zu warten, daB jederzeit Loschwasser ent-
nommen werden kann.

VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen, Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir

DIN 4066 Hinweisschilder fir den Brandschutz
DIN 14090 Flachen fir die Feuerwehr auf Grundstiicken
DIN 14244 Léschwasser-Sauganschliisse; Uberfiur und Unterflur
DIN 18301
Bauleistungen (ATV); Bohrarbeiten
DIN 18302

Bauleistungen (ATV); Brunnenbauarbeiten

Weitere Normen

DIN 2425 Teil 1

offentlichen Gas- und Wasserversorgung
DIN 14210 Loschwasserteiche
DIN 14230 Unterirdische Loschwasserbehalter

Frithere Ausgaben
DIN FEN 220 = DIN 14 220: 02.40x, 02.59, 01.74, 11.82

Anderungen

VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen, Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir

Planwerke fur die Versorgungswirtschaft, die Wasserwirtschaft und fur Fernleitungen; Rohrnetzpldane der

Gegeniiber der Ausgabe November 1982 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
—In Abschnitt 6.6 Angaben uber Schilder geandert und ergéanzt.
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