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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-03-05 AA , Anlagen zur Loschwasserversorgung ein-
schlieflich Wandhydranten - SpA zu CEN/TC 191/WG 9“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW)
erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 14230:2012-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) normative Verweisungen aktualisiert;

b) Abstandsmaf Seitenwand/Saugrohr korrigiert;

c) Mindestmafi des Fassungsvermdogens gedndert;

d) Dichtheitspriifung konkretisiert;

e) Dokument redaktionell tiberarbeitet und den geltenden Gestaltungsregeln angepasst.
Friihere Ausgaben

DIN 14230:1974-02, 1982-11, 1991-04, 2003-07, 2012-09
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1 Anwendungsbereich

In diesem Dokument sind Anforderungen an kiinstlich angelegte iberdeckte Loschwasserbehalter mit Losch-
wasserentnahmestelle festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN 1229, Aufsdtze und Abdeckungen fiir Verkehrsflichen — Sicherung des Deckels oder Rostes im Rahmen

DIN 3223, Betdtigungsschliissel fiir Armaturen

DIN 4066, Hinweisschilder fiir die Feuerwehr

DIN 14090, Fldchen fiir die Feuerwehr auf Grundstiicken

DIN 14244, Léschwasser-Sauganschliisse — Uberflur und Unterflur

DIN EN 124 (alle Teile), Aufsdtze und Abdeckungen fiir Verkehrsfldchen

DIN EN 1508, Wasserversorgung — Anforderungen an Systeme und Bestandteile der Wasserspeicherung

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term/
— DKE-IEV: verfligbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

31
unterirdischer Loschwasserbehilter
kiinstlich angelegter iiberdeckter Loschwasserbehdalter mit Loschwasserentnahmestelle

3.2
geodatische Saughoéhe

Hg

geo

Hohendifferenz zwischen der Eintrittsmitte des ersten Laufrades und dem saugseitigen Wasserspiegel bei
1 013 mbar und einer Wassertemperatur von 4 °C

Anmerkung 1 zum Begriff:  Bei einem abweichenden 6rtlichen Luftdruck (py) und abweichenden Wassertemperaturen
sollte die korrigierte geodatische Saughohe (H's ge,) angewendet werden, die folgendermafien bestimmt wird:

H’s geo =Hs geo = 10,25+ 0,010 2 (py, - pp)
Dabei ist
pp der ortliche Luftdruck in Millibar;

pp der Dampfdruck des Wassers in Millibar.
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