Friihere Ausgaben:

DK 621.643.414 : 614.843.25 DEUTSCHE NORMEN Januar 1974

DIN

Loschwasser-Sauganschliisse —
Uberflur und Unterflur 14 244
Water suction connection for fire fighting Zugleich Ersatz fiir
DIN 14 241

Loschwasser-Sauganschliisse nach dieser Norm sind zum Anschluf an Trinkwasserrohrnetze nicht zuléssig.
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R 1. Maf3e, Bezeichnung
= z' ;1:‘ E' Die Loschwasser-Sauganschliisse brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Malfde
~ T sind einzuhalten.
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E : 2 : Form A iiberflur mit Peilstutzen
By~~~ Form B iiberflur ohne Peilstutzen
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Peilstutzen mit Stopfen R1 DIN 14244
Festkupplung A DIN 14319
JE Dichtung

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3
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: Flansch 100 DIN 2533 Bezeichnung eines Loschwasser-Sauganschlusses,
g - - iiberflur mit Peilstutzen (A):
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Unterflurbrunnenkopf aus DIN 14 241 eingearbeitet.
Redaktionell iiberarbeitet. Siehe auch Erliduterungen.

Anderung Januar 1974:

Fachnormenausschuf3 Feuerwehrwesen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Full document details: DIN 14244:1974-01
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Seite 2 DIN 14 244

unterflur
Festkupplung A DIN 14319

Form C

Flansch 100 D]N 2533

\F{,
ot
J‘l‘

|
e
|‘||
A

Bezeichnung des Loschwasser-Sauganschlusses, unterflur (C):
Anschluf3 C DIN 14 244

2. Werkstoff

Form A und B: Duktiles GuBeisen l nach Wahl
nach DIN 28 600 des
Stahl nach DIN 17 100 ’ Herstellers

Form C: Duktiles GuBeisen l nach Wahl
nach DIN 28 600 des
Stahl nach DIN 17 100 | Herstellers

Stopfen: Kupfer-Zink-Legierung (Messing) nach
DIN 17 660, Sorte nach Wahl des
Herstellers

Dichtungen: Vollrindleder
(Blankleder) nach Wahl
Gummi, Harte 80 Shore A des
nach DIN 53 505 Herstellers

3. Ausfiihrung

Witterungs- und wasserbestindig geschiitzt.
Farbe: Rot RAL 30001) oder Leuchtrot RAL 30241)

4. Anforderungen

4.1. Der Loschwasser-Sauganschiuf3 darf an keiner Stelle
weniger als 100 mm lichte Weite haben. Uber dem Abgang
diirfen sich keine Luftsdcke bilden konnen.

1) RAL-Farbregister 840 HR, zu beziehen durch
Beuth-Vertrieb GmbH, 1 Berlin 30 und 5 Kéln

Full document details: DIN 14244:1974-01
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Bezeichnung des Stopfens mit Whitworth-Rohrgewinde R 1:
Stopfen R 1 DIN 14 244

4.2. Die Festkupplung ist so einzuschrauben, daf} die
Knaggen mogiichst in senkrechter Ebene stehen.

Fiir den Anschluf3 C bezieht sich die senkrechte Anordnung
der Knaggen auf die um 459 geneigte Ebene.

4.3. Die Deckkapsel muf an einer Kette drehbar befestigt
sein.

4.4, Loschwasser-Sauganschliisse nach dieser Norm miissen
fiir Nenndriicke bis 16 bar (~ 16 kp/cm?2) geeignet sein.

5. Einbau
5.1. Loschwasser-Sauganschluf3, iiberflur

5.1.1. Der Loschwasser-Sauganschluf} ist so einzubauen,
daf der Flansch 200 mm unter Geldnde liegt und der
Abstand von Mitte Festkupplung bis Erdboden 300 mm
betragt.

5.1.2. Um den Loschwasser-Sauganschluf3 herum ist eine
Bodenfliche von etwa 1 m2 in geeigneter Weise zu
befestigen.

5.1.3. Der Loschwasser-Sauganschluf ist gegebenenfalls
gegen Anfahren durch eine nicht mit ihm in Verbindung
stehende Schutzvorrichtung zu schiitzen.

5.2. Loschwasser-Sauganschluf, unterflur

Beim Einbau des Loschwasser-Sauganschlusses miissen die
nachfolgend angegebenen Maf3e eingehalten werden.
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