DK 621.643.415-034.715 : 614.843.3 : 620.1 DEUTSCHE NORM November 1986

D-Blindkupplung PN 16 DIN
aus Aluminium-Legierung —
fir Druck- und Saugbetrieb 14 310
Aluminium alloy cap fire hose coupling type D for pressure and suc- Ersatz fiir Ausgabe 06.71
tion purposes; nominal pressure 16
Die nach der bisherigen Norm DIN 14 310, Ausgabe Juni 1971, erteilten Priifnummern behalten bis zu 3 Jahren nach
Ausgabedatum dieser Norm ihre Giltigkeit.
Mafe in mm
» 1 Zweck
% Die D-Blindkupplung nach dieser Norm dient zum Abschlu’ von Geraten und Armaturen
$ sowie von Druck- und Saugschlauchen.
£ Anmerkung: Soll fiir besondere Anforderungen (z.B. Oleinsatz, aggressive Atmosphare
3 oder Flissigkeiten) eine D-Blindkupplung aus Kupfer-Zink-Legierung nach
s DIN 17 660 oder aus nichtrostendem Stahlgu nach DIN 17 445 geliefert werden,
o ist dies zu vereinbaren.
£
z 2 MaRe, Bezeichnung
:’; Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
‘32, Zulassige Abweichungen fiir MaBe ohne Toleranzangabe und MaRangaben fiir Form-
P schragen siehe Abschnitt 4.2.
§ 2.1 Zusammenstellung 1
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i Bezeichnung der vollstandigen D-Blindkupplung:
3 Blindkupplung DIN 14310 — D
E . Bezeichnung
5 Pos. Nr Stickzahl .
Z Benennung Identifizierung
% 1 1 Knaggenteil DIN 14301 — 1 - DS
he)
” 2 1 Deckel DIN 14310 — 2 — DS
3 1 Sperring DIN 14301 — 3 -DS
4 1 Dichtring DIN 14301 — 4 — DS
5 1 Kette DIN 14310 —5
Fortsetzung Seite 2 bis 4
Normenausschull Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN
Documents|
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 07/‘\/' 7.2 dej%umsf}@)y&}gﬁljb
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Seite 2 DIN 14 310

2.2 Deckel (Pos. Nr2)1)
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Bezeichnung des Deckels (Pos. Nr 2) fiir Druck- und Saugbetrieb (DS):
Deckel DIN 14310 —2 — DS

2.3 Kette (Pos. Nr 5)
Die Kette besteht aus:
1 Knotenkette, Nenndicke 1,2 mm nach DIN 5686, Lange = 140 mm (8 Glieder) und 2 S-Haken
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Bezeichnung der Kette (Pos. Nr5); Kette DIN 14310 —5

3 Werkstoff

3.1 Fiir Deckel (Pos. Nr 2)

Fiir Gesenkschmiedestiicke:

AlMgSi 1 F28 nach DIN 1749 Teil 1 mit einer Zusammensetzung nach DIN 1725 Teil 1, jedoch mit einem Massengehalt2)
an Kupfer von max. 0,05 %.

Fiir Stangen:

Stangen nach DIN 1747 Teil 1, Brinellhdrte mindestens HB 60.
Aluminiumlegierungen mit einer Zusammensetzung nach

DIN 1725 Teil 1
Aluminium-Magnesium
Aluminium-Magnesium-Silizium
Aluminium-Magnesium-Mangan

nach Wahl
des Herstellers

In jedem Fall darf die verwendete Legierung héchstens
0,1% Massengehalt?) Kupfer enthalten.

1) Ergidnzende Hinweise zur Angabe der Oberflachenzeichen siehe Erlauterungen zu DIN 14 309.
2) Bisher Gewichts-%
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