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B-Blindkupplung PN 16 DIN
aus Aluminium-Legierung —
fiir Druck- und Saugbetrieb 14 312

Aluminium alloy cap fire hose coupling type B for pressure and Ersatz fiir Ausgabe 11.57
suction purposes; nominal pressure 16

Die nach der bisherigen Norm DIN 14 312, Ausgabe November 1957, erteilten Priifnummern behalten bis zu 3 Jahren
nach Ausgabedatum dieser Norm ihre Giiltigkeit.

MaBe in mm
1 Zweck

Die B-Blindkupplung nach dieser Norm dient zum AbschluR von Gerdten und Armaturen sowie von
Druck- und Saugschlauchen.

Anmerkung: Soll fiir besondere Anforderungen (z.B. Oleinsatz, aggressive Atmosphéare oder Fliissig-
keiten) eine B-Blindkupplung nach DIN 86 207 (aus Kupfer-Zink-Legierung nach DIN 17 673
Teil 1) oder eine B-Blindkupplung aus nichtrostendem StahlguR nach DIN 17 445 geliefert
werden, ist dies zu vereinbaren.
Dabei ist zu beachten, dal zum Einbau des Dichtringes DIN 14322 — 4 — S der Deckel
DIN 86 207 — 2 nach Einzelheit W des Deckels DIN 14312 — 2 — DS sowie mit Bundhdhe

13,7 _ 82 mm auszufithren ist.

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen,

Zulassige Abweichungen fiir MaRe ohne Toleranzangabe und MaRangaben fiir Formschragen siehe
Abschnitt 4.2.
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Bezeichnung der vollstandigen B-Blindkupplung (B):
Blindkupplung DIN 14312 — B

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Pos. Nr Stiickzah! Bezeichnung
Benennung ldentifizierung
1 1 Knaggenteil DIN 14303 -1 -DS
2 1 Deckel DIN 14312 —2 — DS
3 1 Sperring DIN 14303 — 3 - DS
4 1 Dichtring DIN 14322 -4 -5
5 1 Kette DIN 14311 -5

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Normenausschufl Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V.
NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN

Documents

SZeiSngerkaut der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 1);\1' ;2.57?%»’”’995 Sbr%'i&ﬂﬂ MUb
. Vertr.-Nr. 0004

Full document details: DIN 14312:1985-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-14312-1985-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-14312-1985-04

Seite 2 DIN 14312

2.2 Deckel (Pos. Nr 2)1)
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Bezeichnung des Deckels (Pos. Nr 2} fiir Druck- und Saugbetrieb (DS):
Deckel DIN 14312 -2 — DS

3 Werkstoff

Fiir Deckel (Pos. Nr 2)
Fiir Gesenkschmiedesticke:

AlMgSi1F28 nach DIN 1749 Teil 1 mit einer Zusammen-
setzung nach DIN 1725 Teil 1, jedoch mit einem Massen-
gehalt 2) an Kupfer von max. 0,05 %.

Fir GuBteile:

Aluminium-Legierungen mit einer Zusammensetzung
nach DIN 1725 Teil 2

Aluminium-Silizium
Aluminium-Magnesium

4.2 Zulassige Abweichungen fiir MaRe ohne Toleranz-
angabe * 0,5 mm.

Nicht bemaBte Formschriagen nach Wahl des Herstellers
(sieche DIN 1749 Teil 3).

4.3 Beim Kuppeln von B-Blindkupplungen miissen die
Drehmomente von min. 7 Nm bzw. max. 11 Nm einge-
halten werden.

4.4 Die B-Blindkupplung darf bei einer Beanspruchung
mit Wasser von — 0,95 bar und 24 bar Uberdruck, jeweils

nach Wahl wihrend einer Zeit von 2 Minuten, nicht undicht werden.

. e . des Herstellers
Aluminium-Silizium-Magnesium

In jedem Fall darf die verwendete Legierung héchstens
0,05 % Massengehalt 2) Kupfer und 0,5 % Massengehalt 2)
Eisen enthalten.

5 Gewicht

Das Gewicht der B-Blindkupplung einschlieBlich Kette
darf 0,6 kg nicht tiberschreiten.

4 Anforderungen 6 Priifung

4.1 Zum Schutz gegen Korrosion (z.B. infolge aggres-
siver Atmosphare oder Seewasser) diirfen nach Verein-
barung Knaggenteil und Deckel mit einer Oberflichen-
behandlung durch anodische Oxidation (eloxieren)
geliefert werden.
Fiir die Dicke der anodisch erzeugten Oxidschicht gilt:
Knaggenteil Schichtdicke mindestens 20 pm,
Deckel Schichtdicke mindestens 10 ym.

6.1 Typpriifung

Die Ubereinstimmung der B-Blindkupplung mit den Fest-
legungen dieser Norm, mit Ausnahme des Abschnitts 4.3

1) Ergdnzende Hinweise zur Angabe der Oberflachen-
zeichen siehe Erlauterungen zu DIN 14 309.

2) Bisher Gewichts-% Doc u mentS
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