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A-Blindkupplung PN 16
aus Aluminium-Legierung

fur Druck- und Saugbetrieb

DIN
14 313

nominal pressure 16

1 Zweck

21 Zusammenstellung

Aluminium alloy cap fire hose coupling type A for pressure and suction purposes;

MaBe in mm

Die A-Blindkupplung nach dieser Norm dient zum AbschluB von Gerédten und Armaturen sowie von Druck-
und Saugschlauchen.

Anmerkung: Soll fir besondere Anforderungen (z. B. Oleinsatz, aggressive Atmosphére oder Fliissigkeiten)
eine A-Blindkupplung aus Kupfer-Zink-Legierung nach DIN 17 673 Teil 1 oder eine A-Blindkupplung
aus nichtrostendem StahlguB nach DIN 17 445 geliefert werden, ist dies zu vereinbaren.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Allgemeintoleranzen und MaBangaben fiir Formschragen siehe Abschnitt 4.2
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Bezeichnung der volistandigen A-Blindkupplung (A):

Blindkupplung DIN 14 313 - A

Ersatz fir Ausgabe 04.85

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet

. Bezeichnung
Pos. Nr Stiickzahl o
Benennung Identifizierung
1 1 Knaggenteil DIN14323-1-DS
2 1 Deckel DIN14313-2-DS
3 1 Sperring DIN 14 323 -3 - DS
4 1 Dichtring DIN14323-4-DS
5 1 Kette DIN14313-5

Normenausschuf3 Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

NormenausschuB3 Armaturen (NAA) im DIN

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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2.2 Deckel (Pos. Nr 2)
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Bezeichnung des Deckels (Pos. Nr 2) fiir Druck- und Saugbetrieb (DS):
Deckel DIN14 313 -2 - DS

2.3 Kette (Pos. Nr 5)
Die Kette besteht aus:
1 Knotenkette, Nenndicke 2,5 mm, nach DIN 5686, Lange ~ 320 mm (9 Glieder)

2 S-Haken
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Bezeichnung der Kette (Pos. Nr 5): Kette DIN 14 313 -5

') Ergénzende Hinweise zur Angabe der Oberflichenzeichen siehe Erlduterungen zu DIN 14 309
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