DK 621.643.415-986-034.715
:1614.843.2/.3:620.1 DEUTSCHE NORM April 1985

C-Saugkupplung PN 16 DIN
aus Aluminium-Legierung 14 321

Afuminium alloy suction coupling type C; nominal pressure 16 Ersatz fiir Ausgabe 11.57

Die nach der bisherigen Norm DIN 14 321, Ausgabe November 1957, erteilten Prifnummern behalten bis zu 3 Jahren
nach Ausgabedatum dieser Norm ihre Giiltigkeit.

MaRe in mm

1 Zweck

Die C-Saugkupplung nach dieser Norm dient zum AnschluB von C-Saugschlduchen nach DIN 14 810.

Anmerkung: Soll fiir besondere Anforderungen {(z.B. Oleinsatz, aggressive Atmosphéare oder Fliissig-
keiten) eine C-Druckkupplung nach DIN 86 202 (aus Kupfer-Zink-Legierung nach DIN 17 673
Teil 1} oder eine C-Saugkupplung aus nichtrostendem Stahlgull nach DIN 17 445 geliefert
werden, ist dies zu vereinbaren.

Dabei ist zu beachten, da3 zum Einbau des Dichtringes DIN 14321 — 4 — S der Einbinde-
stutzen DIN 86 202 — 2 nach Einzelheit W des Einbindestutzens DIN 14321 — 2 — S sowie mit

Bundhéhe 12,9

0,2 MM auszufihren ist.

2 MalRe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Zulassige Abweichungen fiir Mae ohne Toleranzangabe siehe Abschnitt 4.2.

2.1 Zusammenstellung
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Bezeichnung der volistandigen C-Saugkupplung (C):
Saugkupplung DIN 14321 — C

Soll die C-Saugkupplung zusatzlich mit einer Erdungsschraube versehen sein, ist dies bei Bestellung
besonders anzugeben.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Pos. Nr Stiickzahl Bezeichnung
Benennung Identifizierung
1 1 Knaggenteil DIN 14302 -1 - DS
2 1 Einbindestutzen DIN 14321 —2-S
3 1 Sperring DIN 14302 - 3 - DS
4 1 Dichtring DIN 14321 —4-5S

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschu Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschul® Armaturen (NAA) im DIN
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2.2 Einbindestutzen (Pos. Nr 2) 1)
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Bezeichnung des Einbindestutzens (Pos. Nr 2) fiir Saugbetrieb (S):
Einbindestutzen DIN 14321 —2 — S
2.3 Dichtring (Pos. Nr 4)
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Bezeichnung des Dichtrings (Pos. Nr 4) fiir Saugbetrieb (S):
Dichtring DIN14321 —4 —S
1) Ergdnzende Hinweise zur Angabe der Oberflichenzeichen siehe Erlduterungen zu DIN 14 309.
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