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C-Druckkupplung PN 16 fiir Druckschlauche S
aus Aluminium-Legierung 14
fir Druckschlauch S 28 Teil

Aluminium alloy delivery coupling type C; nominal pressure 16, Ersatz fiir Ausgabe 07.62
used for fire hoses S 28

Die nach der bisherigen Norm DIN 14330 Teit 1, Ausgabe Juli 1962, erteilten Priiffnummern behaiten bis zu 3 Jahren
nach Ausgabedatum dieser Norm ihre Giiltigkeit.

MaRe in mm

1 Zweck

Die C-Druckkupplung nach dieser Norm dient zum Anschluf von Druckschlauchen $28 nach
DIN 14817 Teil 1.

2 MaRe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Zulassige Abweichungen fiir MaRe ohne Toleranzangabe siehe Abschnitt 4.4.
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Bezeichnung der vollstandigen C-Druckkupplung (C) fiir einen Druckschiauch S 28 (S 28):
Druckkupplung DIN 14330 — C —S28

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Pos. Nr Stiickzahl Bezeichnung
Benennung Identifizierung

1 Knaggenteil DIN 14302 -1 —-DS
2 Einbindehiilse DIN 14330 -2 —~S28
3 Sperring DIN 14302 —3 — DS
4 Dichtring DIN14302 -4 -D

5 O-Ring DIN 14330 —-31X 2
6 Einbindestutzen DIN 14330 —6 —S28

Soll die C-Druckkupplung zusatzlich mit einer Erdungsschraube und/oder mit einer Sicherung gegen
unbeabsichtigtes Losen versehen sein, ist dies bei Bestellung besonders anzugeben.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuR Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Armaturen {NAA) im DIN
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Seite 2 DIN 14330 Teil 1

2.2 Einbindehiilse (Pos. Nr 2) 1)
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Bezeichnung der Einbindehiilse (Pos. Nr 2) fiir Druckschlauch S 28:
Einbindehiilse DIN 14330 — 2 — 528

2.3 O-Ring (Pos. Nr 5)

Bezeichnung des O-Ringes von 31 mm Innendurchmesser und 2 mm Dicke:

O-Ring DIN 14330 — 31 x 2

2.4 Einbindestutzen (Pos. Nr 6) 1)
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Bezeichnung des Einbindestutzens (Pos. Nr 6) fiir Druckschlauch S 28:
Einbindestutzen DIN 14330 — 6 — $28

') Ergdnzende Hinweise zur Angabe der Oberflachenzeichen siehe Erlduterungen zu DIN 14 309,
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