DK 614.843.2/.3 : 621.643.415-986 DEUTSCHE NORMEN Juli 1978

C-Druckkupplung fiir Druckschlauche S DIN
Einbindevorrichtung fiir Druckkupplungen C-S28 und C-S 32 14 O

Delivery coupling type C for first aid rubber hoses S;
bind-apparatus for delivery coupling type C-S 28 and C-S 32

MaBe in mm

1 Zweck

Die Einbindevorrichtung dient zum Einbinden der Druckschlduche S nach DIN 14 817 Teil 1 in die Druck-
kupplungen C-S 28 nach DIN 14 330 Teil 1 *) und C-S 32 nach DIN 14 330 Teil 2*).

Friihere Ausgaben: 01.63

2 Mitgeltende Normen

DIN 7 Zylinderstifte

DIN 13 Teil 5 Metrisches ISO-Gewinde; Fein-Gewinde mit Steigung 1 mm und 1,25mm von 7,5 bis
200 mm Gewindedurchmesser, NennmaBe

DIN 259 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde; Zylindrisches Innen- und zylindrisches AuBengewinde;
NennmaBe

DIN 267 Teil 3 Schrauben, Muttern und dhnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedin-
gungen, Festigkeitsklassen und Priifverfahren fiir Schrauben aus unlegierten oder
niedriglegierten Stdhlen

DIN 1473 Zylinderkerbstifte

DIN 1629 Teil 3 Nahtlose Rohre aus unlegierten Stihlen fiir Leitungen, Apparate und Behilter; Rohre
mit Gutevorschriften, Technische Lieferbedingungen

DIN 1652 Blanker unlegierter Stahl; Technische Lieferbedingungen
DIN 1692 TemperguB; Begriff, Eigenschaften, Abnahme
DIN 14 307 C-Festkupplung mit Gummidichtring

DIN 14330 Teil 1 (Entwurf April 1978) C-Druckkupplung fiir Druckschlduche S; aus Aluminiumlegierung
PN 16, fiir Druckschlauch S 28

DIN 14330 Teil 2 (Entwurf April 1978) C-Druckkupplung fiir Druckschlduche S aus Aluminiumlegierung
PN 16, fiir Druckschlauch $ 32

DIN 14 332 C-Druckkupplung fiir Druckschlauch C 42; PN 25, aus Aluminiumlegierung
DIN 14817 Teil 1 Druckschldauche S; Richtlinien fiir Herstellung, Priifung und Behandiung

DIN 14822 Teil 2 (z.Z.noch Entwurf) Kupplungsschliissel fiir Feuerwehrarmaturen; Kupplungsschliis-
sel ABC

*) Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Vornommcharakter aufgehoben; Inhalt redaktionell iiberarbeitet.

Anderung Jull 1978:

NormenausschuB Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 14330 Teil 3

3 MaBe, Bezeichnung
3.1 Einbindevorrichtung
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Beim Zusammenbau gebohrt
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Bezeichnung einer vollsténdigen Einbindevorrichtung (E) fiir Druckkupplungen C-S 28:
Einbindevorrichtung DIN 14330 —E28

Full document details: DIN 14330-3:1978-07

Lfd Stiickzahl fiir Einbinde- Bezeichnung
Nr' vorrichtung Werkstoff Bemerkungen
E28 E32 Benennung Kurzbezeichnung
_ ~ mit eingepreBtem
1 2 2 Spannbacke DIN 14330-1 GTW-35 nach DIN 1692 Zylinderstift Ifd. Nr 2
2 2 2 Zylinderstift DIN7-10m6XxX55 | St50K nach DIN 1652 | zu lfd. Nr 1
1 - Gewindedorn DIN 14330-3-28
3 St 37K nach DIN 1652
- 1 Gewindedorn DIN 14 330-3-32
1 - Zylinderstift DIN 14330-4-28
4 St 50K nach DIN 1652
- 1 Zylinderstift DIN 14330-4-32
5 1 1 Knebel DIN 14330-5 St 37K nach DIN 1652
g _ AlMgSi
6 1 1 C-Festkuppiung | DIN 14330-6 nach DIN 1725 Teil 1
. ! _ St 00 oder St35
7 1 1 Gewindering DIN 14330-7 nach DIN 1629
8 1 1 Zylinderkerbstift | DIN 1473-4X8 6S nach DIN 267
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