DK 621.643.415-034.715 : 614.843.3 : 620.1 DEUTSCHE NORM November 1986

C-Druckkupplung PN 16 DIN
aus Aluminium-Legierung —

fiir Druckschlauch C42 14 332

Aluminium alloy delivery coupling type C; nominal pressure 16; used Ersatz fiir Ausgabe 09.72
for fire hoses C 42

Die nach der bisherigen Norm DIN 14 332, Ausgabe September 1972, erteilten Priifnummern behalten bis zu 3 Jahren
nach Ausgabedatum dieser Norm ihre Giiltigkeit.

MaRe in mm

1 Zweck

Die C-Druckkupplung?) nach dieser Norm dient zum AnschluB von Druckschlauchen
C 42 nach DIN 14811 Teil 1.

2 MaRe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Zulassige Abweichungen fiir MaRe ohne Toleranzangabe siehe Abschnitt 4.3.

2.1 Zusammenstellung
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Bezeichnung der vollstandigen C-Druckkupplung fiir einen Druckschlauch C 42:
Druckkupplung DIN 14332 — C 42

Soll die C-Druckkupplung zusatzlich mit einer Erdungsschraube und/oder mit einer
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Losen versehen sein, ist dies bei Bestellung besonders

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

anzugeben.
Bezeichnung
Pos. Nr Stiickzahl
Benennung Identifizierung

1 1 Knaggenteil DIN 14302 — 1 - DS
2 1 Einbindestutzen DIN 14332 — 2

3 1 Sperring DIN 14302 — 3 — DS
4 1 Dichtring DIN 14302 -4 -D

1} Im Sprachgebrauch ist diese Kupplung auch als Druckkupplung C 42 eingefiihrt.
Fortsetzung Seite 2 bis 4,

Normenausschu Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Normenausschu3 Armaturen (NAA) im DIN
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Seite 2 DIN 14 332

2.2 Einbindestutzen (Pos. Nr 2)2)
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Bezeichnung des Einbindestutzens (Pos. Nr 2} fiir Druckbetrieb:

Einbindestutzen DIN 14332 — 2

3 Werkstoff
Fiir Einbindestutzen (Pos. Nr 2)
AlMgSi 1 F28 nach DIN 1749 Teil 1 mit einer Zusammensetzung nach DIN 1725 Teil 1, jedoch mit einem Massengehalt 3)

an Kupfer von max. 0,05 %.
4 Anforderungen

4.1 Zum Schutz gegen Korrosion (z. B. infolge aggressiver Atmosphére oder Seewasser) diirfen nach Vereinbarung das
Knaggenteil und der Einbindestutzen mit einer Oberflachenbehandlung durch anodische Oxidation {eloxieren) mit einer
Schichtdicke von mindestens 20 pm geliefert werden.

4.2 Der Einbindestutzen ist gepref3t oder gezogen herzustellen.

4.3 Fiir MaRBe ohne Toleranzangabe gilt:
— bei bearbeiteten Flachen DIN 7168 — m und
— bei unbearbeiteten Flachen an Gesenkschmiedestiicken DIN 1749 Teil 4.

4.4 Beim Kuppeln von Druckkupplungen C 42 miissen die Drehmomente von min. 3 Nm bzw. max. 5 Nm eingehalten
werden.

4.5 Die Druckkupplung C 42 darf bei einer Beanspruchung mit Wasser von 24 bar Uberdruck wihrend einer Zeit von
2 Minuten nicht undicht werden.

2) Ergdnzende Hinweise zur Angabe der Oberflichenzeichen siehe Erlauterungen zu DIN 14 309.
3) Bisher Gewichts-%
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