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November 1986

C-D-Ubergangsstiick PN 16
aus Aluminium-Legierung

DIN
14 341

1 Zweck

Das C-D-Ubergangsstiick dient zur Verbindung von C-
und D-Druckschliuchen nach DIN 14811 Teil 1 und
zum Anschlufl an Armaturen.

2 MaRe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend
zu wahlen.

Zulissige Abweichungen fiir MaBe ohne Toleranzangabe
und MaRangaben fiir Formschragen siehe Abschnitt 42,

2.1 Zusammenstellung

1

Aluminium alloy C-D-adaptor for nominal pressure 16

VMaBe inmm
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Ersatz fiir Ausgabe 12.61

2.2 C-Knaggenteil (Pos. Nr 1)
Ubrige MaBe wie Pos. Nr 1 nach DIN 14 302
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Bezeichnung des vollstandigen C-D-Ubergangsstiicks:

Ubergangsstiick DIN 14341 —C —D

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Beim Zusammenbau mit

D - Knaggenteil (Pos. Nr2)
gebohrt und Gewinde
geschnitfen; im zusammen-
gebauten Zustand Pos. Nr 2
bundig mit Pos. Nr 1

Bezeichnung des C-Knaggenteils (Pos. Nr 1):
C-Knaggenteil DIN 14 341 — 1

Pos. |Stiick- Bezeichnung
Nr | zahl | Benennung Identifizierung
1 1 C-Knaggenteil [DIN 14 341 — 1
2 1 D-Knaggenteil |DIN 14 341 — 2
3 1 C-D-Mittelteil |[DIN 14341 —3
4 1 Dichtring DIN 14302 -4 -D
5 1 Dichtring DIN 14 301 —4 — DS
6 1 Sperring DIN 14341 -6
7 2 | Gewindestift |DIN 551 — M4 x 10

Normenausschu® Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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2.3 D-Knaggenteil (Pos. Nr 2)
Ubrige MaRe wie Pos. Nr 1 nach DIN 14 301
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15593 Beim Zusammenbau mit

C-Knaggenteil {Pos. Nr 1)
gebohrt und Gewinde
geschnitten

Bezeichnung des D-Knaggenteils (Pos. Nr 2):
D-Knaggenteil DIN 14 341 — 2

2.4 C-D-Mittelteil {Pos. Nr 3)

MaRe fiir Aussparungen zur Aufnahme des Dichtringes
(Pos. Nr4) wie Pos. Nr2 nach DIN 14302 und des
Dichtringes (Pos. Nr 5) wie Pos. Nr 2 nach DIN 14 301
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Bezeichnung des C-D-Mittelteils (Pos. Nr 3):
C-D-Mittelteil DIN 14341 -3

2.5 Sperring (Pos. Nr 6)
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Bezeichnung des Sperrings (Pos. Nr 6):
Sperring DIN 14 341 — 6

3 Werkstoff

3.1 Fiir Knaggenteile (Pos. Nr 1 und Nr 2)

AlLMgSi 1 F 28 nach DIN 1749 Teil 1 mit einer Zusam-
mensetzung nach DIN 1725 Teil 1; jedoch mit einem
Massengehalt Kupfer von max. 0,05%.

3.2 Fiir Mittelteil (Pos. Nr 3)

Aluminium-Legierungen mit der Zusammensetzung nach
DIN 1725 Teil 2
Aluminium-Silizium
Aluminium-Magnesium
Aluminium-Silizium-Magnesium
In jedem Fall darf die verwendete Legierung hochstens
0,05% Massengehalt Kupfer und 0,5% Massengehalt
Eisen enthalten.

nach Wahl
des Herstellers

3.3 Fiir Sperring (Pos. Nr 6)

Zu verwendendes Halbzeug:

Federdraht nach DIN 2076 mit einem Nenndurchmesser
von 2,5 mm, MaRgenauigkeit C.

Werkstoff: X12 CrNi 177 (Werkstoff-Nr 1.4310) nach
DIN 17 224, jedoch mit einer Zugfestigkeit von min-
destens 1800 N/mm2 im Lieferzustand K + A,

3.4 Fiir Gewindestift (Pos. Nr 7)
Nichtrostender Stahl nach DIN 17 440

4 Anforderungen

4.1 Zum Schutz gegen Korrosion (z. B. infolge aggres-
siver Atmosphare oder Seewasser) diirfen nach Verein-
barung Knaggenteile und Mittelteil mit einer Ober-
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