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Verteiler PN16
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Triple head distributor nominal pressure 16

MaBe in mm

1 Zweck

Der Verteiler PN16*) dient dazu, das Loschmittel einer Zuleitung auf mehrere Schlauchleitungen zu
verteilen oder es in Sonderféllen in umgekehrter Richtung zu sammeln.

2 Mitgeltende Normen

DIN 31 DIN; Name DIN, Verbandszeichen DIN

DIN 259 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde; Zylindrisches Innen- und zylindrisches AuBengewinde,
NennmaBe

DIN 390 Handréader; gekropft, Nabenloch gerader Vierkant, vorwiegend fiir Armaturen

DIN 934 Sechskantmuttern; Metrisches Gewinde, metrisches Feingewinde, Ausfiihrung m und
mg

DIN 1725Teil 1 Aluminiumlegierungen; Knetlegierungen

DIN 1725Teit2 Aluminiumlegierungen; GuBlegierungen, SandguB, KokiflenguB, DruckguB

DIN 1746 Teil 1 Rohre aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen; Festigkeitseigenschaften
DIN 1747 Teil 1 Stangen aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen; Festigkeitseigenschaften

DIN 1748 Teil 1 StrangpreBprofile aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen; Festigkeitseigen-
schaften

DIN 1749 Teil 1 Gesenkschmiedestiicke aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen; Festigkeits-
eigenschaften

DIN 3230 Teil 3 Technische Lieferbedingungen fiir Armaturen; Zusammenstellung méglicher Priifungen

DIN 14306 D-Festkupplung ND 16 aus Aluminium-Legierung mit Dichtring
DIN 14 307 C-Festkupplung mit Gummidichtring

DIN 14308 B-Festkupplung mit Gummidichtring

DIN 14342 B-C-Ubergangsstiick

DIN 53505 Priifung von Elastomeren; Hartepriifung nach Shore A und D
3 Begriff

Der Verteiler ist eine wasserfiihrende mit Festkupplungen versehene Armatur mit einem Zugang und
3 einzelnen absperrbaren Abgangen.

4 MaBe, Bezeichnung

Die Verteiler brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind
einzuhalten.

4.1 Zusammenstellung
Verteiler mit Kugethahnabsperrung (K)
Die Schalthebel sind in ihren den groBtzuldssigen BaumaBen entsprechenden Endstellungen dargestellt.

*) Bisheriges Kurzzeichen: ND 16

Fortsetzung Seite 2 bis 6
Erlduterungen Seite 6
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Bild 1.

Verteiler mit Ventilabsperrung (V)

h

Bild 2. Draufsicht entsprechend Verteiler mit Kugelhahn-

absperrung

Bezeichnung eines B-Verteilers (B) mit einem Eingang fiir B-Druckkupplung, einem Abgang fiir B-Druckkupplung und
2 Abgéngen fiir C-Druckkuppiungen mit Ventilabsperrung (V):

Verteiler DIN 14 345 — BV

Verteiler 4 b ¢ h
max. +10 max.
BV
BK 400 310 70 270
CcvV
CK 275 230 55 225
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