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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-04-04 AA „Schläuche und Armaturen — SpA zu 
CEN/TC 192/WG 1 und WG 8“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet. 

Saugkörbe verhindern mit ihrer Schutzvorrichtung den Eintritt von Verunreinigungen in den Volumenstrom. 
Rückschlagorgane verhindern ein Abreißen der Flüssigkeitssäule bei Unterbrechung des Saugvorganges und 
ermöglichen das Auffüllen der Saugleitung. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 14362-1:1986-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Vorwort und Anwendungsbereich überarbeitet; 

b) Normative Verweisungen aktualisiert; 

c) Saugkörbe mit den Größen 125 und F 150 erweitert; 

d) Öffnungen der Schutzvorrichtung am Wassereintritt mit Grenzabmaßen versehen; 

e) Shorehärte der Dichtungen im Ermessen des Herstellers;  

f) Standfußmaß h2 ist entfallen; 

g) Widerstandszahl gestrichen und Gültigkeit der strömungstechnischen Kenngrößen nach VDI/VDE 2173 
aufgenommen; 

h) Typ- und Kontrollprüfung durch eine amtliche Prüfstelle ist entfallen; 

i) Kennzeichnung überarbeitet; 

j) Norm redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN FEN 160: 1936-02 
DIN 14362: 1953-03 
DIN 14362-1: 1978-05, 1986-12 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für Saugkörbe und legt deren Maße, Anforderungen, Prüfung, Bezeichnung und 
Kennzeichnung fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 5290-2, Karabinerhaken aus Leichtmetall, ohne Überwurfmutter — Maße, Technische Lieferbedingungen 

DIN 14307-2, C-Festkupplung PN 16 aus Aluminium-Legierung mit Dichtring für Saugbetrieb 

DIN 14308-2, B-Festkupplung PN 16 aus Aluminium-Legierung mit Dichtring für Saugbetrieb 

DIN 14309, A-Festkupplung PN 16, aus Aluminium-Legierung, mit Dichtring für Druck- und Saugbetrieb 

DIN 14321, C-Saugkupplung PN 16, aus Aluminium-Legierung 

DIN 14322, B-Saugkupplung PN 16 aus Aluminium-Legierung 

DIN 14323, A-Druck-Saugkupplung PN 16, aus Aluminium-Legierung 

DIN EN 573-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von 
Halbzeug — Teil 3: Chemische Zusammensetzung und Erzeugnisformen 

DIN EN 586-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Schmiedestücke — Teil 2: Mechanische Eigenschaften 
und zusätzliche Eigenschaftsanforderungen 

DIN EN 754-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 1: Technische 
Lieferbedingungen 

DIN EN 754-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 2: Mechanische 
Eigenschaften 

DIN EN 755-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 1: 
Technische Lieferbedingungen 

DIN EN 755-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 2: 
Mechanische Eigenschaften 

DIN EN 1706, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gussstücke — Chemische Zusammensetzung und 
mechanische Eigenschaften 

DIN EN 12266-1, Industriearmaturen — Prüfung von Armaturen aus Metall — Teil 1: Druckprüfungen, 
Prüfverfahren und Annahmekriterien — Verbindliche Anforderungen 

DIN ISO 7619-1, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Eindringhärte — Teil 1: 
Durometer-Verfahren (Shore-Härte) 

VDI/VDE 2173, Strömungstechnische Kenngrößen von Stellventilen und deren Bestimmung1)  

                                                                 
1) Herausgegeben vom VDI Verein Deutscher Ingenieure e. V. und zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin 

(Hausanschrift: Am DIN-Platz, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin). 
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