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Mehrzweckstrahlrohre PN 16

MaBe, Werkstoffe, Ausfiihrung, Kennzeichnung

DIN
14 365

Teil 1

construction, marking

1 2Zweck

Muiti purpose branch pipes for nominal pressure 16; dimensions, materials,

MaBe in mm

Mehrzweckstrahlrohre dienen der Feuerwehr vor allem zur Brandbek&ampfung und — sofern sie mit einer Mannschutz-
brause ausgestattet sind — auch zum Schutz des Feuerwehrmannes gegen Warmeeinwirkung.

Anmerkung: Soll fiir besondere Anforderungen (z.B. Einsatz auf Seeschiffen) ein Mehrzweckstrahlrohr aus Kupfer-Zink-

Ersatz fiir Ausgabe 09.86

= Legierung nach DIN 17 673 Teil 1 geliefert werden, ist dies bei Bestellung zu vereinbaren.
5
5| 2 Begriff
E Das Mehrzweckstrahlrohr ist eine Armatur zur gezielten Abgabe vornehmlich von Léschwasser in Form eines Voll- oder
o Sprihstrahls.
>
2] 3 MaBe, Bezeichnung

. 2 Das Mehrzweckstrahirohr (im folgenden kurz Strahlrohr genannt) braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen;
5 nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Bezeichnung eines Mehrzweckstrahirohrs mit dem Kurzzeichen CM:
Strahlrohr DIN 14 365 — CM
Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 14 365 Teil 1

Tabelle 1.
Hand- Ge- Diise Mundstiick
Strahl- Bau- | < ohutz- | Hone | samt-
ot | sugendrige | 979 | finge ge- Flachdicht-
Kurz- | Festkupplung | 1, I ho|wicht! di) | dy | ds | KD | L dyVy | ds | ds | dr | dg | kY| L | s ring 3)
zeichen 0 kg 0 0 DIN 14 365
-10 min. max. | max. +01 | -1 min. +01 | -1 [+£05|+03 max. | +05 | ...— Gummi

DM | DIN14306— D | 300 | 120 | 120 | 1,0 | G3/4A 6 | 38 4) 16 | G3/4 4 117 | 38 6 | 1:10 | 16 | 40 | 26 x18x3
CM | DIN14307-C | 450 | 140 | 170 | 1.8 | G1A 12 | 45 | 1:4 | 18 | G1 9 | 19 | 40 | 12 | 1:8 18 | 85 | 33x20x3
CMM | DIN14307-C | 450 | 145 | 170 | 19 | G1A 12 | - - 18 G1 9 |19 | 40 | 12 | 1:8 18 | 55 | 33x20x3

BM | DIN14308- B | 500 | 150 | 210 | 27 | G1/2A | 22 | 60 | 1:4 | 20 G1'2 16 |29 | 56 | 22 }1:5 20 | 62 | 47 x30x3

1y Rohrgewinde nach DIN 1SO 228 Teil 1

2) Kegelldnge usw. nach Wahi des Herstellers

3) Soweit die Ausfiihrung des Strahlrohres die Verwendung eines Dichtringes erforderlich macht
4) Nach Wahl des Herstellers

4 Werkstoff

Der Zusammenbau von Teilen verschiedener Werkstoffe darf nicht korrosionsfordernd wirken.

Strahlrohre diirfen aus Aluminium-Legierungen der folgenden Legierungsgruppen hergestellt werden:

Fiir Gesenkschmiedestiicke

Aluminium-legierungen mit einer Zusammensetzung nach DIN 1725 Teil 1, Aluminium-Magnesium-Silicium-Legierungen nach
Wah! des Herstellers. In jedem Fall darf die verwendete Legierung einen Massenanteil Kupfer von max. 0,05 9% enthalten.
Fiir gezogene Teile

Aluminium-Magnesium-Legierung

Aluminium-Magnesium-Silicium-Legierung nach Wahl des Herstellers

Aluminium-Magnesium-Mangan-Legierung

in jedem Fall darf die verwendete Legierung einen Massenanteil Kupfer von max. 0,1% enthalten.

Fir Gu3teile

Aluminium-Legierungen mit einer Zusammensetzung nach DIN 1725 Teil 2

Aluminium-Silicium-Legierung

Aluminium-Magnesium-Legierung nach Wahl des Herstellers

Aluminium-Silicium-Magnesium-Legierung

In jedem Fail darf die verwendete Legierung einen Massenanteil Kupfer von max. 0,05 % und einen Massenanteil Eisen von
max. 0,5% enthalten.

Funktionswichtige Stahlteile miissen aus nichtrostendem Stahl hergestelit werden.
Flachdichtringe aus Gummi mit Harte (80 + 5) Shore A nach DIN 53 505.
Andere Werkstoffe diirfen verwendet werden, sofern sie gleich gut geeignet sind.

5 Ausfiihrung
Nach Vereinbarung sind die nachgenannten besonderen Ausfiihrungen moglich:
a) Das Absperrorgan des Strahlrohres darf auch selbstschlieBend sein 5).

b) Fiir besondere Bedarfstrager darf bei BM- und CM-Strahlrohren das Schaltorgan eine selbsttatige Verriegeiung gegen
unbeabsichtigtes Einschalten des Vollstrahls haben 5).

6 Kennzeichnung

Strahirohre, die DIN 14 365 Teil 1 und Teil 2 entsprechen, sind mit dem Verbandszeichen DIN in Verbindung mit dem Hersteller-
zeichen und dem Prufzeichen der amtlichen Priifstelle 8) zu versehen.

5) Siehe auch DIN 14 365 Teii 2
6) Staatliche Feuerwehrschule Regensburg, Michael-Bauer-StraBe 30, 8417 Lappersdorf
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